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Europejskie laboratorium badawcze LG

Podejmujac zobowigzanie spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych efektywnosci
energetycznej i ochrony $rodowiska, firma LG prowadzi wtasne laboratoria badawczo-
rozwojowe. LG Energy Lab jest innowacyjnym zaktadem, ktéry pracuje nad najnowszymi
rozwigzaniami w zakresie efektywnosci energetycznej klimatyzacji oraz nad produktami
grzewczymi i wentylacyjnymi przeznaczonymi do obiektéw komercyjnych i mieszkalnych.
Bedac wizytéwka firmy, LG Energy Lab jest wyposazone w kompletny system monito-
rowania i kontroli. WWydajnos¢ wszystkich produktéw jest monitorowana i analizowana
przez zespot inzynierdw, specjalistow z zakresu R&D (badania i rozwdj), pracujacych we
w Francji, Finlandii i Korei, gwarantujac w ten sposéb utrzymanie parametréw wydajnosci
i niezawodnosci podczas catego cyklu zycia produktu.

Q Europejskie centrum dystrybucji klimatyzaciji

Europejskie Centrum Dystrybuciji urzadzen klimatyzacyjnych LG znajduje sie w Oosterhout
w Holandii. Dostarczajgc produkty LG do 15 krajéw w Europie, centrum realizuje sprawne,
szybkie, szyte na miare dostawy dla rynku systeméw klimatyzacyjnych, a takze bezposrednie
wysytki dla mniejszych zamdwien. Centrum stara sie sprawnie zarzadza¢ wydajnoscig obrotu
towarowego poprzez wykorzystanie europejskiego centrum zasobéw LG.
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DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIAZAN HVAC
(OGRZEWANIE, WENTYLACIJA, KLIMATYZACJA)

Odkad w 1968 roku powstat pierwszy, wytworzony domowym
sposobem klimatyzator LG, firma pozostaje w czotéwce producen-
téw innowacyjnych rozwigzan. LG jest producentem najlepiej sprze-
dajacych sie na Swiecie urzadzer klimatyzacyjnych przeznaczonych
do budynkéw mieszkalnych. W 2008 roku firma LG przekroczyta
poziom 100 miliondw klimatyzatoréw sprzedanych od poczatku
swego istnienia. Bazujac na pozycji lidera w rozwoju technologii oraz
sukcesie osiggnietym w obszarze rozwigzan klimatyzacyjnych dla
budynkéw mieszkalnych, LG rozwineta réwniez obszar przemystowych
systemdw klimatyzacyjnych.

Zakres produktéw oferowanych przez firme w sektorze systeméw
klimatyzacyjnych wysokiej wydajnosci gwarantuje skuteczng kontrole
temperatury w duzych obiektach przemystowych oraz budynkach
uzytecznosci publicznej. Na przestrzeni czasu LG ewoluowata,
stajac sie dostawca kompleksowych rozwigzan energetycznych oraz
produktéw HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), inwestujac
w nowe technologie oraz dodajac do portfolio produktéw agregaty
chtodnicze, systemy VRF oraz systemy zarzadzania budynkami (BMS).
\Wraz z paleta wtasnych, nowatorskich rozwigzan, LG zapewnia obstuge
klienta na bezkonkurencyjnym poziomie.

Blisko 80 Akademii LG na catym Swiecie szkoli najwyzszej klasy
specjalistéw z zakresu rozwigzan klimatyzacyjnych firmy. W tych
centrach doskonalenia uczestnicy profesjonalnych szkoler i warsztatéw
zdobywajg bezcenne doswiadczenie praktyczne. LG opracowato réwniez
przydatne narzedzia dla inzynieréw i instalatoréw systeméw HVAC,
w tym programy doborowe LATS (LG Air Conditioner Technical
Solution), znacznie oszczedzajace czas potrzebny na dobdr odpowied-
nich systeméw. Dodatkowo, produkty LG sg opracowywane w wielu
wiasnych, ultra-nowoczesnych osrodkach badawczo-rozwojowych na
catym Swiecie.

Jednym z takich miejsc jest usytuowane w pétnocnej Francji labo-
ratorium Energy Lab - specjalnie stworzone centrum testowe oraz
osrodek badan i rozwoju. Pomagajac firmie zachowac jej przewage
nad konkurencja, sztab naukowcéw i inzynieréw pracujacych w la-
boratorium prowadzi badania nad wptywem réznych czynnikéw at-
mosferycznych na dziatanie urzadzen LG. Whnikliwe badania oraz
dogtebna analiza zagadnien pozwala LG dostosowaé swoje rozwia-
zania technologiczne do specyficznych wymogéw srodowiskowych
poszczegélnych rynkéw. taczac najnowoczesniejsza technologie
z najlepszymi rozwigzaniami, wysoce zaawansowane produkty firmy
LG stuza klientom w ponad 100 krajach na catym Swiecie.
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POKOJOWE
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POKOJOWE

TYPOSZEREG
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Typ

0

0

0

0

0

0

kBtu 9 12 14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57
kw 2,5 35 4.1 4,7 53 6,2 7,0 7,9 8,8 11,7 13,5 | 141 16,7
2 O @]
: HO9AL HO9AL
4 O O
- GO9WL G12WL
O O O
glﬂ AMO9BP AM12BP AM18BP
@ O @] @] O
g 1 l DMO9RP DM12RP DM18RP DM24RP
@ O @] O O
’3 PMO9SP PM12SP PM18SP PM24SP
'! O O O O
w PO9EN P12EN P18EN P24EN
® o o
b 1 MU2M15 MU2M17
-
@ o e
nl' MU3M19 MU3M21
@ -
" MU4M25 MU4M27
@* n’ Y Y
u n MUSM30 MU5M40
]
9 o
n FM41AH
- N e
ﬂ FM49AH
- B -
ﬂ FM57AH

009



éCI E N N E Prestige Deluxe
Stylist Standard Plus
Artcool Standard







POKOJOWE

- PRESTIGE

Smart Inverter




-

i
POKOJOWE 5 L
| il

ARTCOOL Styné i

Smart Inverter i

e
.

[ =]
I W

-

‘ i
I




POKOJOWE
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SCIENNE

PRZEGLAD FUNKCIJI

INVERTER

COMPRESSOR
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WYDAJNOSC ¢k
INTELIGENCJA TRWALOSC
ENERGETYCZNA
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Wydajnos¢ energetyczna Aktywna
. . Wbudowane Inteligentna kontrola Wyswietlacz
MiChtodzenie [llOgrzewanie Wi-Fi diagnostyka | zuZycia energii | zuzycia energii Gold Fin™
9k 12K
e’ [ ] [ ]
.A+++ .A+++ Opcja
B A+++ W A++
9k 12K
B A+ B A+ o’ ®
Onci
A A pcja
9k 12K
. A++7 . A++? [ ]
WA WA
9k ‘ 12K ‘ 18k
B A+ ] [ ] [ ] [ ] ()
. A+
| 24k
WA+ L L
WA+
ok | 12K |18Kk| 24k
B A+ B A+ L ® L L L
B A+ B A+
7k
WA L L
. A+’
ok|12k[ 18| 24k
| B A+ ® ® ® ® °®
B A+ HA
sk | 7k 15k
. A++? [ ] °
WA
Qk‘ 12K‘18k 24k
3
4 ° ° ° °
. A++ . A++ Opdja
B A+ HA

1. Przy podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, tryb cichej pracy nocnej 3dB wiacza sie poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB tej jednostki

2. W kombinacjach z 40kBtu: chtodzenie A+, ogrzewanie A

3. Wi-Fi Opcja: mozna potgczy¢ sie z Wi-Fi przy zastosowaniu sterownika Wi-Fi (LG-IR-WF-1)
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SZYBKIE CHLODZENIE

ZDROWE POWIETRZE KOMFORT
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Filtr sterowania Niski poziom
Jonizator podwéjna Automatyczne Mocne wyptywem Skuteczne Komfortowy hatasu Cichapraca | tatwaiszybka
Plasmaster Plus ochrona oczyszczanie chtodzenie powietrza ogr i i 19dB nocna agregatu instalacja
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

INTELIGENCIJA

Wbudowane Wi-Fi

Klimatyzator mozna sterowac z dowolnego miejsca na $wiecie za pomoca smartphona lub tabletu wyposazonego w system Android
lub iOS poprzez darmowa aplikacje w jezyku polskim. Oprécz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwieksza funkcjonalnos¢
klimatyzatora m.i. o programator tygodniowy czy monitoring zuzycia energii.

’

. i P
Aplikacje "LG Smart ThinQ" nalezy wyszukaé w sklepie Google lub Appstore, a nastepnie jg pobraé. ans=o>  i0S

LG Smart ThinQ

« Jak to dziata

Wbudowane Wi-Fi Latwa rejestracja i logowanie
Nalezy wybra¢ "LG Smart ThinQ" na klimatyzatorze. Wystarczy wykona¢ proste kroki, ktére aktywuja
intuicyjna aplikacje ThinQ.

Konto LG

e L e . S & W -

Wbudowany modut Wi-Fi pozwala na zaawansowane sterowanie
i monitorowanie klimatyzatordéw.

e e el L ]

[} Spirprery—

N s o ——

tacznosc przez Wi-Fi
Pozwala kazdemu cztonkowi rodziny wybra¢ wtasne ustawienia temperatury i predkosci wentylatoréw, a nastepnie zapisac je
w swojej aplikacji, aby je pdzniej uruchomic. Takie ustawienia mozna zapisa¢ dla kazdego klimatyzatora.

Wielu uzytkownikow Sterowanie wieloma urzadzeniami

* Moze by¢ sterowane przez wielu uzytkownikdw, ale nie jednoczesnie
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« Korzysci

Prosta obstuga réznych funkcji

Wiacz / Wytacz
biezaca temperatura

Ustawienie trybu
pracy, temperatury

Ustawienia nawiewu

e = _— =
B B ey

e = s
- — 1A
Foo——— ¥
e s i ==

) Monitorowanie Inteligentna
Proste zarzadzanie Programowanie zuzycia energii diagnostyka

— =

ar- R ey r T s i

Zarzadzanie filtrami

Zintegrowane sterowanie urzgdzeniami domowymi

z dowolnego miejsca

Mozliwos¢ sterowania / monitorowania z jednego miejsca

wszystkich urzadzen LG.

Dla urzadzen wyposazonych w Wi-Fi korzystajac z aplikacji

LG Smart ThinQ.

Dostep do klimatyzatora w dowolnym momencie

JMOroxod




NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

INTELIGENCIJA

E?ﬂ Smart Diagnosis

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomoca smartfona ustawien, instalacji, wystepujacych problemdw
oraz innych informacji.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja inteligentnej diagnostyki moze nie by¢ obstugiwana.

- Co to jest inteligentna diagnostyka?
Inteligentna diagnostyka pozwala uzytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocg smartfona ustawien, instalacji,
wystepujacych problemdw oraz innych informagiji.

*Technologia ta wykorzystuje powszechnie uzywane smartfony i stanowi wyrazny wyréznik na rynku.
* |dealne rozwiazanie dla klientéw, ktdrzy nie sa w stanie wyswietli¢ informadji o klimatyzatorze na wyswietlaczu lub za pomoca zdalnego sterownika.

« Jak to dziata

Po kliknieciu na “Start Smart Diagnosis” w aplikacji "LG Smart
ThinQ" mozna tatwo monitorowac i sprawdzac wyniki diagnostyki
za posrednictwem Wi-Fi.

o Analizai transmisja
informacji

y @ Wystanie sygnatu

9 Wyswietlenie
informacji
o urzadzeniu

* Gdy model nie posiada wbudowanego Wi-Fi, diagnostyke mozna przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu dzwieku brzeczyka
i tej samej aplikadji oraz pilota zdalnego sterowania.

e Wygenerowanie
i nformacji

I":TH . :'_ ‘ "l 1"j|-'
= = _ o
[ p— | l . ‘Qf ’ [ ) . === (3] Odbiéri!ﬂczyt

e L . S = o Uruchomienie informas(y
ey L diagnostyki

= -

e e e
——
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« Korzysci
tatwe do rozumienia komunikaty dotyczace btedéw sprawiajg, ze rozwigzanie problemu i kontakt z centrum serwisowym
jest proste i wygodne.

Dla klienta Dla instalatora i serwisu

p 4

Klient Instalator i serwis
- tatwos¢ sprawdzenia stanu pracy urzadzenia. - Lepsze zrozumienie produktu dzieki mozliwosci tatwego
- Oszczedno$¢ energii dzieki mozliwosci monitorowania sprawdzania stanu pracy i innych informacji.
kluczowych informacji dotyczacych stanu pracy i zuzycia energii. - Diagnozowanie problemdéw poprzez poréwnanie biezacych
- Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia sie do poprawy i poprzednich parametréw pracy urzadzenia.
wydajnosci urzadzenia i wydtuzenia czasu jego uzytkowania. - Zachowanie parametréw instalacji i zmniejszenie bteddw

instalacji dzieki szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urzadzenia
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

INTELIGENCIJA

sl Modut serwisowy Wi-Fi SIMs

Dzieki podtaczeniu uktadu SIMs mozna sprawdzi¢ stan klimatyzatora oraz zdiagnozowa¢ ewentualne problemy.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja SIMs moze nie by¢ obstugiwana.

« Co to jest LG SIMs?

A ey

. "
—_—j
1 s
Modut
SIMs jednostka

zewnetrzna LG

Po podtaczeniu klimatyzatora do smartfona poprzez uktad
SIMs mozliwe jest monitorowanie stanu klimatyzatora
i diagnozowanie problemdw.

* SIMs: Smart Inverter Management System (Inteligentny system zarzadzania
klimatyzatorami inwerterowymi)

« Jak to dziata

LG SiMn

Aplikacja SIMs

1. Korzystajac z modutu SIMs potaczy¢ klimatyzator ze smartfonem.
2. Za pomoca aplikacji SIMs mozliwe jest monitorowanie i diagnozowanie problemdéw w czasie rzeczywistym.

024

- Korzysci

tatwe monitorowanie
Korzystajac z modutu SIMs problem mozna zdiagnozowa¢
w kazdym momencie z dowolnego miejsca.

Prosta diagnostyka i szybka odpowiedz
Monitorowanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
oraz diagnozowanie problemdw jest bardzo proste.
Dane diagnostyczne mozna zapisac i przegladacd.

Ekran gtowny

Biezaca temperatura zewnetrzna
Temperatura wewnetrzna
Czestotliwos¢ sprezarki inwerterowej
Parametry robocze

Kod btedu / Ograniczenia czestotliwosci
jedn. wewn.

Predko$¢ wentylatora jedn. zewn.

Jednostka zewnetrzna
Czestotliwos¢ / predkosé wentylatora
Napiecie DC Link / Prad wejsciowy
Napiecie wejsciowe

Tryby pracy zaworu EEV

Zegar uruchomienia

Tryb pracy sprezarki / otwarcie EEV

Jednostka wewnetrzna

Wydajnos¢ jednostki wewnetrznej

/ tryb pracy

Tryb THM / tryb REM

Parametry pracy wentylatora / otwarcie EEV
Temperatura pomieszczenia

/ temperatura rury na wejsciu

Temperatura rury posredniej

Temperatura rury na wyjsciu

Wykresy

Temperatura pomieszczenia
Temperatura wymiennika ciepta
Temperatura na wyjsciu sprezarki
Czestotliwos¢ / Temperatura zewnetrzna
Temperatura na wejsciu sprezarki

Prad / napiecie elektryczne

Certyfikaty
F: Normy tacznosci IC Kanadyjskie normy
radiowej USA tacznosci radiowej

* \Wymagania dla smartfondw (i0S: 6.1 lub nowszy, Android: 2.3 lub nowszy)

Australijskie normy C 'E Europejskie normy
tacznosci radiowej tacznosci radiowej




Wykrywanie niedoboru czynnika chtodniczego

\Wczesne powiadomienie o niskim poziomie czynnika chtodniczego chroni klimatyzator przed ryzykiem uszkodzenia.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu.

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wykrywania niedoboru czynnika chtodniczego moze nie by¢ obstugiwana

« Jak to dziata

Wczesne wykrywanie niskiego poziomu
czynnika chtodniczego

Po wykryciu niskiego poziomu czynnika
chtodniczego klimatyzator

jest automatycznie wytaczany.

3 pozycje kontroli prawidtowosci poziomu
czynnika chtodniczego
1) Temperatura wymiennika ciepta

jest wystarczajaco niska.
2) Jednostka zewnetrzna dziata prawidtowo
3) Zuzycie energii jest ponizej normy

Jedli ktdrykolwiek z powyzszych warunkdw nie jest
spetniony powyzej czterech razy w ciggu 15 minut pracy
klimatyzatora, wykrywany jest niski poziom czynnika
chtodniczego i klimatyzator jest wytgczany.

wydajnos¢ (%)

100

80

60

40

20

Spadek wydajnosci w zaleznosci od ilosci czynnika chtodniczego

Niski poziom czynnika
chtodniczego zostaje wykryty przy
poziomie ponizej 40% poziomu
standardowego

— Efektywnos¢
— Capacity

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

llo$¢ czynnika
*Ta funkcja dziata tylko w nastepujgcych warunkach: chtodniczego (%)

- Temperatura jednostki wewnetrznej / zewnetrznej wynosi do 20°C
- Tryb chtodzenia i osuszenia

- Korzysci

Dtuzsza zywotnos¢ klimatyzatora

Powiadomienie o niskim poziomie czynnika chtodniczego

Gdy wykryty zostaje niski poziom czynnika chtodniczego,
na wyswietlaczy ukazuje sie naprzemiennie CH i 36.

Stopienie Spalenie
sie izolacji wirnika
wewnetrznej

=

L —

* Dla niektérych modeli informacja o niedoborze czynnika wyswietlana jest
w postaci btedu CH38.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Najwyzsza wydajnos¢ energetyczna

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia najwyzsza wydajnos¢, cicha prace oraz redukcje zuzycia energii elektrycznej.
Dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej, uzytkownik uzyskuje komfortowe otoczenie przy jednoczesnych oszczednosciach energii.

* Na podstawie modelu HO9AL
* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

- Wysokowydajna sprezarka i zawoér zwrotny

Sprezarka rotacyjna i wysokowydajny silnik Bistabilny zawér zwrotny
Liczba kré¢cow ssacych zostata zredukowana z 2 do 1 Zastosowanie bistabilnego zaworu zwrotnego zredukowato
w celu podniesienia efektywnosci sprezania czynnika pobdr mocy zaworu 4-drogowego do OW.

chtodniczego podczas pracy na niskich obrotach. Silniki
pradu statego w klimatyzatorach LG charakteryzuja sie
najwiekszym na swiecie poziomem wydajnosci.

Bistabilny zawér
zwrotny

Sprezarka rotacyjna
z 1 kr6¢cem ssacym

Wydajny silnik

Zwiekszona wydajnos¢ napedu inwerterowego

Zoptymalizowano czas przeptywu pradu poprzez kontrole liczby przetwornikéw pradu w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania
energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentdw wykonanych z karborundu (SiC - weglik krzemu) przyczynito sie do ograniczenia
strat mocy, przez co uzyskano wyzsza wydajnos¢ i zwiekszong efektywnosc¢ energetyczna w poréwnaniu z konwencjonalnymi
rozwigzaniami inwerterowymi.

Technologia SiC (karborundowe
komponenty elektroniki)
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74 Aktywna kontrola zuzycia energii

Aktywna Kontrola Zuzycia Energii LG dostosowuje poziom zuzycia energii i wydajnos¢ chtodzenia sterujac maksymalng

czestotliwoscia silnika sprezarki.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkdw testu.

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zuzycia energii moze nie by¢ dostepna

« Idea i korzysci

Chtodzenie domu moze stanowi¢ wysoki koszt, szczegélnie podczas goracych miesiecy letnich.
Wykorzystujac 4-stopniowy System Kontroli Energii LG mozna unikna¢ tych kosztéw i oszczedzaé energie.

Zmiana (%)

80

30

Wigksza
Efektywnos¢

Wigksza
Efektywnos¢

Wigksza
Efektywnos¢

—— Wydajnos¢ chtodnicza
— Konsumpcja energii
<@=p \\Vzrost efektywnosci

* Warunki testu: Temperatura nominalne
(Wewnetrzna 28'C, Zewnetrzna 32'C)

0 * Testowany model: DM12RP
Praca normalna Krok 1 Krok 2 Krok 3
- Jak to dziata
Tryb normalny. Poziom 1.
100% zuzycia energii 80% zuzycia energii
.E — Duzo oséb ,E Forr pad o Duzo oséb
4 - o0 wysokim stopniu 1 Y o $rednim stopniu
- F‘I aktywnosci. _q.-ﬁ aktywnosci.
PP 5 ety : s
% " K el [
i e |
1 v . LE]--L:‘-- s e
= Y =HGE @z
Poziom 2. Poziom 3.
60% zuzycia energii 40% zuzycia energii
Y Y
| E Kilka 0s6b Kilka 0sob bez
| - 0 érednim stopniu zadnej ak Sci
i Zzadnej aktywnosci.
ﬂ aktywnosci.
L— i=s| TEH ik
ﬂ =igHa i
@"‘--:'15 @izn=
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Wyswietlacz zuzycia energii

Wyswietlacz zuzycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Korzystajac z klimatyzatora
mozemy kontrolowa¢ poziom zuzycia energii elektrycznej.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wyswietlacza zuzycia energii moze nie by¢ obstugiwana.

« Jak to dziata

Magiczny wyswietlacz i zdalny sterownik
Po nacisnieciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyswietlaczu LCD jednostki wewnetrznej pokazuje sie aktualne
i catkowite zuzycie energii, pozwalajac uzytkownikowi na monitoring zuzycia energii.

Magiczny Nacisnaé .
wyswietlacz przycisk ] d i'a

na 3 sek
| ams
3 = S

RO

- —\ i) (2
A s &3
[ 1T
« Korzysci
Tryb normalny Energia elektryczna
Aktualne ustawienie temperatury Wyswietla biezace zuzycie energii
=]
LR
- }
gt Sl rrearim
— — &}8 'E' —J —

 Dodatkowe korzysci

Predkosc¢ wentylatora Tryb snu
Wyswietlacz | Predkos$¢
F 5 Wysoka
F '—|| Srednio-wysoka
F E| Srednia
FE‘ Srednio-niska Smart [merter
- Niska |

Przyktad: ustawienie 1 godz.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ZDROWE POWIETRZE

JMOroxod

Plasmaster’ lonizer™"

Ponad 3 miliony jondw chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizujac nie tylko powietrze przeptywajace
przez klimatyzator, ale réwniez jego bezposrednie otoczenie, czynigc Srodowisko, w ktérym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
*W zaleznosci od warunkéw testu.

« Jak to dziata

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonéw)

Jonizator Plasmaster lonizer + zmniejsza liczbe szkodliwych czasteczek mikroskopowych dzieki wprowadzeniu w przeptywajace
przez klimatyzator powietrze ponad 3 milionéw jondw.

ONA o) oo on) (o} )
Qoo ¥
& & D # D o0
@ e?a [on o (on) (oH)[H ) ][ow)

Wytwarzanie skupisk Otaczanie szkodliwych  \Wytwarzanie rodnikéw OH Reakcje chemiczne Sterylizacja
jonow substanciji
Jony sg uwalniane do Jony H-i O- wigza Rodniki OH dezaktywujg ~ Rodniki OH wigzg cza- Wytwarzane sg
powietrza szkodliwe czastki. szkodliwe substancje. steczki H w powietrzu. czasteczki H,0
« Wynik testu
Ocena skutecznosci sterylizacji powietrza 2.1 Zmniejszenie intensywnosci nieprzyjemnych zapachow

Usuniecie ponad 99,9% bakterii (pateczki okreznicy) w 30 min.  w ciggu 60 minut
Zapach o intensywnosci 2 lub ponizej pozostaje niewyczuwalny
dla cztowieka, nie wywotujgc dyskomfortu.

100 * Warunki testu: Intsgsg\évhnl?sc
Kubatura pomieszczenia: 52m? P

Temp. i wilgotnos¢: Warunki normalne
Czutos¢ na W N
substancje A ﬁ - I'_ R— % »

80 Bakterie: gronkowiec ztocisty
0 nieprzyjemnym

zapachu

=
N
w
SN

Wskaznik przezywalnosci wiruséw / bakterii (%)

60 Zapach Zapach Zapach Zapach
gor domu tazienki odpadéw
9 9 g‘y spozywczych
40 1= G Poziom intensywno- | g|ki Umiarkowany Silny Bardzo silny
sterylizacji Sci zapachu
20 e ©°c o ‘o o
15 Plasmaster’
© o o e o o o e
0 15 @ 45 60 Redukgja intensywnosci nieprzyjemnych zapachéw 3,6 = 1,5 / Zapachy unoszace sie
Czas (min) w pomieszczeniu oraz znajdujgce sie w zastonach i na ubraniach.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ZDROWE POWIETRZE

Ly Filtr podwdjna ochrona

Podwajny filtr ochronny przyciaga i zbiera drobiny kurzu.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu
* W zaleznosci od warunkdéw testu.

« Co to jest podwojny filtr ochronny?

Podwajny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania czastek kurzu o wielko$ci powyzej 10pum, stanowi pierwsza linie
obrony przed drobniejszymi czastkami.

Kurz powyzej 10pm

« Dodatkowe korzysci

Latwos¢ otwierania
Prosta, jednoczesciowa pokrywa tatwo sie zdejmuje,
przez co znacznie utatwia czyszczenie klimatyzatora. Prosty

demontaz

Latwos¢ czyszczenia
Specjalnie zaprojektowany filtr jest tatwy do wyczyszczenia,
a czas jego uzytkowania zostat znacznie wydtuzony.

Samodzielne
czyszczenie
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=] Automatyczne oczyszczanie

Whnetrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci dzieki osuszaniu wymiennika ciepta, a nastepnie ponownej sterylizacji.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

« Problem

Gtéwna przyczyna pojawiania sie przykrego zapachu z klimatyzatora sa plesnie i bakterie powstajgce w wymienniku ciepta.
Bakterie te moga sie rozprzestrzenia¢, gdy wymiennik ciepta pozostaje mokry.

« Jak to dziata

Czyszczenie filtra podczas normalnego przeptywu powietrza
Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i plesni w wymienniku ciepta, zapewniajac
uzytkownikowi przyjemniejsze i bardziej komfortowe otoczenie.

L L N\
. > \\\

\

Dzieki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii Dzieki zaawansowanej funkcji odSwieza- ~ Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu
pozostajgcych w klimatyzatorze, funkcja nia $rodowisko wewnetrzne pozostaje wymiennika ciepta przez rézne zarazki
automatycznego oczyszczania usuwa bezwonne. i bakterie wydajno$¢ chtodnicza oraz trwa-
wszystkie substancje, ktére moga by¢ tos¢ klimatyzatora pozostajg niezmienione

szkodliwe dla organizmu ludzkiego. nawet po 10 latach uzytkowania.

« Korzysci

Usuwanie szkodliwych czastek
Automatyczne czyszczenie zapewnia ham czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, plesni i zapachéw,
ktére mogtyby gromadzi¢ sie wewnatrz jednostki.

iy eoe

Eliminacja Eliminacja Eliminacja
bakterii zapachu plesni
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHtODZENIE

| OGRZEWANIE

)] Szybkie chtodzenie

Strumien chtodnego powietrza dociera do kazdego miejsca w pomieszczeniu zapewniajac komfortowe warunki.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkdw testu.

« Jak to dziata

Wieksze ukosne topatki wentylatora
Wiekszy o 25% ukosny wentylator wytwarza silniejsze
podmuchy powietrza.

e (e e e

S

........................

25%

Wiegkszy
(Rozmiar
wentylatora)

Wylot chtodnego powietrza

Wiegkszy, optymalnie zaprojektowany wylot chtodzenia
wydmuchuje powietrze na wigksza odlegtos¢,

przez co szybciej schtadza pomieszczenie.

Konwencjonalny LG

« Wynik testu
Wynik testu
= * Warunki testu:
E : Temperatura wewnetrzna 33 °C, temperatura zewnetrzna 35°C
*; Wilgotnos¢ wzgledna 60%, ustawienie temperatury 24°C
M
S]
100--------- | RREEEEEETTTTEETTEEE
10min
30s
5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0
Konwencjonalny

032

Zmiany temperatury
w ciggu 30 minut

Konwencjonalny 10min 20min 30min
LG 10min 20min 30min

0,1 " -_

* Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 35°C / temperatura wewnetrzna: 33°C
/ Wilgotnos¢: 60% / Zdalne sterowanie: 24°C, Wysoka predk.




Mocne chtodzenie

Klimatyzatory LG zapewniaja optymalny nawiew powietrza z duza predkoscig, co umozliwia szybsze schtodzenie pomieszczenia
oraz réwnomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu.

« Jak to dziata

Tryb "Jet Cool"
Zaledwie jednym kliknieciem na 30 minut mozna obnizy¢ temperature wyptywajgcego powietrza do 18°C.

» Wieksza wydajnos¢

Dzieki redukcji zawirowar zmniejszajacych przeptyw powietrza oraz poprzez zwigekszenie Srednicy wentylatora,
ilo$¢ nawiewanego powietrza zwiekszyta sie do 13,0 m3/min.

Niska Predkos¢ przeptywu Wysoka
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

SZYBKIE CHtODZENIE
| OGRZEWANIE

Wielokierunkowy nawiew

Chtodne powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach i dociera do kazdego miejsca pokoju bez wzgledu na to,
gdzie jest zainstalowany klimatyzator.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

« Jak to dziata

6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie, 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie,
regulacja do 70° regulacja do 55°
Zaluzje sterujgce nawiewem w pionie, ktére poruszaja sie Regulacja wyptywu powietrza w poziomie posiada 5 réznych

w gore i w doét, posiadajg 6 réznych ustawien, w tym réwniez ~ ustawien z petna obstugg funkcji Auto Swing.
w petni automatyczna funkcje Auto Swing.

- Latwe i proste sterowanie

Kierunek przeptywu powietrza mozna requlowac¢ poprzez aplikacje LG Wi-Fi ThinQ.

Nawiew w gére / w dét Nawiew w lewo / w prawo

L PiLRE Sisin
| . Fag ey
I iepipe porewrres il
| Doy i ey
CCnZea . o LEi i mrerram
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Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG sg w stanie ogrza¢ w krétszym czasie wigksze pomieszczenia, zapewniajac uzytkownikowi komfortowe

warunki, a jednoczesnie zuzywajac przy tym mniej energii.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkdw testu.

« Jak to dziata

4-stronny automatyczny nawiew powietrza

(Proste sterowanie nawiewem)

Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza
dostosowuje jego przeptyw na podstawie warunkdw otoczenia,
zapewniajac optymalne rozprowadzenie cieptego powietrza

w mieszkaniu i umozliwiajac szybkie jego ogrzanie.

Kat nawiewu powietrza w pionie

Podczas ogrzewania zaluzje wylotu powietrza
kieruja je w dot, aby w pomieszczeniu utrzymacd
przyjemna i jednolita temperature.

70°

nawiew
W pionie

« Korzysci i wyniki testu

Ogrzewanie szybsze o0 22%

= * Warunki testu:
£ Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C,
\é Wilgotnos¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power
S
B b oo
5m 20s
Q1 4m 20s
Konwencjonalny LG

Zmiany temperatury w ciagu 20 minut

Konwencjonalny 5min 10min 15min 20min
a
LG 5min 10min 15min 20min
0,1m

E .q- |
o
* Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C
Wilgotnos¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

EKSTREMALNA
WYTRZYMALOSC

@ 10-letnia gwarancja na sprezarke inwerterowg

LG, pewne jakosci swojego produktu, oferuje naszym klientom 10-letnia gwarancje na sprezarke inwerterowa klimatyzatora.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu

« Co oznacza 10-letnia gwarancja?

Sprezarka jest dla klimatyzatora tym, czym silnik dla samochodu. Z 10-letnig gwarancja na sprezarke, uzytkownicy moga korzystac¢

z zalet klimatyzatora LG przez dtuzszy okres czasu.

« Korzysci i certyfikat

Niezawodny klimatyzator

Chcac podkresli¢ bezpieczenstwo produktu oferujemy
klientom 10-letnig gwarancje na sprezarke, aby ich
zapewni¢ o braku obaw dotyczacych jego wad.

INVERTER

COMPRESSOR

WARRANTY
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Certyfikaty
TUV Rheinland, Dtugoterminowy przyspieszony test niezawodnosci
i test graniczny.

* Dtugoterminowy przyspieszony test niezawodnosci
Unikalna metoda badawcza LG w zaostrzonych warunkach pracy w celu potwierdzenia
dtugowiecznosci wyrobu. Poprzez przyspieszenie cyklu zuzycia stuzy do przetestowania
i okreslania w krétkim czasie zywotnosci produktu.

*Test graniczny.
Metoda badawcza majgca na celu zbadanie trwatosci w réznych trudnych warunkach,
jakie moga wystapi¢ w rzeczywistosci. Polega na wykonaniu badania niezawodnosci
sprezarki przy zwigkszonych, w stosunku do zaprojektowanych dla niej, wartosciach
roboczych ci$nienia i temperatur.

* Potwierdzenie uzyskane z TUV Rheinland dla 10-letniego cyklu zycia produktu

Pojedyncza sprezarka  Podwdjna sprezarka
rotacyjna rotacyjna

TUVRheinland

imEe = mma B it



Gold Fin™

Powtoka Gold Fin™ chroni powierzchnie wymiennika ciepta przed nadmiernym zuzyciem i korozja.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkéw testu.

« Jak to dziata

Przekrdj poprzeczny wymiennika ciepta
Specjalna powtoka w kolorze ztota na uzebrowaniu wymiennika ciepta zapobiega korozji, przedtuzajac zywotnos$¢ urzadzenia.

Warstwa hydrofilowa
Warstwa antykorozyjna
Aluminium

Warstwa antykorozyjna

« Wynik testu

Konwencjonalne uzebrowanie Gold Fin™

*Wynik testu po 360 godz. ekspozycji na dziatanie chlorku sodowego
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT

Komfortowy nawiew

LG potrafi zapewni¢ delikatny i wygodny nawiew powietrza w Twojej przestrzeni zyciowej. Automatyczna regulacja nachylenia
zaluzji zapewnia idealne dobranie kata nawiewu i objetosci powietrza.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

o ldea

Utrzymywanie podczas snu wtaczonego klimatyzatora moze obnizy¢ temperature ciata lub powodowa¢ dyskomfort,
szczegdlnie wtedy, gdy wyptywajace powietrze wieje bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu. Funkcja
komfortowego nawiewu powietrza dostosowuje kat zaluzji, tak aby temu zapobiec i zapewni¢ najwyzszy komfort snu.

« Jak to dziata

D=
o} I E’;_.,J
B0E
(] (£
Rl [ =)
EEE
B

Zdalny sterownik

Komfortowe ustawianie zaluzji
Opcja ta pozwala na ustawienie zaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym potozeniu, aby wyptywajace powietrze
nie byto skierowane bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu.

Potozenie 1: Wychylenie do maksymalnego kata 70°.
Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najwyzszym potozeniu.
Optymalizacja komfortowego nawiewu pod katem chtodzenia.

Wyswietlacz jednostki wewnetrznej  \Wyswietlacz zdalnego sterownika

@ dotknigcie przycisku
Comfort Air

#
i

- m
Potozenie 2: Wychylenie do maksymalnego kata 0°.

Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najnizszym potozeniu.
Optymalizacja komfortowego nawiewu pod katem ogrzewania.

Wyswietlacz jednostki wewnetrznej  Wyswietlacz zdalnego sterownika

Comfort Air




(@ Niski poziom hatasu

Klimatyzatory LG dziatajg na poziomie hatasu 19dB, a ponadto jednym dotknieciem zapewniajg zdrowy delikatny nawiew powietrza.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

« Jak to dziata

Unikalna technologia sko$nych topatek wentylatora
Konstrukcja uko$nych topatek wentylatora minimalizuje
zmiany cisnienia powstajacego przy kontakcie topatek

z powietrzem, dzieki czemu poziom hatasu emitowanego
przez wentylator nalezy do najnizszych na Swiecie.

Silnik BLDC wentylatora

Bezszczotkowy silnik pradu statego (BLDC), wyposazony Zaawanso-
w potezny magnes neodymowy oraz precyzyjng kontrole wany
13 poziomdw predkosci zapewnia nawiew powietrza =— Magres staly
i wysokie ciénienie statyczne. Hatas mechaniczny oraz
zaktdcenia elektryczne sg duzo nizsze, co umozliwia S'ln_'k pradu Silnik BLDC
uzyskanie wysokich predkosci obrotowych. Zmiennego

- Niska wydajnos¢. - Mate zaktécenia elektryczne i niski

- Nagrzewanie si¢ do wys. temp. hatas mechaniczny.

- Utrudniona precyzyjna kontrola - Dtugotrwata precyzyjna kontrola

predkosci. predkosci.

ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)

Na podstawie odchytek predkosci oszacowuije sie obcigzenie » \.‘ i 4_0o
w celu kompensacji niewywazenia, ktdre jest gtéwna przyczyna S @ > I ad nizsz eA’
drgan i hatasu, umozliwiajac prace silnika bez wibracji T € wibracje

przy matych predkosciach obrotowych.

Pojedynczy Inwerter

rotacyjny
« Korzysci
22dB 26dB 32db 36dB
Konwencjonalny Las Konwencjonalny Biblioteka
inwerterowy wigcz / wytgcz

TR

i

Inwerter
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY SCIENNE

KOMFORT

2] Cicha praca nocna agregatu

Funkcja cichej pracy oferuje uzytkownikowi komfort idealnej ciszy dzieki redukcji szczytowego poziomu hatasu.

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
* W zaleznosci od warunkdw testu.
* Przy podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, tryb cichej pracy nocnej wtacza sie poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB tej jednostki

« Jak to dziata

W trybie cichej pracy catkowity poziom hatasu jednostki zewnetrznej spada o 3dBA. Zmniejsza sie réwniez poziom hatasu
jednostki wewnetrznej.

Nacisna¢ przycisk cichej pracy. Sterowanie sprezarka jednostki zewnetrznej

== @ Naceni 8 Pojpwasy @ Worla
|:'__:|(;"|E, Pk rlmfll-I'EIr.lq lllmm'ﬂ-ll
: pracy

@HE] 'FURC"

03 % (I =)

« Wynik testu

Poréwnanie emitowanego hatasu

* Warunki testu:
Parametr. Wybdr trybu cichej pracy zmniejsza hatas wentylatora jednostki zewnetrznej o 3dB.
Ocena: Ze $rodka / boku jednostki w odlegtosci 1m emitowany jest hatas 36,2dB.

Hatas [dB]

Czas



tatwa i szybka i instalacja

Klimatyzator LG zostat tak zaprojektowany, aby jego instalacja przebiegata szybko i sprawnie, co umozliwia zainstalowanie
kilku jednostek w krétkim okresie czasu

* Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

e ldea

Utatwienia zastosowane w klimatyzatorze zmniejszaja liczbe potrzebnych oséb i czas montazu, co pozwala na instalacje
wiekszej ilosci urzadzen w krétszym czasie.

« Jak to dziata

Proste rozpakowanie Udoskonalona ptyta montazowa
Udoskonalona wieksza ptyta montazowa LG
- skraca czas instalacji.

o= = !
ol
Konwencjonalne LG
Wspornik instalacyjny Wigksza przestrzen instalacyjna
Wspornik instalacyjny tworzy przestrzer pomiedzy $ciang Wieksza przestrzen na orurowanie chtodnicze utatwia instalacje
a klimatyzatorem, utatwiajac jego montaz. urzadzenia oraz ostania czesci montazowe, zwiekszajac w ten

sposéb estetyke urzadzenia.

g

; 146%
167mm Konwencjonalne LG
Zdejmowana pokrywa dolna Przycisk do szybkiego uruchomienia testu
W celu utatwienia instalacji oraz zapewnienia dostepu, Przycisk uruchamiajacy test jest dogodnie usytuowany
dolna pokrywa klimatyzatora jest zdejmowana. i tatwy do znalezienia.
Przycisk
testowy

041
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

PRESTIGE

PP AR klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:

mumowEMT | LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
o5
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wydajnos¢

Pobér mocy

EER

S.E.ER.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.O.P.

Obcigzenie grzewcze ERP
Klasa efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Przeptyw powietrza

Wydajnos¢ osuszania

Prad roboczy

Prad rozruchowy

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace

Przewody zasilania
i sterowania

Wymiary
Cigzar netto
Moc silnika wentylatora

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Orurowanie

Przytacza rur

Czynnik chtodniczy

Moc silnika wentylatora
Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie

Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie

Dtugos¢ instalacji

Rdznica wysokosci
Ciecz

Gaz

Skropliny

Typ

Dawka do dt. 5,0m
Dawka dodatkowa

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Nom.

Nom.
Nom.

SIN/S/W

Wysoka

S/N/S/W
Maks. (Power)

VAYA]

Nom. / Maks.
Nom. / Maks.
Nom.
Nom.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Min. - Maks.
Min. - Maks.
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka

Min.

Maks.

Maks.
Srednica zewn.
Srednica zewn.
Srednica zewn.

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S : tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

@/V/Hz
A
N x mm?

N x mm?

mm
]
w

m
m

m
mm(cale)
mm(cale)
mm

&

Aktywna
kontrola
2zuzycia energii

EEaE

Plasmaster Filtr Automatyczne Mocne 4-stronny Skuteczne
lonizer™* podwéjna oczyszczanie chtodzenie nawiew ogrzewanie
ochrona  Dlasmaster’

&
e= <] K
S
Gold Fin™ Niski poziom Cichapraca tatwaiszybka
hatasu 17dB nocna instalacja
agregatu
9K 12K
HOSAL.NSM H12AL.NSM
300/2500/ 3800 300/3500/4040
300/3200/6600 300/4000/6800
4300 4600
490 830
570 770
510 4,22
9,3 9,2
25 3,5
561 519
5,3 53
32 38
A+++ A+++
A+++ A+++
95 132
855 985
17/25/33/39 17/25/33/39
25/33/39 25/33/39
58 58
50/85/11,5/145 50/85/11,5/145
155 1155
95/125/16,5 9,5/125/16,5
1,5 1,7
25/6,0 39/6,0
29/70 37/70
2,5 39
29 37
1/220-240/50 1/220-240/50
15 15
3x1,0 3x1,0

4 x 1,0 (z uziemieniem)

4 x1,0 (z uziemieniem)

875x295x235 875x295x235
11,5 11,5
30 30
HO9AL.UE1 H12AL.UE1
-10-48 -10-48
-15-24 -15-24
48 48
48 48
65 65
40 40
3 3
20 20
10 10
6,35(1/4) 6,35(1/4)
9,52(3/8) 9,52(3/8)
21,5 215
R410A R410A
1150 1150
20 20
85 85
Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
42 42
870x655x320 870x655x320



HOSAL.NSM / H12AL.NSM

(Jednostki: mm)

e e i | v

1

Przedni panel

2

Wyswietlacz i odbiornik

sygnatu
3 Kratka wlotu powietrza
4 Otwér do wybicia | harury
i przewody
5 Ptyta montazowa
Gabaryt jednostki ée Sgﬁgv%ﬁlgnml%\%aealat‘ab
Unit Outline
e 434 L 439 .|
R
cﬂ T = N —t ﬁf
A SRR o 2 e
|| EEEER I €
265 K = = =
x . "o = P—— o 265
Lewy otwér 'I Ih’sttglfa]?ltgnaﬂgpea Prawy otwér
monkeftoregr Q r - W, azowy
piping pipir
123 170 |
< 175 . o 217
870 (Jednostki: mm)
1 Kratka wylotu powietrza
: 2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
ﬁj 3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
=35=!
&S 4 Skrzynka sterujaca
5 Wkret uziemienia
(528} U
546
301 300

* Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ARTCOOL STYLIST

EEEE

Filtr Automatyczne Mocne 3-stronny Skuteczne
j oczyszczanie htodzeni nawiew ogrzewanie

ochrona

A

= &
- I l
g LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen |®_|

L2 ] Klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na: Gold Fin™ Niski poziom  Cichapraca tatwaiszybka
www.eurovent-certification.com hatasu 19dB nocna instalacja
agregatu
- Kombinacja Single
MODEL 9K 12K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GOSWL.NS3 G12WL.NS3
Wydajnos¢ Chtodzenie Min. / Nom / Maks. 1300/2500/3500 1300/3500/4000
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 1300/3000/ 4200 1300/ 3500/ 5000
Ogrzewanie -7°C Nom. 3200 3700
Pobér mocy Chtodzenie Nom. 690 1090
Ogrzewanie +7°C Nom. 830 970
EER 3,61 3,21
S.E.E.R. 5,70 5,60
Obcigzenie chtodnicze ERP 2,50 3,50
cop 361 361
S.C.O.P. 3,80 3,80
Obcigzenie grzewcze ERP 2,70 3,30
S.EEE.R. 57 56
S.C.O.P. 38 38
Klasa efektmnoéci Chtodzenie o e
energetycznej
Ogrzewanie A A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 170 220
Ogrzewanie kWh 1100 1224
Zasilanie @/V [Hz 1/220~240/50 1/220~240/50
poziomcicnicnia Chtodzenie S/N/S/W dB(A) 19/29/34/39 19/29/34/39
akustycznego
Ogrzewanie S/IN/S/W dB(A) 32/35/39 32/35/39
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka dB(A) 60 60
Przeptyw powietrza Chtodzenie Maks. (Power) m*/min 9,7 10,5
Przeptyw powietrza Chtodzenie S/N/S/W m3/min 4,5/6,0/7,0/8,0 4,5/6,0/7,0/8,0
Ogrzewanie N/S/W m3/min 6,6/75/85 6,6/75/85
Wydajnos¢ osuszania I/h 1,2 1,5
Prad roboczy Chtodzenie Nom. / Maks. 4/6,0 5/6,0
Ogrzewanie Nom. / Maks. 4/7,0 45/70
Prad rozruchowy Chtodzenie Nom. 4 5
Ogrzewanie Nom. 4 4,5
Zabezpieczenie 15 15
Przewody zasilajace 3x1,0 3x1,0
il-"sr‘z:::l;(‘::;ig;izaaﬁlanla 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
Wymiary 645x645x121 645x645x121
Cigzar netto 18 18
Moc silnika wentylatora 32,7 32,7
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GOSWL.UL2 G12WL.UL2
Zakres pracy Chtodzenie Min. - Maks. -10-48 -10-48
Ogrzewanie Min. - Maks. -15-24 -15-24
Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoka 45 45
akustycznego
Ogrzewanie Wysoka 45 45
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka 65 65
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka 33 33
Orurowanie Dtugos¢ instalacji ~ Min. - -
Maks. 15 15
Réznica wysokosci  Maks. 10 10
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm(cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Gaz Srednica zewn. mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3,8)
Skropliny Srednica zewn. 215 21,5
Czynnik chtodniczy Typ R410A RAT0A
llo$¢ fabryczna 1000 1000
(do dt 7,5m) tCO2eq 2,4 24
Dawka dodatkowa 20 20
Moc silnika wentylatora 43 43
Typ sprezarki Rotacyjna Rotacyjna
Cigzar netto 34 34
Wymiary 770x545x288 770x545x288

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predko$¢ wentylatora - S tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.
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GOSWL.NS3 / G12WL.NS3

-
(]
H
2
.. p—
=i - -
i, e
i -
- g ot
-
! '

GOSWL.UL2 / G12WL.UL2

(Jednostki: mm)

Nr pozycji Nazwa czesci Uwagi
1 Przedni panel
2 Odbiornik sygnatu
3 Ptyta montazowa
Miejsce poziomowania Obrys przodu jednostki
Obrys tytu jednostki A ;
L -5
BT i — -
- 7]
s 1 = 1] £
=l | T
EHLA . £
= I 2
SHEL L]
= :3".::. 1T " ﬂ‘!ﬁ 2
aih H J J L e
T otk
4] 43

210
138

2| | <

G
353

154

277.34

54

545

267

207 z?:OET

15.79

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

288

NEEEL

Qs

(Jednostki: mm)

Wy | Woacrs |

1 Kratka wylotu powietrza

2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
4 Skrzynka sterujaca

5 Whkret uziemienia

JMOroxod




DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ARTCOOL GALLERY

EEEO

Filtr Automatyczne Mocne 3-stronny Skuteczne
podwdjna oczyszczanie chtodzenie nawiew ogrzewanie
ochrona

o= <]

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen

i — n -
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na: Geld Fin wﬁ:lsﬁzgﬁrg c'“:ﬂcﬂ?ca ta?nwsat;lsazc{abka
www.eurovent-certification.com agregatu

« Kombinacja Multi

MODEL 9K 12K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA MAO9AH1.NF1 MA12AH1.NF1
Wydajnosc Chtodzenie 26 35

Ogrzewanie 29 39
Pobér mocy b 40x1 40x 1
Prad roboczy 0.1 0.1
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza N/S/W i 4,4/59/7.7 56/73/89
Poziom cisnienia akustycznego N/S/W 27/32/38 32/38/44
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie 52 54
Wydajnos¢ osuszania 1.2 1.4
Wydajnos¢ osuszania Szer. x wys. x gteb. 600 x 600 x 145 600 x 600 x 145
Cigzar netto 15.0 15.0
Cigzar netto mm(cale) ?6.35(1/4) ?6.35(1/4)

mm(cale) @9.52(3/8) @9.52(3/8)

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A),
* Predkos¢ wentylatora - S : tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez weczesniejszego powiadomienia.

« Stylowy Design

Nikt Ci juz nie musi méwic¢, jak ma wyglada¢ Twoj klimatyzator. Rewelacyjny klimatyzator LG ARTCOOL Gallery z mozliwoscia
wymiany zdjecia pozwala na tatwa zmiane wygladu urzadzenia zawsze, kiedy tylko zechcesz. Klimatyzatory ARTCOOL byty
wielokrotnie nagradzane za swdj niepowtarzalny design, miedzy innymi przez International Forum Design, Reddot Design i G Mark.

ArtCool Gallery Samodzielna wymiana zdjecia

- Cyfrowe sterowanie nawiewem powietrza

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu uzytkownika nawiew powietrza moze by¢ sterowany.

Normaly Tryb intensywnyJet Cool Tryb snu

N 5 oy o ™ B ap

046



JMOroxod

(356)
Wylot powietrza

58
72

600
- —
Lewo Prawo 13
Widok 3D
-_4 602 Wiot
powietrza
¢ \
r\:/7 1
oNf L
! ! Wylot Szeroko$¢ otwarcia
Wylot ' I
Poywwetrza 1\' 1 powietrza g
<= ik -»> g o
e S 28 8
@ 3
=
=
- ©
I 3
©
* Wylot powietrza \_@ Q
82
[
A N,
o /s P
Q vV
IT—T=
(356) (81
16 Wylot powietrza Wylot powietrza

7|

W przypadku orurowania z lewej strony ‘

Zawiesie /0

300 (do rury cieczowej)

230 (do rury gazowej)

125 (do rury skroplin)

Oy

0\

Obrys przodu
jednostki

N

Zawiesie

602

(jednostka: mm )

D T

E

BN

1 Otwér do wybicia i p,\rlge:\]/;):jy

2 Bruzda na przewdd -

3 Przytgcze odptywu skroplin -

4 Przytacze elektryczne i komunikacyjne wewnatrz panelu
5 Ostona -

6 Odbiornik sygnatu dla pilotéw

7 Reczne wigcz / wytacz -
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ARTCOOL

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks
Ogrzewanie +7°C Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie -7°C Nom.

Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C

Wydajnosé

Nom.
Nom.

Pobér mocy

EER

S.E.E.R.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.0.P.

Obcigzenie grzewcze ERP

Klasa efektywnosci

energetycznej Chtodzenie

Roczne zuzycie energii
Ogrzewanie

Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

Poziom ci$nienia

akustycznego SYAVAYA

N/S/W
Wysoka
SIN/S/W
Maks. (Power)
N/S/W

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Ogrzewanie
Wydajnos¢ osuszania

Prad roboczy Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie

Nom. / Maks.
Nom. / Maks.
Nom.
Nom.

Prad rozruchowy

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace
Przewody zasilania

i sterowania

Wymiary

Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Chtodzenie Min. - Maks.
Ogrzewanie Min. - Maks.
Chtodzenie Wysoka

Wysoka
Wysoka
Wysoka

Min. / Maks.
Maks.
Srednica zewn.

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego
Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

Dtugosc¢ instalacji
Rdznica wysokosci
Ciecz

(Cr-v4

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza
Orurowanie

Przytacza rur
Srednica zewn.
Skropliny

Typ

Dawka do dt. 7,5m

Srednica zewn.

Czynnik chtodniczy

Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka

7L

=)

Whbudowane  Inteligentna Aktywna Wyswietlacz Plasmaster Filer Automatyczne
i-Fi diagnostyka kontrola  zuzyciaenergii  lonizer™* podwéjna oczyszczanie
zuzycia energii ochrona

) =] B4 B A
] .
@ xad B o= N
Mocne 4-stronny Skuteczne Gold Fin™ Komfortowy  Niski poziom Cichapraca tatwaiszybka
chtodzenie nawiew ogrzewanie nawiew hatasu 19dB nocna instalacja
agregatu
9K 12K
AMO9BP.NSJ AM12BP.NS)J
890/2500/3700 890/3500/4040
890/3200/4100 890/3800/5100
3000 3600
670 1080
840 1000
37/3) 324
6,5 64
25 35
3,81 3,80
4,0 4,0
24 2,5
A++ A++
A+ A+
134 191
840 875
19/27/35/41 19/27/35/41
27/35/41 27/35/41
56 5)
30/42/75/100 30/42/75/100
11,5 125
56/72/100 56/72/10,0
1.1 13
3,0/6,0 4,7/6,0
37/70 45/70
30 47
37 45

1/220-240/50
15

3x1,0

4 x1,0 (z uziemieniem)

1/220-240/50
15

3x1,0

4 x 1,0 (z uziemieniem)

837x302x193 837x302x193
85 85
30 30
AMO9BP.UA3 AM12BP.UA3
-10-48 -10-48
-10-24 -10-24
49 49
50 50
65 65
27 27
3/15 3/15
7 7
mm(cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
mm(cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
21,5 215
R410A R410A
950 950
1,98 1,98
20 20
2087,5 2087,5
43 43
Rotacyjna Rotacyjna
29 29
717x483x230 717x483x230

* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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AMO9SBP.NSJ / AM12BP.NSJ

(Jednostki: mm)

T

1 Przedni panel
5 Wyswietlacz i odbiornik Ukryty
sygnatu
87 192 3 Filtr powietrza
P - Na rury
4 Otwor do wybicia i przewody
@
& = A
L 715 L8
51
s9m 463 - - (Jednostki: mm)
[ ] oo | N |
[ ] ;‘] IS 1 Kratka wylotu powietrza
2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
4 Skrzynka sterujgca
230
65 6 1
RE)
@
.‘El ® QI B
i 127

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

« Kombinacja Multi

MODEL 7K 9K 12K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA AMO7BP.NSJ AMOSBP.NSJ AM12BP.NSJ

Py Chtodzenie /
Wydajnosc Ogrzewanie Nom. kw 21/23 2,5/3,2 3,5/3,8

Pobér mocy Wxn 30x1 30x1 30x1
Prad roboczy A 0,1 0.2 0,2
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza NVAYAY m>/min 57/82/97 57/84/10,2 57/92/10,7

e N/S/W  dB(A) 27/32/35 27/33/36 27/35/40
akustycznego

il Chtodzenie  dB(A) 57 57 57
akustycznej

Wydajnos¢ osuszania l/h I/h 09 1,1 1,2
Wymiary mm 837*302*193 837*302*193 837*302*193
Waga kg 85 85 8,5
Przytacza rur mm (cale) ?6,35(1/4) 6,35 (1/4) 26,35 (1/4)
mm (cale) ©9,52 (3/8) @9,52 (3/8) @9,52 (3/8)
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

ARTCOOL

7 2

Wbudowane  Inteligentna Aktywna Wyswietlacz  Plasmaster Filtr podwdjna  Automatyczne
Wi-Fi diagnostyka kontrola zuzycia energii  |onizer™s ochrona oczyszczanie
zuzycia energii

EREH

. . . ; . Mocne 4-stronny Skuteczne Gold Fin™ Komfortowy  Niski poziom  Cichapraca tatwaiszybka
LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen chtodzenie nawiew ogrzewanie nawiew hatasu 19dB  nocna agregatu instalacja

klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single

MODEL 18K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA AM18BP.NSK
Wydajnos¢ Chtodzenie Min. / Nom / Maks 900/5000/5525
Ogrzewanie +7°C ~ Min./ Nom. / Maks 900/5800/6438
Ogrzewanie -7°C Nom. 3800
Pobér mocy Chtodzenie Nom. 1587
Ogrzewanie +7°C ~ Nom. 1611
EER 315
S.E.E.R. 6,5
Obcigzenie chtodnicze ERP 50
cop 3,60
S.C.O.P. 4,0
Obcigzenie grzewcze ERP 39
Klasa efektywnosci Chtodzenie Ass
energetycznej
Ogrzewanie A+
Roczne zuzycie energii Chtodzenie 269
Ogrzewanie 1365
Poziom cisnienia Chtodzenie Tryb snu 31
akustycznego
N/S/W 34/39/44
Ogrzewanie \VAYAW] 34
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka 60
Przeptyw powietrza Chtodzenie S/N/S/W 80/105/13,0/145
Maks. (Power) 155
Ogrzewanie N/S/W 11,0/135/16,0
Wydajnos¢ osuszania 18
Prad roboczy Chtodzenie Nom. / Maks. 69/9,0
Ogrzewanie Nom. / Maks 71795
Prad rozruchowy Chtodzenie Nom. 6.9
Ogrzewanie Nom. 71
Zasilanie @/V /Hz 1/220-240/50
Zabezpieczenie A 20
Przewody zasilajace N x mm? 3x15
_Przewody _zasﬂama N x mm? 4 x 1,0 (z uziemieniem)
i sterowania
Wymiary mm 998x330x214
Cigzar netto 11,6
Moc silnika wentylatora 30
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AM18BP.UL2
Zakres pracy Chtodzenie Min. - Maks. -15-48
Ogrzewanie Min. - Maks. -10-24
:It:z:;n;\c;:‘s:;ma Chtodzenie Wysoka 53
Ogrzewanie Wysoka 55
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka 65
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka 35
Orurowanie Dtugoéc¢instalacji ~ Min./ Maks 3/20
Réznica wysokosci  Maks. 10
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm(cale) 6,35(1/4)
Gaz Srednica zewn. mm(cale) 12,7(1/2)
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5
Czynnik chtodniczy Typ R4T0A
llos¢ fabryczna
(do dt 7,5m) 200
2,51
Dawka dodatkowa 20
GWP 2087,5
Moc silnika wentylatora 43
Typ sprezarki Podwajna rotacyjna
Cigzar netto 36,7
Wymiary 770x545x288

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
050 * Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.



AMO9SBP.NSJ / AM12BP.NSJ
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*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

« Kombinacja Multi

MODEL 18K 24K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA AM18BP.NSK AM24BP.NSK

Wydajnos¢ Chtodzenie /
Ogrzewanie

Pobér mocy Wxn 60x 1 60x1

Prad roboczy A 04 04
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza N/S/W m*/min 99/11,3/14,2 10,2/12,7/15,2
Poziom ci$nienia akustycznego N/S/W dB(A) 35/38/44 36/39/42
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dB(A) 59 65
Wydajnos¢ osuszania /h l/h 1.9 2,6
Wymiary mm 998*330*214 998*330*214

Waga kg 11,6 11,6
Przytacza rur mm (cale) ?6,35(1/4) 26,35(1/4)
mm (cale) @12,7(1/2) @12,7(1/2)

kw 50/58 66/75

051

JMOroxod




DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

DELUXE

052

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:

www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single

MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wydajnosé
Pobér mocy

S.EEE.R.
Obcigzenie chtodnicze ERP

cop

S.

Obciazenie grzewcze ERP
Klasa efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii
Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy

Prad rozruchowy

Zasilanie

Zabezpieczenie

Przewody zasilajace

Przewody zasilania i sterowania
Wymiary

Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C

Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie
ewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

Ogrzewanie

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. / Nom. / Maks
(WA WAVELS

Nom.

Nom.
Nom.

S/N/S/W
N/S/W
Wysoka
S/N/S/W
Maks. (Power)
NVAYAW]

Nom. / Maks.
Nom. / Maks.
Nom.
Nom.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Zakres pracy

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza
Orurowanie

Przytacza rur

Czynnik chtodniczy

Moc silnika wentylatora
Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

0$¢ instalacji
Réznica wysokosci
Ciecz
Gaz
Skropliny
Typ

llos¢ fabryczna
(do dt 7,5m)5m

Dawka dodatkowa
GWP

Min. - Maks.
Min. - Maks.
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Min. / Maks.
Maks.

Srednica zewn.
Srednica zewn.
Srednica zewn.

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

@/V /Hz

A

N x mm?
N x mm?

mm
kg

dB(A)
dB(A)
dB(A)/
m*/min
|

m

mm(cale)
mm(cale)

mm

a

il ®les

=

Inteligentna Aktywna
diagnostyka kontrola

zuzycia energii

ochrona oczyszczanie

=] =31 7§

4-stronny Skuteczne Komfortowy  Niski poziom Cichapraca tatwaiszybka
nawiew ogrzewanie hatasu nocna instalacja
19dB agregatu
9K 12K
DMO9RP.NSJ DM12RP.NSJ
890/2500/ 3700 890/ 3500/ 4040
890/3200/ 5000 890/4000/ 6000
3200 3800
556 898
712 975
4,5 39
7,7 76
25 8IS
4,5 4,1
4,6 4,6
28 29
A++ A++
A++ A++
114 162
853 883
19/24/35/40 19/24/35/40
24/35/40 24/35/40
60 60/35/55/9,0/11,0
35/55/90/11,0 35
130 130
6,5/90/11,0 6,5/9,0/11.0
11 1,3
25/60 4,0/6,0
32/70 43/7,0
25 4,0
32 4,3
1/220-240/50 1/220-240/50
15 15
3x1,0 3x1,0
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
837x302x189 837x302x189
83 83
30 30
DMO9SRP.UL2 DM12RP.UL2
-15-48 -15-48
-15-24 -15-24
47 47
48 48
65 65
85 35
3/20 3/20
10 10
6,35(1/4) 6,35(1/4)
9,52(3/8) 9,52(3/8)
21,5 21,5
R410A R410A
1000 1000
2,09 2,09
20 20
2087,5 2087,5
43 43
Rotacyjna Rotacyjna
30,5 30,5
770x545x288 770x545%288



JMOroxod

DMO9RP.NSJ / DM12RP.NSJ

(Jednostki: mm)

—t = e i 1 Przedni panel
1 ]
i it — 2 Wyswietlacz i odbiornik Ukryty
sygnatu
3 Filtr powietrza
. o narury
4 Otwdr do wybicia i przewody
@/ 837
770
r_l_] 558 I 106 (Jednostki: mm)
I3] Nr pozyciji
o ﬂ ﬂ 1 Kratka wylotu powietrza
o %ﬁ g 2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
2| ﬂ < ]l 3 3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
D [\l 4 Skrzynka sterujaca
J * 5 Whkret uziemienia
277.34 ﬁ
ﬁ 288
/;/// 0464
77 D
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g ll"’\\i‘%": )
- [
& N
=)

15.79

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

» Kombinacja typow Multi

MODEL 7K 9K 12K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA DMO7RP.NSJ DMO9RP.NSJ DM12RP.NSJ

A2 Chtodzenie /
Wydajnosé Ogrzewanie b 21/23 25/32 35/4,0

Pobér mocy 30 30 30
Prad roboczy 0,2 0,2 0,2
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza N/S/W m?/min 45/61/75 50/64/77 53/6,7/81
Poziom ci$nienia akustycznego N/S/W dB(A) 26/31/35 27/32/36 29/34/38
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dB(A) 56 56 56
Wydajnos$¢ osuszania 73} l/h 09 11 1.2
Wymiary mm 837*302*189 837*302*189 837*302*189
Waga kg 83 83 8,3
Przytacza rur mm (cale) ?6,35(1/4) ©6,35(1/4) ©6,35(1/4)
mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 9,52 (3/8)
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

DELUXE

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja typow Single
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wydajnosé Chtodzenie Min. / Nom. / Maks

Ogrzewanie +7°C Min. / Nom / Maks.
Ogrzewanie -7°C Nom.

Pobér mocy Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie +7°C  Nom.
EER
S.E.ER.
Obcigzenie chtodnicze
cop
S.C.O.P.
Obcigzenie grzewcze
Klasa efektywnosci Chtodzenie
energetycznej
Ogrzewanie
Roczne zuzycie energii Chtodzenie
Ogrzewanie

Poziom cisnienia Chtodzenie SIN/SIW

akustycznego
Ogrzewanie N/S/W
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoka
Przeptyw powietrza Chtodzenie NAWATA
Maks. (Power)
Ogrzewanie VAYAY
Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy Chtodzenie Nom. / Maks.
Ogrzewanie Nom. / Maks.
Prad rozruchowy Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.
Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace

Przewody zasilania
i sterowania

Wymiary
Cigzar netto
Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Zakres pracy Chtodzenie Min. - Maks.
Ogrzewanie Min. - Maks.

Poziom cisnienia Chtodzenie Wysoka
akustycznego

Ogrzewanie Wysoka
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka
Orurowanie Dtugos¢ instalacji Min.

Maks.

Réznica wysokosci  Maks.
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn.

Gaz Srednica zewn.

Skropliny Srednica zewn.

Czynnik chtodniczy Typ
llo$¢ fabryczna
(do dt 7,5m)

Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A),
* Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka

@/V/Hz
A
N x mm?

N x mm?
mm
kg

mm(cale)
mm(cale)
mm

* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

054

7L

Whbudowane Inteligentna Aktywna
i-Fi diagnostyka kontrola
zuzycia energii

B4 |Oex

=)

Filtr podwéjna Automatyczne

ochrona oczyszczanie

Mocne 4-stronny Skuteczne Niski poziom Cichapraca tatwaiszybka
chtodzenie nawiew ogrzewanie hatasu 19dB nocna instalacja
agregatu
18K 24K
DM18RP.NSK DM24RP.NSK
900/5000/5525 900/6600/7420
900/5800/6438 900/7500/8640
3800 4850
1562 2275
1611 2238
32 29
7,0 6,5
50 6,6
3,60 335
4,2 4,0
4 5.0
A++ A++
A+ A+
250 356
1367 1770
31/34/39/44 31/34/42/47
34/39/44 34/42/47
60 65
80/10,5/135/145 80/10,5/13,1/16,1
15,5 20,0
11,0/135/16,0 11,0/150/18,0
18 25
69/9 10,1/14,0
711/9,5 10,4,14,0
6,9 10,1
71 104
1/220-240/50 1/220-240/50
20 25
3x1,5 3x25
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
998x330x210 998x330x210
12 12
60 60
DM18RP.UL2 DM24RP.UUE
-15-48 -15-48
-10-24 -10-24
53 56
55 57
65 70
35 50
20 30
10 15
6,35(1/4) 6,35(1/4)
12,7(1/2) 15,88(5/8)
21,5 21,5
R410A R410A
1250 1350
2,61 2,82
20 30
2087,5 2087,5
43 85
Podwdjna rotacyjna Podwajna rotacyjna
36,2 46,4
770x545x288 870x655x320



DM18RP.NSK / DM24RP.NSK

T —

(Jednostki: mm)

“_JI\?_ Nr pozyciji Nazwa czesci Uwagi
1 Przedni panel
5 Wys'wiegl;;aiﬁdbiornik Ukryty
3 Filtr powietrza
2 4 Otwdr do wybicia . na ruryd
& i przewody
I -
( I I
| Jo
DM18RP.UL2 DM24RP.UUE
770
558 106 870
r‘lﬂ /—\:El"l 546 160
il I, : ‘
] ﬂ < ] 3 F 8|8
o T
54.6
320
O —
m E—
3 @__ 4@

15.79

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

« Kombinacja typéw Multi
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Chtodzenie /
Ogrzewanie

Wydajnosc

Pobér mocy

Prad roboczy

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej

Wydajnos¢ osuszania 7}
Wymiary
Waga kg
Przytacza rur

mm

N/S/W
N/S/W
Chtodzenie

@ /N /Hz
m?/min
dB(A)
dB(A)

/h

mm (cale)
mm (cale)

764
79

(Jednostki: mm)

Nrponi | amve i

1

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Skrzynka sterujgca

vl wiN

Whkret uziemienia

18K 24K
DM18RP.NSK DM24RP.NSK
50/58 6,6/75
60 60
04 04

1/220-240/50
99/11,3/142
34/38/44
60
19
837*%302*193
85
26,35 (1/4)
?127(1/2)

1/220-240/50
10,2/12,7/152
36/41/47
64
26
837*%302*193
85
26,35 (1/4)
312,7(1/2)
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

STANDARD PLUS

) B 3 -L .
Wbudowane Inteligentna Aktywna
Wi-Fi diagnostyka kontrola
zuzycia energii
i

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja typdéw Single
MODEL
JEDNOSTKA WEWNETRZNA

a]+|®

=)

Filtr podwéjna  Automatyczne

ochrona oczyszczanie

i) £

Chtodzenie (WA WA LS
Ogrzewanie +7°C  Min./ Nom. / Maks.
Ogrzewanie -7°C Nom.

Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie +7°C Nom.

Wydajnos¢

Pobér mocy

EER

S.EEE.R.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.O.P.

Obcigzenie grzewcze ERP

Klasa efektywnosci

s Chtodzenie
energetycznej

Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie

Roczne zuzycie energii

Poziom cinienia S/N/S/W
akustycznego
Ogrzewanie N/S/W
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka
Chtodzenie S/N/S/W
Maks. (Power)

Ogrzewanie \VAYAW:

Przeptyw powietrza

Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy Chtodzenie Nom. / Maks.
Ogrzewanie Nom. / Maks.
Chtodzenie Nom.

Ogrzewanie Nom.

Prad rozruchowy

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace

Przewody zasilania
i sterowania

Wymiary
Cigzar netto
Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Chtodzenie Min. - Maks.
Ogrzewanie Min. - Maks.

Chtodzenie Wysoka

Ogrzewanie Wysoka
Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka
Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka
Orurowanie Diugos¢instalacji  Min. / Maks.
Réznica wysokosci  Maks.
Ciecz Srednica zewn.
Gaz Srednica zewn.
Skropliny Srednica zewn.
Czynnik chtodniczy Typ

Dawka do dt. 7,5m

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Przytacza rur

Dawka dodatkowa
GWP
Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki
Cigzar netto
Wymiary

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.

Mocne 4-stronny Skuteczne Niski poziom  Cichapraca tatwaiszybka
chtodzenie nawiew ogrzewanie hatasu 19dB  nocna agregatu instalacja
9K 12K
PMO9SP.NS) PM12SP.NS)J
890/2500/3700 890/3500/4040
890/3200/4100 890/3800/5100
3000 3600
670 1080
840 1000
373 324
6,5 6,4
2,5 35
3,81 3,80
4,0 4,0
24 2,5
A++ A++
A+ A+
134 191
840 875
19/27/35/41 19/27/35/41
27/35/41 27/35/41
59 59
30/4,2/75/10,0 3,0/4,2/75/10,0
11,5 12,5
56/72/10,0 56/72/100
11 13
3,0 4,7
37/70 4,5/7,0
3,0 4,7
37 4,5
1/220-240/50 1/220-240/50
15 15
3x1,0 3x1,0
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
837x302x189 837x302x189
8,7 87
30 30
PMO9SP.UA3 PM12SP.UA3
-10-48 -10-48
-10-24 -10-24
49 49
50 50
65 65
27 27
3/15 3/15
7 7
6,35(1/4) 6,35(1/4)
9,52(3/8) 9,52(3/8)
21,5 21,5
R410A RAT0A
950 950
1,98 198
20 20
2087,5 2087,5
43 43
Rotacyjna Rotacyjna
284 284
717x483x230 717x483x230



JMOroxod

PMO9SP.NSJ / PM12SP.NSJ

/@ (Jednostki: mm)

& 1 Przedni panel
2 Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu
3 Filtr powietrza
4 Otwor do wybicia | harury
i przewody
/ 5 Ptyta montazowa

@/ 837

PMO9SP.UA3 / PM12SP.UA3

462 .8

T@ - (Jednostki: mm)
nem

{ ]
8 ﬁ_—t 8 e 1 Kratka wylotu powietrza
{ ] 2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
—— —ow 3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
158 4 Przewody zasilania i sterowania
77 5 Wkret uziemienia
266
O
m
5
N ﬂ A
4
h
H
*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
« Kombinacja typow Multi
MODEL 5K 7K 9K 12K 15K
JEDNOSTKA WEWNETRZNA PMOS5SP.NSJ PMO7SP.NSJ PMO9SP.NSJ PM12SP.NSJ PM15SP.NSJ
Wydajnosé gg*r‘;‘:\zlve;fe/ 15/16 21/23 25/32 35/38 42/54
Pobér mocy 30 30 30 30 30
Prad roboczy 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza N/S/W mz/min 57/6,7/83 57/82/9,7 57/84/10,2 57/92/10,7 6,1/10,1/11,2
Poziom ci$nienia akustycznego N/S/W dB(A) 27/31/34 27/32/35 27/33/36 27/35/40 29/36/41
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dB(A) 57 57 57 57 57
Wydajnos¢ osuszania 7} /h 09 09 1.1 1.2 1.2
Wymiary mm 837*203*189 837*203*189 837*203*189 837*203*189 837*203*189
Waga kg 87 87 87 87 8,7
Przytacza rur mm (cale) 26,35(1/4) ?6,35(1/4) ?6,35(1/4) ?6,35(1/4) ?6,35(1/4)
mm (cale) @9,52(3/8) 29,52 (3/8) @9,52(3/8) @9,52 (3/8) 29,52 (3/8)
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LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:

www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single

MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Wydajnos¢

Pobér mocy

EER

S.E.ER.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.O.P.

Obcigzenie grzewcze ERP

Klasa efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy

Prad rozruchowy

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace

Przewody zasilania
i sterowania

Wymiary
Cigzar netto
Moc silnika wentylatora

Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C

Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ogrzewanie
htodzenie

Ogrzewanie

Min. / Nom. / Maks
Min. / Nom. /Maks
Nom.

Nom.
Nom.

S/IN/S/W

N/S/W
Wysoka
S/N/S/W
Maks. (Power)
N/S/W

Nom. / Maks.
Nom. / Maks.
Nom.

Nom.
@/V/Hz
A

N x mm?
N x mm?

mm
kg

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza
Orurowanie

Przytacza rur

Czynnik chtodniczy

Moc silnika wentylatora
Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie
Dtugos¢ instalacji
Rdéznica wysokosci
Ciecz

Gaz

Skropliny

Typ

Dawka do dt. 7,5m

Dawka dodatkowa
GWP

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Wysoka

Wysoka
Wysoka
Wysoka

WAV ETSS
Maks.
Srednica zewn.
Srednica zewn.
Srednica zewn.

mm(cale)
mm(cale)
mm

9
g/m

W

kg
mm

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S tryb snu/ N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Aktywna
kontrola
zuzycia energii

Whbudowane
Wi-Fi

Inteligentna
diagnostyka

Wyswietlacz
zuzycia energii

Filtr podwdjna Automatyczne
oczyszczanie

ochrona

D EY O] I5] B2
Q
L) hriad EA) 18 RS
Mocne 4-stronny Skuteczne Gold Fin™ Komfortowy  Cichapraca  tatwaiszybka
chtodzenie nawiew ogrzewanie nawiew nocna instalacja
agregatu
18K 24K
PM18SP.NSK PM24SP.NSK
900/5000/5525 900/6600/ 7420
900/5800/6438 900/ 7500/ 8640
3800 4850
1587 2275
1611 2308
315 2,90
6,5 6,2
50 6,6
3,60 325
4,0 39
39 5,0
A++ A++
A+ A
269 372
1365 1794
31/34/39/44 31/34/42/47
34/3944 34/42/47
60 65
80/10,5/13,0/14,5 80/10,5/13,1/16,1
15,5 20,0
11,0/135/16,0 11,0,150/18,5
18 2,5
6,9/9,0 10,1/14,0
71795 104/14,0
6,9 10,1
7.1 104

1/220-240/50
20

1/220-240/50
25

3x1,5 3x25
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
998x330x210 998x330x210
12 12,8
30 60
PM18SP.UL2 PM24SP.UUE
-15-48 -15-48
-10-24 -10-24
53 56
55 57
65 70
25 50
3/20 3/30
10 15
6,35(1/4) 6,35(1/4)
12,7(1/2) 15,88(5/8)
21,5 21,5
R410A R410A
1200 1350
2,51 2,82
20 30
2087,5 2087,5
43 85
Podwdjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna
36,3 46
770x545x288 870x655%x320



PM18SP.NSK / PM24SP.NSK

330

PM18SP.UL2

PM24SP.UUE

(Jednostki: mm)

1 Przedni panel

> Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu

3 Filtr powietrza

4 Ptyta montazowa

210

870

340
360

301

k

« Kombinacja typow Multi
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

p— e
Pobér mocy

Prad roboczy

Zasilanie

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

N/S/W
N/S/W
Chtodzenie

Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania I/h

Wymiary mm
Waga kg

Przytacza rur

Nr pozycji |

(Jednostki: mm)

Nazwa czesci

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Skrzynka sterujgca

v (W N

Wkret uziemienia

18K 24K
PM18SP.NSK PM24SP.NSK
kw 50/58 6,6/75
Wxn 60 60
A 0,3 0,3
@/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
m*/min 99/11,3/14,2 10,2/12,7/15,2
dB(A) 35/38/44 36/41/46
dB(A) 59 65
/h 19 2,6
998*330*210 998*330*210
12,0 128
mm (cale) 26,35(1/4) 26,35(1/4)
mm (cale) ?12,7(1/2) ©12,7(1/2)
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STANDARD
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LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja Single

MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie +7°C

Wydajnos¢

Pobér mocy

EER

S.E.ER.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.O.P.

Obcigzenie grzewcze ERP

Klasa efektywnosci @i et e
energetycznej

Ogrzewanie
Chtodzenie

Ogrzewanie

Chtodzenie

Roczne zuzycie energii

Poziom cisnienia
akustycznego

Ogrzewanie
Chtodzenie
Chtodzenie

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Ogrzewanie

Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy Chtodzenie
Zewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Prad rozruchowy

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace
Przewody zasilania

i sterowania

Wymiary

Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Nom.
Nom.
Nom.

S/IN/S/W

N/S/W
Wysoka
S/N/S/W
Maks. (Power)
N/S/W

Nom. / Maks.

Nom. / Maks.

Nom.

Nom.
@/\V Hz
A
N x mm?

N x mm?
mm

kg

W

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Zakres pracy Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie

Chtodzenie
Dtugos¢ instalacji

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza
Orurowanie

Réznica wysokosci
Ciecz

Gaz

Skropliny

Czynnik chtodniczy Typ

llos¢ fabryczna
(do dt 7,5m)

Przytacza rur

Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Ciezar netto

Wymiary

Min. - Maks.
Min. - Maks.
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Wysoka

Min.

Maks.

Maks.
Srednica zewn. mm(cale)
Srednica zewn. mm(cale)
Srednica zewn. mm

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka
* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.

)

Inteligentna Aktywna Wyswietlacz ~ Filtr podwdjna Automatyczne Mocne 2-stronny Skuteczne
diagnostyka kontrola  zuzycia energii ochrona oczyszczanie chtodzenie nawiew ogrzewanie
zuzycia energii
Gold Fin™ Komfortowy  Niski poziom  Cichapraca tatwaiszybka
nawiew hatasu 19dB nocna instalacja
agregatu
9K 12K
POSEN.NSJ P12EN.NSJ
890/2500/3700 890/3500/4040
890/3200/4100 890/3800/5100
3000 3600
670 1080
840 1000
373 324
6,5 6,4
25 BI5)
3,81 3,80
4,0 4,0
24 2,5
A++ A++
A+ A+
134 191
840 875
19/27/35/41 19/27/35/41
27/35/41 27/35/41
59 59
30/42/75/10,0 30/4,2/75/10,0
11,5 12,5
56/72/10,0 56/72,10,0
11 13
3,0/6,0 4,7,6,0
37/70 4,5/7,0
30 4,7
37 4,5
1/220-240/50 1/220-240/50
15 15
3x1,0 3x1,0
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
837x302x189 837x302x189
85 8,5
30 30
PO9EN.UA3 P12EN.UA3
-10-48 -10-48
-10-24 -10-24
49 49
50 50
65 65
27 27
3 3
15 15
7 7
6,35(1/4) 6,35(1/4)
9,52(3/8) 9,52(3/8)
21,5 21,5
R410A R410A
950 950
1,98 1,98
20 20
2087,5 2087,5
43 43
Rotacyjna Rotacyjna
29 29
717x483x230 717x483x230



PO9EN.NSJ / P12EN.NSJ

(Jednostki: mm)

T = = % I :s -
=] 1 Przedni panel
L 5 Wyéwietlacz i odbiornik
IE i sygnatu
3 Filtr powietrza
4 Otwér do wybicia | narury
i przewody
5 Ptyta montazowa
@/ 837
462.8
| (Jednostki: mm)
(Mom
© { ] o o 1 Kratka wylotu powietrza
f & N
{ ] 2 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
3 Przytgcze rur chtodniczych (ciecz)
S === oW
s 4 Przewody zasilania i sterowania
o 5 Whkret uziemienia
717
266
O]
m
?
< L
m
N in
Y }m b
H Bl
* Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

STANDARD

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

- Kombinacja typow Single
MODEL

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Chtodzenie

Wydajnos¢

Ogrzewanie -7°C Nom.

Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie +7°C  Nom.

Pobér mocy

EER

S.E.ER.

Obcigzenie chtodnicze ERP
cop

S.C.O.P.

Obcigzenie grzewcze ERP

Klasa efektywnosci

energetycznej Chtodzenie

Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie

Roczne zuzycie energii

Poziom ci$nienia >
akustycznego S/N/S/W

Ogrzewanie N/S/W

Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka

Przeptyw powietrza Chtodzenie S/N/S/W

Maks. (Power)
Ogrzewanie N/S/W
Wydajnos¢ osuszania
Prad roboczy Chtodzenie Nom. / Maks.
Ogrzewanie Nom. / Maks.
Prad rozruchowy dzenie Nom.

Ogrzewanie Nom.

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajace

Przewody zasilania
i sterowania

Wymiary

Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Chtodzenie Min. - Maks.
Ogrzewanie Min. - Maks.
Chtodzenie Wysoka
Ogrzewanie Wysoka

Poziom mocy akustycznej  Chtodzenie Wysoka

Przeptyw powietrza Chtodzenie Wysoka

Orurowanie Dtugos¢ instalacji ~ Min. / Maks

Réznica wysokosci  Maks.
Przytacza rur Ciecz

Zakres pracy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Gaz Srednica zewn.
Srednica zewn.

Skropliny
Czynnik chtodniczy Typ
Dawka do dt. 7,5m

Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / S: Srednia / W: Wysoka

Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie +7°C  Min./ Nom. / Maks.

Srednica zewn.

@/V/Hz
A

N x mm?
N x mm?

mm
kg

* Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

7L

Inteligentna Aktywna
diagnostyka kontrola

zuzycia energii

=)

Wyswietlacz ~ Filtr podwéjna Automatyczne
zuzycia ochrona oczyszczanie
energii

1/220-240/50
20

3] 1 [C | K
Mocne 2-stronny Skuteczne Gold Fin™ Komfortowy  Cicha praca tatwa i szybka
chtodzenie nawiew ogrzewanie nawiew nocna instalacja
agregatu
8K 24K
P18EN.NSK P24EN.NSK
900/5000/5525 900/6600/ 7420
900/5800/6438 900/7500/ 8640
3800 4850
1587 2275
1611 2308
315 2,90
6,5 6,2
50 6,6
3,60 325
4,0 Bi5
39 5,0
A++ A++
A+ A
269 372
1365 1794
31/34/39/44 31/34/42/47
34/39/44 34/42/47
60 65
80/10,5/130/14,5 80/10,5/13,1/16,1
18,0 20,0
11,0/135/16,0 11,0/150/185
1.8 2,5
6,9/9,0 10,1/14,0
71795 10,4 /14,0
6,9 10,1
71 104

1/220-240/50
25

3x1,5 3x25
4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
998x330x210 998x330%x210
11,6 12,5
30 60
P18EN.UL2 P24EN.UUE
-15-48 -15-48
-10-24 -10-24
53 56
55 57
65 70
35 50
3/20 3/30
10 15
6,35(1/4) 6,35(1/4)
12,7(1/2) 15,88(5/8)
21,5 21,5
R410A R410A
1200 1350
2,51 2,82
20 30
2087,5 2087,5
43 85
Podwajna rotacyjna Podwéjna rotacyjna
36,7 46
770x545x288 870x655x320



210

[
I
353

P18EN.NSK / P24EN.NSK

P18EN.UL2

P24EN.UUE

(Jednostki: mm)

Nr pozycji Nazwa czesci Uwagi
1 Przedni panel
2 Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu
3 Filtr powietrza
4 Ptyta montazowa

545

154

/

15.79

1/

*Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

870

546

160

ki

340
360

301

320

(Jednostki: mm)

Nr pozycji Nazwa czesci
Kratka wylotu powietrza
Przytacze rur chtodniczych (gaz)
Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
Skrzynka sterujaca

U WIN| =

Wkret uziemienia
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DANE TECHNICZNE: KLIMATYZATORY SCIENNE

AKCESORIA

Prestige ARTCOOL Stylist ARTCOOL Deluxe Standard Plus Standard
Przewodowa 5k TAK
Zdalne 7k TAK TAK TAK -
Sterownik g TAK TAK TAK TAK TAK -
TAK TAK TAK TAK TAK -
TAK
TAK TAK TAK -
TAK TAK TAK -
- TAK* - -
- - - TAK* - -
- - - TAK* - -
- TAK* - -
- TAK* - -
TAK
TAK TAK TAK -
TAK TAK TAK TAK TAK -
TAK TAK TAK TAK TAK -
TAK
TAK TAK TAK -
TAK TAK TAK -

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi 14k i 16k, funkcje te moga nie by¢ obstugiwane

Standardowy przewodowy zdalny sterownik

Tryb pracy Wt. / Wyt / Bieg wentylatora. / Nastawa temperatury
Kierunek nawiewu / wahlowanie (o]
Programowanie Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / \Wakacyjny
Prezentacja czasu (0]
= Kompensacja uszkodzenia zasilania 0]
E% Blokada przed dzie¢mi 6]
|_,:,.= - l___ Prezentacja aktualnego trybu pracy 0]
@i Prezentacja temperatury w pomieszczeniu 0]
Odbiornik podczerwieni 0
PREMTBOO1 PREMTBBO1 Wymiary (Szer. * Wys. * Gt., mm) 120*121*16
PodsSwietlanie ekranu o]

i Szczegdtowe informacje dla kazdego modelu
w Dokumentacji Technicznej produktu

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz
Maksymalna liczba podtaczonych jednostek wewnetrznych: 64 jednostki
Modele, do ktérych ma zastosowanie: MULTI V, MULT], Single A

s Systemy serii MULTI V Il nie potrzebujg innego modutu P1480, poniewaz posiadaja wbudowany modut PI485

PMNFP14A1
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Dry Contact

MODEL PDRYCB00O PDRYCB100 PDRYCB400
Liczba stykéw 1-stykowy 1-stykowy 2-stykowy
P AC 220V z zewnetrznego AC 24V z zewnetrznego DC5Vi12VzPCB
Pobér mocy . . L S . . .
Zrédta zasilania Zrédta zasilania jednostki wewnetrznej
Wejscie r_lagiqciowe B . 0
/ beznapieciowe
Sterowanie wtacz / wytgcz [¢] o] o]
mis Blokada/ Odblokowanie - - 0]
Ustawienie predk. wentylatora - - o]
PDRYCBOOO PDRYCB100 PDRYCB400 Wytacznik termiczny - - 0
Oszczedzanie energii - - o]
% Szczegdtowe informacie dla kazdego modelu Ustawianie temperatury N - 0
w Dokumentagji Technicznej produktu. Monitorowanie btedéw 0 0 0
Monitorowanie stanu pracy o] o] o]
- Ekran .
Przycisk wyswietlacza Opis
- Wigczenie / wytgczenie klimatyzatora.
= H. ] ta /wyla klimaty
A~ . Do regulacji zagdanej temperatury
l L] Tewe BB ® w pomieszczeniu w trybie chtodzenia,
: ) @ ogrzewania lub automatycznym.
=1 =
— - L_":l COMFORT Do regulacji komfortowego przeptywu w
{:-_,..-”: e JE| AR powietrza. Stylist
T e
V= Do ustawienia jasnosci wyswietlacza na
b -
@ I;H...l"l ﬁ LIGHT OFF jednostce wewnetrznej.
@ @ E‘l‘ 5’]‘,{ Wybér trybu chtodzenia.
E] i__....vl' -:é:— Wybdr trybu ogrzewania.
! Pierscief zewnetrzn
~
@ D El 0 Wybér trybu osuszania. K
' MODE Przycisk .
.m . B (!) whaczania Witacza / wytgcza klimatyzator
% Wybdr trybu wentylacji / wytaczania lub ekran wyswietlacza
Wybér trybu automatycznego zamien- i . L
@ nego / pracy automatycznej. Przycisk Regulacja temperatury pokojowej
AKB74955603 - B regulacji tem- podczas pracy w trybie chtodzenia,
Prestige SIF?:':D = Do regulacji predkosci wentylatora. peratury ogrzewania lub automatycznej.
Artcool = .
New Deluxe E'g.fRREY Witgczenie funkcji oszczedzania energii. E:ﬁi‘i‘a “ B
New Standard Plus JET p Do szybkiej zmieniany temperatury % wentylatora Do regulacji predkosci wentylatora.
Standard MODE o pokojowej. wewn.

Do regulagji kierunku przeptywu
powietrza
w pionie lub poziomie.

ROOM
TEMP

Do wyswietlenia temperatury
pomieszczenia.

°C— °F[5sec]

Do zmiany jednostek pomiedzy °C i °F.

SET/ i
CANCEL

Do ustawienia / kasowania funkji
i timera.

M~ :

Do regulacji zegara.

|
TIMER

Automatyczne wigczenie / wytgczenie
klimatyzatora.

:

Do kasowania ustawien timera.

lkonadla Nacignij 4 », lub @, aby przesuna¢ menu
przesuwania
menu w lewo lub prawo.

Wyswietlacz
nastawionej
temperatury

Po nacisnieciu w "Set Temp" wysSwietla
temperature w pomieszczeniu.

0000m <& M0000

Wyswietlacz
szybkosci
wentylatora

Jesli ustawione sg dodatkowe funkcje,
predkos¢ wentylatora i dodatkowe
funkcje beda wyswietlane na przemian.

A8

Ikona wtgczenia/wytgczenia wyswietlacza jednostki
wewnetrznej.

KA O Gk

Wyswietlacz
trybu pracy

Chtodzenie / Tryb automatyczny
Osuszanie / Ogrzewanie / Wentylacja

Wskaznik

.. Wyswietla stan natadowania baterii
stanu baterii
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MULTI SPLIT

TYPOSZEREG

O tylko Single O @Kompatybilne Single / Multi @ tylko Multi

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

T kBtu 5 7 9 12 15 18 24
yp kw | 15 | 21 | 26 | 35 | 42 | 53 | 70
Artcool [ J [ J
Gallery MAO9AH1 MA12AH1
Artcool ([ J ] ] (©] ] (©] ] [ J
Mirror AMO7BP AMO9SBP AM12BP AM18BP AM24BP
Scienne
Del ([ @] ) @] ) (] ) (] )
CUINC DMO7RP DMO9RP DM12RP DM18RP DM24RP
Standard [ ) ([} (@] ) @] ) [} (@] ) (@] )
Plus PMOS5SP PMO7SP PMO9SP PM12SP PM15SP PM18SP PM24SP
Kasetonowe [ J [ J
1-stronne MTO9AH MT11AH
Kasetonowe
Kasetonowe [ ] ([} [} [} () o
4-stronne . MTO6AH MTO8AH CT09 CT12 CT18 CT24
Sredni ° °
/ wysoki cM18 CM24
sprez
Kanatowe pre
Niski o () o o
sprez CBOSL cB12L CB18L CB24L
Przypodtogowo ; ° ° ° °
-sufitowe V09 cvi2 cvis cv24
Podstropowe
K L : ([} ([} [}
onsole Q09 CcQ12 CQ18

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57
41 | 47 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 [ 11,7 | 135 | 141 | 167
) )

MU2M15 MU2M17

[ [
MU3M19 MU3M21

[} [}
MU4M25 MU4M27

[ [
MUSM30 MU5M40

FM41AH

[
FM49AH

[
FM57AH




MULTI SPLIT

PRZEGLAD FUNKCIJI

1NN

Typ MULTI Split MULTI F-DX
kBtu 21 24 27 30
KW : X 7,0 79
Silnik' BLDC ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° °
sprez. i went.
Lamele Wide N ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Louver Plus
Optymalizacja ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
rozdziatu czynnika
Inteligentne
sterowanie ° b ® ° ° ° °
Wydajnos¢ obcigzeniem
energetyczna
gety Kontrola mocy ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
szczytowej
Oszczedny tryb o ° ° ° ° ° °
czuwania
Blokada trybu pracy ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Oszczednos$¢ energii
w matych ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
pomieszczeniach

Szybkie chtodzenie o ° N ° ° ° ° ° ° °
Skuteczne i ogrzewanie
chtodzenie
i ogrzewanie  \Wymuszony o | o | o | o | e | o | o | e | e . . .
tryb chtodzenia
CiCha praca [ ] L] [ ] L] [ ] L] [ ] L] [ ] L] [ ] [ ]
nocna
Komfort
Ulepszgna ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° [
kratka i wentylator
Sterowanie_ _ ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° °
poprzez Wi-Fi
Styki Dry Contact N ° ° °
jedn. zewnetrznej
Inteligencja Spra\,/vdzenie ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
btedéw okablowania
tatwy dostep
do ptytki PCB R I
Oprogramowanie ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

LGMV
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Sprezarka z napedem BLDC

Klimatyzatory LG s3a wyposazone w inwerterowe sprezarki napedzane bezszczotkowymi silnikami pradu statego (BLDC),
w ktérych zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzieki temu ich wydajnos¢, zwtaszcza sezonowa, jest znacznie wyzsza
w poréwnaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi pradem zmiennym.

3 g
- g
7 100 E 8%
s &
8
2
e
8
wn
a f
(8]
20
15
Konwencjonalna LG 20z 60H2 80Hz
Czestotliwos¢ (Hz)
Silnik BLDC wentylatora
Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pradu statego, <
w poréwnaniu z silnikami zasilanymi pragdem zmiennym, oferuje = 100
jeszcze wieksza oszczednos¢ energii (do 40% przy pracy na niskich g
obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach). '§, 80
E
60 T
Silnik
40| BLDC /
20
Silnik pradu
Zmiennego
0
200 400 600 800 1 000

Predkos¢ obrotowa silnika (obr. / min)

Certyfikat Eurovent

EURDVEMNT
CERTIFIED
PERFUORMAMNMCE

M LR R - ST e ST
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Lamele typu Wide Louver Plus

W poréwnaniu z agregatami wyposazonymi w lamele konwencjonalne, tachnologia lameli typu Wide Louver Plus spowalania
proces oszraniania wymiennika ciepta, a przejscie jednostki zewnetrznej w tryb odszraniania nastepuje duzo pdzniej. Technologia
zwieksza wydajnos¢ grzewcza jednostki zewnetrznej o 11%, a wspdtczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku do modeli

z konwencjonalnymi lamelami.

Zaszranianie

Odszranianie

=

Zatrzymanie operacji

Wide Louver Plus

i Zaszranianie

Ksztatt 20min. 35min. A5min.
ozebrowania
wymiennika

ciepta

Odszranianie

50min.

Wydajnos¢ grzewcza (kW)

12 - Lamele typu Wide Louver Plus

— Konwencjonalne

Poprawa
4 wydajnosci
grzewczej
0

15 30 45 60
Czas pracy (min.)

Optymalizacja rozdziatu czynnika w wymienniku ciepta

Dzieki réwnomiernej dystrybucji czynnika chtodniczego zwiekszono wydajnos¢ cyklu nawet o 5%.

Konwencjonalna

Nieréwnomierna dystrybucja

LG

Réwnomierna dystrybucja
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Inteligentne sterowanie obciazeniem

Oszczednos¢ energii przy uruchamianiu systemu

Po wybraniu za pomocg przetgcznika w jednostce zewnetrznej
trybu tagodnego rozruchu, obcigzenie i temperatura nawiewanego
powietrza zostang automatycznie zmienione przez jednostk
zewnetrzng na podstawie temperatury ustawionej. W poréwnaniu
z klimatyzatorem konwencjonalnym, w ciggu 30 minut od
uruchomienia mozna zaoszczedzi¢ 35% pobranej energii.

30 minut po rozruchu

Pobér mocy

— Rozruch tagodny
= Rozruch normalny
«+== Model konwencjonalny

Czas

Pobér mocy* (Proporcje)

tagodny Normalny Konwencjonalny

* Powyzszy wykres pomaga zrozumiec réznice oraz pokazuje poréwnanie
charakterystyki modelu konwencjonalnego i nowego.

Oszczednos¢ energii w czasie rzeczywistym

Po poczatkowych 30 minutach pracy w trybie tagodnego rozruchu,
jednostka zewnetrzna w ciagty sposéb zmienia temperature
nawiewanego powietrza w zaleznosci od obcigzenia.

X 12}

Czynnik chtod.

—

7°c§
Czynnik chtod.

e

M tagodny
[l Konwencjonalny

20°C 30°C 35°C
Temperatura powietrza na zewnatrz
* Dotyczy modeli: MU3M19.UE4 / MU3M21.UE4 / MUAM25.U44 / MU4AM27.U44

MU5M30.U44 / MU5M40.U02 / FM40AHUO?2
*Testowany model / Wymagania: MU3M19.UE4 /1S0.5151

Kontrola mocy szczytowej

Funkcja sterowania moca szczytowa utrzymuje zadane
ustawienia klimatyzatora, limitujgc jego wydajnos¢
ponizej maksymalnego poziomu, co ogranicza zuzycie
energii i zmniejsza koszty uzytkowania. Dzieki temu
mozna uzyskac oszczednosci w okresie szczytowego
poboru energii, gdy obowigzuje drozsza taryfa dzienna
za energie elektryczna.

072

Wartos¢
szczytowa

Oszczednosé
energii *, |

Prad roboczy

Ograniczenie |

"-__ Whytaczenie

Czas



Oszczedny tryb czuwania

Funkcja ta moze zminimalizowac zuzycie energii poprzez wytaczenie
zasilania na ptytce PCB (za wyjatkiem odbierajacego sygnaty
sterownika MICOM).

*W oparciu 0 model MU3M19 UE4

Moc w trybie czuwania

,SW

5,3W
0

Konwencjonalny LG

Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy réznych jednostek w trybach chtodzenia i ogrzewania. \Wtgczenia blokady
danego trybu pracy mozna dokona¢ odpowiednio ustawiajgc przetacznik na ptytce PCB jednostki.

tylko
chtodzacy

.. tylko
T grzejacy

Oszczednosc energii w matych pomieszczeniach

LG posiada w swojej ofercie systemu Multi jednostki wewnetrzne o wydajnosci 1,5kW (kasetonowe / Scienne),
wystarczajace do uzycia w matych pomieszczeniach.

G

*1,5 kW: MTO6AH.NRO (kaseta 4-stronna) / PMOSSPNSJ (Scienny)
073

1NN




NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

SKUTECZNE CHtODZENIE
| OGRZEWANIE

Szybka reakcja systemu

—= | = )+<

Konwencjonalny LG Inverter

Etap 1 Pomiar biezacej temperatury czynnika chtodniczego, ~ Etap 1 Jednoczesny pomiar cisnienia i temperatury czynnika
temperatury wewnetrznej oraz zewnetrzne;. chtodniczego zapewnia natychmiastowa gotowos¢
sprezarki do pracy w docelowych warunkach.

Etap 2 Szacowanie poziomu ci$nienia
Poziom wymaganego cisnienia roboczego sprezarki
obliczany jest w oparciu 0 zmierzong temperature.

A A

Zastosowany algorytm nie jest zbyt precyzyjny, a opéZnienia Gwarantuje to szybkie i niezawodne osiagniecie
w przeliczaniu poziomu wymaganego cisnienia na podstawie zadanej charakterystyki pracy systemu klimatyzacji.
pomiaru temperatury wydtuzajg czas reakji sprezarki.

- Ogrzewanie

Kontrola cisnienia skraca czas osiggania zadanej temperatury 3 1 1
. L : ) 2 1 0 1
0 30% w trybie chtodzenia i 0 44% w trybie ogrzewania, przy ;‘o’;a 44%
jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej i stabilnej pracy. = ?
c : :
A0 o o >
2 i
T
(=N
E
@
@- Kontrola temperatury
i ciSnienia
@®- Kontrola temperatury
3 5 Czas

* Na podstawie danych z testéw wewnetrznych.

Wymuszony tryb chtodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chtodzenia pozwala na uzupetnienie lub pobranie czynnika chtodniczego niezaleznie od temperatury
wewnetrznej. Funkcja ta jest réwniez bardzo uzyteczna w sytuacjach zwigzanych z przenoszeniem lub naprawg jednostek wewnetrznych.

Dotadowanie czynnika chtodniczego \Wypompowanie czynnika chtodniczego

77
T,
i
1l
L
\

A 4

M| smart inverter

@ Zamkna¢ zawér cieczowy

N
=
. —

NN

@ Zamkna¢ zawér gazowy

\

49

S S
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

KOMFORT

1NN

Cicha praca nocna agregatu

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie pracy nocnej moze zostac obnizony nawet o 6 dB(A) poprzez
ustawienie przetacznika na ptycie PCB.

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢

Obcigzenie do
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 — 3dB (A)

Poziom hatasu

8 godzin 9 godzin
A A
O O
Dzien Start trybu Noc Koniec trybu Dzien Noc

Ulepszona kratka i wentylator

Nowa kratka jednostki zewnetrznej przyczynia sie do efektywniejszego przeptywu powietrza, powodujac zwiekszenie wspdétczynnika
wymiany ciepta, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu hatasu. Nowy wentylator charakteryzuje sie ulepszonym ksztattem topatki
(grubsza przednia krawedz przechodzi w cienka tylna krawedz) i zapewnia wiekszg wydajno$¢, niski poziom hatasu oraz poprawe
wydajnosci przeptywu powietrza.

Wentyator typu 1 [l Wentyiator typu 2

Krawedz sptywu Pogrubiona krawedz natarcia
I z wypuktosciami
© | 1
il LG 526mm ) ;
| Odwrécona
Smart nverter 7 piasta

Cienka topatka @

Pitoksztattna krawedz sptywu
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

INTELIGENCIJA

Sterowanie poprzez \Wi-Fi

Wszystkie jednostki LG MULTI moga by¢ sterowane poprzez sie¢ Wi-Fi za posrednictwem inteligentnych urzadzer internetowych,
jak smartfony z systemem Android lub i0S, oraz modutu Wi-Fi Intesis. (Opcja)

1) Potaczenie z jednostkami wewnetrznymi

z odbiornikiem podczerwieni.

INTESIS
| E? = Home
1 Wi-Fi
Sterownik Cloud
IR
T Smartfon
B! wa
2200 —— ™M
@ [
- B

2) Potaczenie z jednostkami wewnetrznymi
typu kanatowego.

INTESIS

‘E_l - Home
IR

-
Wi-Fi

Sterownik Cloud

Smartfon

1) Ten produkt jest dostarczany przez INTESIS. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ kontaktujac sie bezposrednio z INTESIS.

Kontaktron Dry Contact jednostki zewnetrznej

Dzieki wyposazeniu jednostki zewnetrznej w funkcje wtaczenia / wytaczenia Dry Contact uzytkownik uzyskuje mozliwosé¢
jednoczesnego witaczenia lub wytaczenia wszystkich klimatyzatoréw.

Konwencjonalne

Wt / WYL

................................... @%

Wt / WYL

................................... @“\“}

Wt/ WYL

.? \Witaczenie / wytaczenie
pojedynczej jednostki

076

-

- ..,_I

=

Wszystkle
naraz

WE. / WYL.

-

Wiaczenie / wytaczenie
wszystkich jednostek naraz

* Dotyczy modeli: MU3M19.UE4 / MU3M21.UE4 / MU5M40.UO2 / FM40AH.UO2
FM49AHU32 / FM57AHU32



Sprawdzenie btedow okablowania

Funkcja sprawdzenia btedéw okablowania umozliwia instalatorom kontrole poprawnosci wykonania okablowania sterujacego.
Dotychczas btedne podtaczenie przewoddéw komunikacyjnych skutkowato czasochtonnym sprawdzaniem kazdego potaczenia
z osobna. Dzieki funkgji sprawdzenia btedéw okablowania znaczenie ulega skréceniu czas instalacji i sprawdzenia wykonanych potaczen.

Sprawdzenie ptytki PCB jednostki zewnetrzne;j:
W przypadku btedu — Wtaczenie diody LED

tatwy dostep do ptytki PCB

Uzytkownik moze tatwo uzyska¢ dostep do ptytki PCB poprzez otwarcie pokrywy sterowania z boku jednostki.

« katwe sprawdzenie ptytki PCB
Pokrywa gérna / Pokrywa PCB

Pokrywa sterowania

« Dotyczy modeli: MU2M15.UL4 / MU2M17.UL4 / MU3M19.UE4 / MU3M21.UE4

077
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

INTELIGENCIJA

Oprogramowanie LGMV (Monitorowanie stanu pracy)

Oprogramowanie LGMV znacznie utatwia sterowanie i monitorowanie urzadzen klimatyzacyjnych. Odpowiednie informacje
sg prezentowane w zaleznosci od rodzaju urzadzen. (Komercyjne i Multi)

Informacje o jednostkach
wewnetrznych

Cykl roboczy i zawory

[ J
[ )
o e B
[ )
[ )

UL

[N TN NN

Czujniki i elementy
elektryczne

Informacje o jednostkach
zewnetrznych

ST
LU TS TR RN
Ty, wnpbinin

B T PL T IR, FLET FEIT PRt SOrt Pagwe

Lok

Program LGMV prezentuje dane dotyczace pracy systemu w postaci tabel, a sumaryczne informacje moga by¢
obserwowane na schemacie.

Wskaznik btedu

Obserwujac wskazniki tatwo mozna sprawdzi¢ stan btedéw systemu. (Rozwiazywanie problemdw)

Kod btedu (0]:113

01 Btad czujnika temperatury powietrza jednostki wewnetrznej

02 Btad czujnika temperatury rurki wejscia jednostki wewnetrznej

03 Btad komunikacji:
Przewodowy pilot zdalnego sterowania «— Jednostka wewnetrzna




NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

WYGODA

1NN

Kompaktowy rozmiar i maty ciezar

W poréwnaniu do poprzednich modeli, nowe jednostki zewnetrzne MULTI F sg mniejsze i zejsze,
dzieki czemu ich transport oraz instalacja sg duzo tatwiejsze.

Czynnik chtodniczy MU3M19.UE4 / MU3M21.UE4
Srednio Srednio Wysoko$é J Ciezar
M 4% 655mm | | a5kg |
\ e S\ = @ t

LG

Smart nverter

Smart Inverter

Konwencjonalny LG Konwencjonalny LG

Zwarta wewnetrzna konstrukcja

Jednostki zewnetrzne Multi F zostaty zaprojektowany tak, aby pokrywa zaworéw nie wystawata poza obrys obudowy, a sam jej wymiary
zredukowano o odpowiednio 80mm i 25mm z boku i z tytu. Dzigki temu istnieje mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia bardzo blisko Sciany.
Réwniez w przypadku jednostek podwieszonych ponizej okna, dostep do zawordw serwisowych stat sie duzo bardziej wygodny.

Zamkniete wewnatrz elementy serwisowe Podniesione zawory serwisowe = utatwiona obstuga

Zawor serwisowy

-
i

7
My,

4 | Smart Inverter

Zawor
Serwisowy
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

ZAKRES PRACY

Szeroki zakres pracy

System Multi, z uwagi na swdj szeroki zakres pracy, stanowi idealne rozwigzanie do serwerowni, maszynowni i kuchni.

I
g (bB) Tryb ogrzewaniaﬁ
QEJ |
a
< J I | | -
(WB) Sterowanie Tryb chtodzenia |
niskotemperaturowe
16| e
(oB) | 5
L3 S A S "
(WB)
-18 (WB) -10 (DB) 0 18 (WB) 48 (DB)

Temp. zewn. (°C)

* Zakres chtodzenia MU2M15.UL4 / MU2M17.UL4: -10°C - 46°C

Czujnik
cisSnienia

LG -

A4

Smart Inverter

0 “““ Czujnik
R —= )

77 X
/// ,' \% \\\\\\\ 1 temperatul_y
=~ e
\\\\“‘\{“é‘k\\ Y i
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

ROZNORODNOSC KOMBINACJI

Dtuga i wysoka instalacja chtodnicza

Dla modelu FM57AH catkowita dtugos¢ instalacji moze wynosi¢ 145m, a maksymalna réznica wysokosci 30m,
co zapewnia duza elastycznos¢ instalacji.

« Instalacja systemu MULTI
I e

Catkowita dtugos¢ orurowania
Dlugosc. poljedynczegO 20 5 55 25 5
odgatezienia
. !edn.wewn.- 15 15 15 15 15
Maks. réznica jedn. zewn.
sokosci j -
w jedn. wewn. 75 75 75 75 75
jedn. wewn.

« Instalacja systemu MULTI F-DX
—-m:-

Catkowita dt. rur (A+L1+L2+L3) 125 135
Rura gtéwna (A) 55 55 55
Razem rury odgatezien 7
0 80 90

(L1+L2+L3)
Pojedyncze odgatezienie 15 15 15

!edn. wewn. - 30 30 20
Maks. réznica jedn. zewn. (B)
wysokosci jedn. wewn. - 15 15 15

jedn. wewn. (C)

-

Jednostka we

netrzn
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

ROZNORODNOSC KOMBINACJI

Kombinacje wydajnosci jednostek wewnetrznych

Maks.
kombinacja

167%

Maks.
kombinacja

163%

Maks.
kombinacja

160%

RAzne mozliwosci potaczen

11 Jednostek zewnetrznych

)

h
h

1 Kasetonowe
1-stronne

»

Kasetonowe
4-stronne

|

! Kanatowe
! wysokiego
/ sredniego

sprezu
Ponad

2000

kombinacji

—

Kanatowe
niskiego sprezu Deluxe
Jednostki
przypodtogowo- Standard Plus
sufitowe
= il
Konsole Artcool

ek wewnetrznych
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Kompatybilne jednostki wewnetrzne

W sumie 17 jednostek wewnetrznych jest kompatybilnych pomiedzy systemami klimatyzatoréw komercyjnych i MULTI,
co sprawia ze magazynowanie i nadzér nad nimi sg duzo wydajniejsze.

Agregaty Komercyjne T : Agregaty Komercyjne
Kompatybilne jednostki wewnetrzne MULTI

——

CTO9.NR2 / CT12.NR2 CT18.NQ4 CT24.NP4

f

L]
L A o
] LE
: N CM18.N14/CM24N14 CBO9LN12,.CB12L.N22,CB18L.N22, CB24L.N32 |
0 ——
p —. - - . ._
0o - "
T CVO9.NE2 / CV12.NE2 CV18.NJ2 / CV24.NJ2 =

- CQO09.NAO / CQ12.NAO / CQ18.NAO

« Kasetonowe: CTO9.NR2, CT12.NR2, CT18NQ4, CT24.NP4

« Przypodtogowo-sufitowe / podstropowe: CVO9.NE2, CV12.NE2, CV18.NJ2, CV24.NJ2
« Konsole: CQO9.NAD, CQ12.NAO, CQ18NAO

« Kanatowe: CM18.N14, CM24.N14,CBOSLN12, CB12LN22,CB18LN22, CB24LN32
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JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE




DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

MU2M15 . r-r (Jednostki: mm)
MU2M17 & ] ﬂ |

A |

T —————— T ]

L T
@'&ar&m

Urzadzenia klimatyzacyjne Lg biorg udziat w programi certyfikacji Eurovent.
Lista certyfikaowanych urzadzer i wazno$¢ certyfikatu dostepna na stronie:

www.eurovent-certification.com

Uga 70 | 60| 70

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MU2M15.UL4 MU2M17.UL4
Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
- Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 09/41/4,7 09/47/54
W Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 10/47/54 10/53/57
Wydajnos¢ w niskich temp.  Ogrzewanie -7°C  Maks. 33 37
0 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 02/10/14 02/13/1,7
Robormocy * Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 02/11/1,5 02/1,2/1,7
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 11/46/6,4 11/56/79
adiobecsy Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 1,1/49/6,7 11/55/76
EER 415 3,75
cop 4,40 4,25
SEER 7,60 7,50
SCoP 4,20 4,20
Wydajnos¢ projektowa ERP 41 41
(przy -10°C) ! '
Efl‘:;:;vﬁgggivglergetycznej Chtodzenie / Ogrzewanie A++/A+ A++/A+
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie 189/1367 219/1367
Przeptyw powietrza Nom. 28,2 28,2
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. 48 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. 51 51
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 61 63
Wymiary Szer. x wys. x gteb. 770 x 545 x 288 770x 545 x 288
Cigzar netto 37 37
Rodzaj R410A R410A
Dawka 14 14
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 20
GWP 2087,5 2087,5
tCO,eq 29 28
Chtodzenie Min. - Maks. -10-48 -10-48
Zakres pracy (temp. zewn.) Ogrzewanie Min. - Maks. -18-18 -18-18
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace 3x25 3x2,5
Przewody sterowania 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie 15 15
Catkuis gt . "
Dl iz 20 20
Jedn. wewn. -
o o Jedn. zewn. 15 15
Roéznica wysokosci TR s
Jedn. wewn. 7S 7,5
Przytacza rur Sieee m (cale) xN 26,35 (1/4)x 2 26,35 (1/4)x 2
Gaz m (cale) x N 29,52 (3/8)x 2 29,52 (3/8)x 2

Uwagi:

1NN

1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB)
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB)
- Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)
Dtugos¢ orurowania - Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw

2.*: Patrz "Tabela kombinadji".

3.Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne

5. Minimalny wspdtczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%.

6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.(R410a)
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DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

MU3M19
MU3M21

O R

Urzadzenia klimatyzacyjne Lg biorg udziat w programi certyfikacji Eurovent.
Lista certyfikaowanych urzadzer i waznos¢ certyfikatu dostepna na stronie:

www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Sprezarka
Wydajnos¢ *
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobér mocy *

Prad roboczy
EER

SEER

SCoP

Wydajnosc projektowa ERP
(przy -10°C)

Klasa sezonowej
efektywnosci energetycznej

Roczne zuzycie energii
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary

Ciezar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)
Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania

Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢
orurowania

Dtugosc pojedynczego
odgatezienia

Réznica wysokosci

Przytacza rur

Uwagi:

Rodzaj
Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

ELSH

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie
Nom.
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie

Nom.
Nom.
Maks.

Szer. x wys. x gteb.

Rodzaj

PEE

Dawka dodatkowa
GWP

tCO,eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Jedn. wewn. -
Jedn. zewn.
Jedn. wewn. -
Jedn. wewn.
Ciecz

Gaz

1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB)
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
- Temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (\WB)
Dtugos¢ orurowania- Dtugos¢ odgatezier 7,5m - Zerowa réznica poziomow

2.*: Patrz "Tabela kombinadji"

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

dBA
dBA

mm

kg

kg
g/m

°CDB
°CWB
@IN/Hz
N x mm?

N x mm?

A

m

m

mm (cale) x N
mm (cale) x N

(Jednostki: mm)

380

m__ e

655

950 50

MU3M19.UE4
Podwdjna rotacyjna
1.1/53/6,3
1.2/63/73
44
03/13/18
03/1,5/21
1.2/58/87
1.2/68/97
4,20
4,30
7,60
4,21

52

A++/A+

243/1729
50
49
54
63

870 x655x 320
45
R410A
1,7
20
2087,5
35
-10-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75

20
50

25
15

7,5

26,35 (1/4)x3
@9,52 (3/8)x3

on "

MU3M21.UE4
Podwdjna rotacyjna
11/6,2/73
1,2/70/78
4,9
03/16/22
03/1,7/24
1,2/72/10,0
1,2/7,7/11,0
4,00
4,20
7,30
4,21

52

A++/A+

283/1729
50
50
54
64

870 x655x 320
45
R410A
17
20
2087,5
35
-10-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75

20
50

25
15

7,5

6,35 (1/4)x3
29,52 (3/8)x3

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Podtgczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

5. Minimalny wspétczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%.

6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.(R410a)



MU4M25
MuU4am27
MUSM30

Urzadzenia klimatyzacyjne Lg biorg udziat w programi certyfikacji Eurovent.
Lista certyfikaowanych urzadzen i wazno$¢ certyfikatu dostepna na stronie:

www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Sprezarka
Wydajnosc *
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobér mocy *

Prad roboczy

EER

cop

SEER

ScoP

Wydajnos¢ projektowa ERP
(przy -10°C)

Klasa sezonowej
efektywnosci energetycznej
Roczne zuzycie energii
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia
akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary

Ciezar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie
Przewody zasilajace

Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢
orurowania

Dtugosc pojedynczego
odgatezienia

Réznica wysokosci

Przytgcza rur

Uwagi:

Rodzaj
Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

\ELSH

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Nom.
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie

Szer. x wys. x gteb.

Rodzaj
Dawka

Dawka dodatkowa

GWP
tCO,eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Jedn. wewn. -
Jedn. zewn.
Jedn. wewn. -
Jedn. wewn.
Ciecz

Gaz

1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Dtugos¢ orurowania - Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw

2.*: Patrz "Tabela kombinadji"

Nom.
Nom.
Maks.

Min. - Maks.
Min. - Maks.

mm

kg

kg
g/m

°CDB
°CWB
@/IN/Hz
N x mm?

N x mm®

A

m

m

mm (cale) x N
m (cale) x N

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowaciji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne

5. Minimalny wspdtczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.(R410a)

MU4M25.U44

Podwdjna rotacyjna

13/7,0/85
15/84/94
59
04/16/27
06/19/30
19/74/12.1
28/86/134
4,30
4,40
7,30
4,00

70

A++/A+

337/2450

60

49

53

64

950 x 834 x 330

61
R4T0A

2,8

20
2087,5

58
-10-48
-18-18

1/220-240/50

3x25
4x0,75

25

70
25
15

75

26,35 (1/4) x 4
©9,52 (3/8) x 4

(Jednostki: mm)

MU4M27.U44
Podwéjna rotacyjna

1,3/79/95
1,5/9,1/106
6,4
04/20/32
06/21/35
19/89/144
28/96/157
4,00
4,30
7,20
4,00

70

A++/A+

385/2450
60
50
54
65
950 x 834 x 330
61
R410A
2,8
20
2087,5
58
-10-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75

25

70
25
15

7,5

26,35 (1/4) x 4
©9,52 (3/8) x 4

MUSM30.U44

Podwdjna rotacyjna

1,3/88/10,6
1,5/10,1/12.1
7.1
04/23/36
06/23/37
19/102/16,2
28/104/168
3,90
4,41
7,00
4,00

72

A++/A+

440/ 2520
60
50
54
66
950 x 834 x 330
61
R410A
32
20
2087,5
6,7
-10-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75

25

75
25
15

7,5

26,35 (1/4)x 5
9,52 (3/8)x 5
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DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI SPLIT

JEDNOSTKI ZEWNETRZN

MuU5m40 <& £k

(Jednostki: mm)

LE
|
e ik - ; ;
FLl Frwififa ¥ i
T § % :3 5 o
Urzadzenia klimatyzacyjne Lg biorg udziat w programi certyfikacji Eurovent. é — ng g ¥
Lista certyfikaowanych urzadzer i waznos$¢ certyfikatu dostepna na stronie: o [:‘ »
www.eurovent-certification.com | 1 ha = =
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MUS5M40.U02
Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna
- Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 09/11,2/135
RUCalcy Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 1,0/125/150
Wydajnos¢ w niskich temp.  Ogrzewanie -7°C Maks. 11,0
) Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 08/27/42
poboiimoeve Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 08/28/45
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 35/121/184
= dikoEsy) Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 36/125/197
EER 410
copP 4,45
SEER 5,80
SCoP 381
Wydajnos¢ projektowa ERP 118
(przy -10°C) !
flasa SR . Chtodzenie / Ogrzewanie A+/A
efektywnosci energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie 643/4236
Przeptyw powietrza Nom. 90
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. 53
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 55
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 67
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 950 x 1170 x 330
Cigzar netto ] 84,0
Rodzaj R410A
Czynnik chtodniczy Rawia 9 3800
Dawka dodatkowa g/m 20
GWP 2087,5
t-CO2eq 79
Chtodzenie Min. - Maks. °C DB -10-48
e Ogrzewanie Min. - Maks. °CWB -18-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x35
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75
Zabezpieczenie A 30
Catkowita dtugos¢ - 85
orurowania
Dlugoéé_ po_jedynczego Maks. 25
odgatezienia
Je'dn. S Maks. 15
o o - jedn. zewn.
Réznica wysokosci Ry
. Maks. m 7,5
- jedn. wewn.
Ciecz mm (cale) x N @6,35(1/4)x 5
pevaezainy Gaz mm (cale) x N 29,52 (3/8)x 5

Uwaga:

. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

Dtugo$¢ orurowania - Dtugo$¢ odgatezien 7,5m - Zerowa réznica pozioméw

2.*: Patrz "Tabela kombinacji".

3. Ze wzgledu na naszg polityke innowacji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

5. Minimalny wspétczynnik wydajnosci kombinacji powinien wynosi¢ powyzej 40%.

6. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).



FM41AH
FM49AH
FM57AH

MUV RT
b AT
e e

Urzadzenia klimatyzacyjne Lg biorg udziat w programi certyfikacji Eurovent.
Lista certyfikaowanych urzadzer i wazno$¢ certyfikatu dostepna na stronie:
www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Rodzaj

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie -7°C  Maks.

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks.
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks.

Sprezarka
Wydajnosc*
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobdr mocy*

Prad roboczy

EER
cop
SEER
SCOP

Wydajnos¢ projektowa ERP
(przy -10°C)

Klasa sezonowej

efektywnosci energetycznej GO EulE

Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie

Przeptyw powietrza Nom.

Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.
Chtodzenie \EUSH

Poziom ci$nienia
akustycznego
Poziom mocy akustycznej

Wymiary Szer. x wys. x gteb.

Ciezar netto
Rodzaj
Dawka
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa
GWP
t-CO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie
Przewody zasilajace

. Jedn. zewn. - Dystrybutor
IFAPGTaI & EETeN Dystrybutor - Jedn. wewn.
Zabezpieczenie
Catkowita (Gtéwne + wszystkie
odgatezienia)
Rura gtéwna
Wszystkie odgatezienia
Pojedyncze odgatezienie
jedn. wewn.
- jedn. zewn.
jedn. wewn.
- jedn. wewn.
Ciecz

Maks. dtugos¢ orurowania

Maks.
Réznica wysokosci

Maks.

Przytgcza rur Gaz

Uwaga:

Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn.
35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn.
7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Dtugos¢ orurowania - Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica poziomow

2.*: Patrz "Tabela kombinadji"

L

330

1356

(Jednostki: mm)

=
FM41AH.U32 FM49AH.U32 FM57AH.U32
Podwdjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna
2,8/12,1/14.1 33/14,0/170 4,0/155/185
32/125/152 37/16,0/173 45/174/188
111 13,6 152
08/24/38 0,8/32/5/1 10/39/59
09/25/47 1,3/37/52 15/42/6.2
15/33/57 18/44/73 23/54/84
1,7/33/69 21/51/75 25/55/90
4,68 4,41 4,01
4,92 4,37 418
120 120 120
53 54 54
55 56 56
67 68 69
950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
96,0 96,0 96,0
R410A R410A R410A
4400 4400 4400
20 20 20
2087,5 2087,5 2087,5
9,2 9,2 9,2
-10-48 -10-48 -10-48
-18-18 -18-18 -18-18
3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
5x25 5x25 5x25
4x1,25 4x1,25 4x1,25
4x0,75 4x0,75 4x0,75
20 20 20
125 135 145
55 55 55
70 80 90
15 15 15
30 30 30
15 15 15
29,52 (3/8) @9,52(3/8) @9,52(3/8)
#19,05 (3/4) 219,05 (3/4) 219,05 (3/4)

3. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

5. Minimalny wspdtczynnik wydajnosci kombinacji powinien wynosi¢ powyzej 40%.

6. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KASETONOWE

Szeroki nawiew powietrza

Udoskonalone zaluzje zapewniaja réwnomierny rozktad i temperatury, zapobiegajac powstawaniu tzw. martwych stref.

Konwencjonalny

Kasetonowy LG

i

.=

.=

27°C

15°C

Zwarta i stylowa konstrukcja

+ Nowy kasetonowy panel 4-stronny posiada samonosna konstrukcje oraz zostat dopasowany do sufitu.

+ Wymiary panelu pasuja do ptyt sufitowych.

Samonosna
konstrukcja
(Bez linii wlotu)

eLwc

guEEEEEEEEEEE®R

620"”"
=

Wygodna instalacja panelu

tatwo zdejmowane narozniki paneli utatwiajg instalacje kasety oraz umozliwiajg kontrole serwisowa przytaczy chtodniczych

oraz odptywu skroplin.

Zdejmowane narozniki panela

Sprawdzenie
orurowania
chtodniczego
i regulacja
podwieszenia

Regulacja
podwieszenia

Sprawdzenie
nieszczelnosci
instalacji
skroplin

i requlacja
podwieszenia

Regulacja
podwieszenia

Sprawdzenie
szczelnosci

i

e S

Regulacja
podwieszenia

A

zaprojektowane zatrzaski.

Panel mozna tatwo przymocowac do obudowy wykorzystujac specjalnie

T

-
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KASETONOWE

Niezalezne sterowanie nawiewami

Zastosowanie indywidualnych silnikéw sterujacych zaluzjami daje mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdym z czterech nawiewdw

Sterowanie wszystkimi nawiewami Niezalezne sterowanie nawiewami

Nawiew bezposredni u Nawiew posredni

* Funkcje dostepne z przewodowym sterownikiem PQRCVSLO (QW).

Automatycznie opuszczana kratka

Funkcja opuszczanej kratki utatwia czyszczenie filtra.

4-punktowe podparcie Samoczynne wypoziomowanie

T

Automatyczne wykrywanie
Pamiec¢ poziomu uzytkownika poziomu zatrzymania

=

. BRI =Tt Zapamietanie

* Funkgje obstugiwane za pomoca przewodowego zdalnego sterownika PQRCVSLO(QW) i bezprzewodowego zdalnego sterownika z zestawu PTEGMO.
* Niedostepne dla CTO9.NR2 / CT12.NR2 / CT18NQ4
* Ma zastosowanie do panelu kasetonowego PT-UMCT.

092



Rézne jednostki wewnetrzne

WYDAJNOSC (KW)

Kasetonowe ﬁ'\ = _
1-stronne - - ]

Kasetonowe ﬂ - MTO6AH.NRO
4-stronne o <

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Chtodzenie /

. Nom.
Ogrzewanie

Wydajnosc

Nom.
Nom.

Pobér mocy
Prad roboczy
Zasilanie
Przeptyw
powietrza
Poziom ci$nienia
akustycznego
Poziom mocy
akustycznej
Wydajnos¢
osuszania
Wymiary
Ciezar netto

Wysoki / Sredni / Niski

Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski

Chtodzenie Maks.

Korpus
Korpus
Ciecz mm (cale)
Gaz mm (cale)
Model

Szer. x wys. x gteb.

Przytgcza rur

. Kolor
Panel maskujacy

Wymiary
Ciezar

Szer. x wys. x gteb.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE
. Chtodzenie /
WlyCainoes Ogrzewanie
Pobér mocy
Prad roboczy
Zasilanie

Przeptyw

powietrza

@/V/Hz

Wysoki / Sredni / Niski ~ m*/min
Poziom ci$nienia
akustycznego
Poziom mocy
akustycznej
Wydajnos¢
osuszania
Wymiary

Chtodzenie Wysoki/ Sredni/ Niski ~ dBA

Chtodzenie \EUSH dBA

l/h

Korpus

Szer. x wys. x gteb. mm

Cigzar netto Korpus kg

Ciecz mm (cale)
Gaz mm (cale)

Model

Przytacza rur

Kolor
Panel dekoracyjny

Wymiary
Ciezar

Szer. x wys. x gteb.

Uwaga: 1. Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujgcych warunkach:

MTO8AH.NRO

MTO9AH.NU1
26/29

20
0,2
1/220-240/50

75/73/68
36/34/32
54

1.1

860 x 132 x 450
135
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
PT-UUC1
Poranna mgta
(RAL120-4)
1100 x 34 x 500
4,4

CT09.NR2
26/29

20
04
1/220-240/50

85/7,0/6,0

36/33/30
48

1.4

570x214x570
14,0
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
PT-UQC

Poranna mgta
(RAL9001)

700x22x700

30

MTOSAH.NU1 M

CTO9.NR2

MT11AH.NU1
35/39

20
0,2
1/220-240/50

81/74/70
37/36/33
57

12

860 x 132 x 450
135
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
PT-UUC1
Poranna mgta
(RAL120-4)
1100 x 34 x 500
44

CT12.NR2
35/39

20
0,4
1/220-240/50

95/80/70

38/35/32
51

1,7

570x214x570
14,0
76,35 (1/4)
29,52 (3/8)
PT-UQC

Poranna mgta
(RAL9001)

700x22x700

3,0

T11AH.NU1 -

CT12.NR2

MTO6AH.NRO
1,5/16

20
04
1/220-240/50

75/6,0/5,0
31/27/24
48

08

570x 214 x 570
14,0
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
PT-UQC
Poranna mgta
(RAL120-4)
700 x 22 x 700
30

CT18.NQ4
53/58

20
04
1/220-240/50

13,0/120/11,0

41/39/36
55

2,1

570x 256 x 570
155
26,35 (1/4)
@12,7(1/2)
PT-UQC
Poranna mgta
(RAL9001)
700x22x700

3,0

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie Dtugo$¢ orurowania- Dtugos¢ odgatezien 7,5m - Zerowa réznica pozioméw

2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

CT18.NQ4

CT24.NP4

MTO8AH.NRO
21/23

20
04
1/220-240/50

75/6,0/5,0
31/27/24
48

1

570x 214 x 570
14,0
26,35 (1/4)
@9,52 (3/8)
PT-UQC
Poranna mgta
(RAL120-4)
700 x 22 x 700
30

CT24.NP4
6,7/75
20

0,6
1/220-240/50

17,0/150/13,0

38/36/34
57

24

840 x 204 x 840
20,5
26,35 (1/4)
212,7(1/2)
PT-UMC1
Poranna mgta
(RAL9001)
950 x 25x 950

50
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KASETONOWE

Technologia ESP (Liniowa kontrola sprezu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartoscia ESP pozwala w tatwy sposéb za pomoca zdalnego sterownika regulowac¢ ilos¢ nawiewanego
powietrza. Silnik BLDC moze kontrolowa¢ predkos¢ wentylatora i ilo$¢ powietrza niezaleznie od wartosci sprezu dyspozycyjnego.
Eliminuje to koniecznos¢ korzystania z dodatkowego wyposazenia do regulacji przeptywu powietrza.

Sterowanie ESP

Za mocne chtodzenie / ogrzewanie Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

= S | s— = Sl I —

> 1 4

Za stabe chtodzenie / ogrzewanie Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

Elastyczna instalacja tatwy serwis i konserwacja
(kanatowe niskiego sprezu) = (kanatowe niskiego sprezu)

Konstrukcja klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu Odtaczana pompka skroplin jest mocowana do powierzchni
pozwala na wybdr sposobu pobierania powietrza z dotu obudowy klimatyzatora. Po jej odtaczeniu znacznie utatwione
lub od tytu, w zaleznosci od warunkéw instalacji. jest serwisowanie wyrobu. Mozna tez zainstalowac

Konwencjonalny grawitacyjne odprowadzanie skroplin.
Wlot powietrza tylko z tytu
- 2

Nowy kanatowy niskiego sprezu

Wlot powietrza z tytu lub z dotu

HEPT =) Pl 11—

t

Do grawitacyjnego
odprowadzania skroplin

Do podtaczenia
pompki skroplin
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Rézne jednostki wewnetrzne

WYDAJNOSC (KW)

ﬁ -I CBOILN12 CB12LN22 CB18LN22 CB24LN32
Kanatowe
- = - CM18.N14 CM24.N14
— =
JEDNOSTKI WEWNETRZNE CBO9L.N12 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32
o Chtodzenie /
Wydajnos¢ Ogrzewanie Nom. 26/29 35/39 53/58 70/77
Pobér mocy ?::I(:_n/ :\E/Isa;()s 40/60 80/100 100/140 110/160
Prad roboczy Nom. 0,4 0,8 0,8 1,0
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m3/min 90/70/5,5 10,0/85/70 150/12,5/10,0 20,0/16,0/12,0
Poziom cisnienia Chtodzenie ~ Wysoki / Sredni / Niski dBA 30/26/23 31/28/27 36/34/31 39/35/32
akustycznego
I Chtodzenie  Maks. dBA 49 52 54 58
akustycznej
Wydajnosc¢ osuszania 11 1,2 17 2,2
Wymiary Korpus Szer. x wys. x gteb. 700 x 190 x 700 900 x 190 x 700 900 x 190 x 700 1100 x 190 x 700
Cigzar netto Korpus 175 23,0 23,0 27,0
o Ciecz mm (cale) @6,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) @9,52 (3/8)
rzyfaczarur Gaz mm (cale) 29,52 (3/8) 39,52 (3/8) 2127 (172) 215,88 (5/8)
Sprez dyspozycyjny Mi mmH,0
in. - Maks. 0-5(0-49 0-5(0-49 0-5(0-49 0-5(0-49
(ESP) (Pa) (0-49) (0-49) (0-49) (0-49)
* Modele CBOSL, CB12L, CB18L, CB24L sg kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.
* Modele CM18, CM24 s3 kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.
JEDNOSTKI WEWNETRZNE CM18.N14 CM24.N14
o Chtodzenie /
Wydajnosé Ogrzewanie O™ 53/58 70/7,7
Min. / Maks.
Pobér mocy (n'om ESP) 90/160 100/180
Prad roboczy Nom. 09 1,0
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m2/min 16,5/14,5/13,0 18,0/16,5/14,5
e E T ETE Chtodzenie  Wysoki / Sredni / Niski dBA 34/32/30 35/34/32
akustycznego
ezl mocy Chtodzenie Maks. dBA 59 60
akustycznej
Wydajnos¢ osuszania I/h 2,0 2,5
Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. mm 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700
Cigzar netto Korpus kg 238 24,2
Prayh Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
rzytacza rur Gaz mm (cale) 212,7(1/2) 0127 (1/2)

mmH,0
(Pa)

Sprez dyspozycyjny
((339)

Min. - Maks.

Uwaga: 1. Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujgcych warunkach:

2,5-15(25-147)

2,5-15 (25-147)

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: Dtugos¢ orurowania- Dtugo$¢ odgatezieri 7,5m - Zerowa réznica pozioméw

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14571.

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

095

1NN




NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

PRZYPODLOGOWO-SUFITOWE

Elastyczna instalacja

Modele przypodtogowo-sufitowe moga by¢ instalowane zaréwno na suficie, jak i nad podtoga. Pozwala to zaoszczedzi¢ miejsca

przy instalacji w sklepach lub biurach.

096

* Przypodtogowo-sufitowe: CVO9NE2 / CV12.NE2

Sterowanie nawiewem powietrza

Kierunek nawiewu powietrza w pionie mozna regulowa¢ za pomoca zdalnego sterownika, a kierunek nawiewu w poziomie moze

by¢ ustawiany recznie.

=

Chtodzenie

100°

Zamkniete

63°

Zamkniete




DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

PODSTROPOWE

1NN

Rézne jednostki wewnetrzne

WYDAJNOSC (KW) 2,6 3,5 5,3 7,0

Przypodtogowo- = -- -
sufitowe i CVO9.NE2 CV12.NE2 - -
S 1
—
—_———
RUC=HupERE : CVIBNI2 CV24NJ2

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CV09.NE2 CV12.NE2

L Chtodzenie /
Wydajnosc Ogrzewanie Nom. 26/29 35/39

Pobdr mocy Nom. 30 40

Prad roboczy Nom. 04 0,4
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m3/min 76/69/6,2 92/76/66

Ragiomicisenia Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 38/35/32 40/36/31
akustycznego

Poziom oy, Chtodzenie Maks. dBA 52 56
akustycznej

Wydajnos¢ osuszania 1,2 12

Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. 900 x 490 x 200 900 x 490 x 200

Ciezar netto Korpus 137 137
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)

Przytacza rur T mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)

* Modele CV09, CV12, CV18, CV24 s3 kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CV18.NJ2 CV24.NJ2
o Chtodzenie /

Wydajnos¢ Ogrzewanie Nom. 53/58 70/77
Pobér mocy Nom. 50 60
Prad roboczy Nom. 0,4 0,6
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wiysoki / Sredni / Niski 124/11,4/104 139/129/11,9
e E T Chtodzenie  Wysoki / Sredni / Niski 42/40/39 44/43/ 41
akustycznego
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 57 61
Wydajnos¢ osuszania 23 32
Wymiary Korpus Szer. x wys. x gteb. 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220
Cigzar netto Korpus 22,0 23,0
_— Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)

rzytacza rur e mm (cale) 212,7(1/2) 212,7(1/2)

Uwaga: 1. Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: Dtugo$¢ orurowania - Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511.
3. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KONSOLE

Optymalny przeptyw powietrza przy chtodzeniu i ogrzewaniu

W trybie chtodzenia Zaluzje ustawiajg sie w gérnym potozeniu, aby kierowa¢ nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrze-
wania zaluzje kierujg ciepte powietrze w dét, aby uzyskac réwnomierna temperature pomieszczenia, zwtaszcza przy podtodze.

Chtodzenie Ogrzewanie (tryb normalny) T ENTE (71D G E
podtogowego)

Szybkie ogrzewanie podtogi

Konsole charakteryzujg sie potezng wydajnoscia

. .. . . . ini LG
i skutecznoscig ogrzewania. W trybie ogrzewania Firma A Grzejnik Fothmaac TR
. . . . elektryczny dt

podtogowego zapewniajg szybkie ogrzanie podtogi podtogowego
i osiggniecie zadanej temperatury pomieszczenia. 2rc

W pionie

Hpesiome - - -

15°C
Czas ogrzewania 12 minut 50 minut 9 minut 8 minut
(13°C - 21°C) 30 sekund 30 sekund 40 sekund

(Warunki testu: Temp zadana 23°C, temp. wewn. 13°C, temp. zewn. 7°C)

S-stopniowe sterowanie nawiewem

Istnieje 5 réznych pozycji sterowania kierunkiem

przeptywu powietrza.

[PozycjaB} [F’Ozyf-’ia4 J




DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI WEWNETRZNE MULTI SPLIT

KONSOLE

1NN

Rézne jednostki wewnetrzne

WYDAJNOSC (KW)

Konsole ] i CQO9.NAO CQ12.NAO CQ18.NAO

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CQO09.NAO
Chtodzeni
Wydajnos¢ Ogr(;ezve;rl:i?e/ Nom. 26/29
Pobér mocy Nom. 20
Prad roboczy Nom. 06
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m3/min 8,5/6,7/50
HE i T Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 38/32/27
akustycznego
il mocy Chtodzenie Maks. dBA 53
akustycznej
Wydajnos¢ osuszania I/h 1,2

Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. mm 700 x 600 x 210
Ciezar netto Korpus ] 14,0
Ciecz 26,35 (1/4)

Przytacza rur Gaz 29,52 (3/8)

* Modele CQ09, CQ12, CQ18 sg kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CQ12.NAO CQ18.NAO
Wydajnosé 82{223\"3;"?8/ Nom. 35/39 53/58
Pobdr mocy Nom. 20 40
Prad roboczy Nom. 0,6 07

Zasilanie
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia

Chtodzenie
akustycznego

Poziom mocy

: Chtodzenie
akustycznej

Wydajnos¢ osuszania
Wymiary Korpus
Ciezar netto Korpus

Ciecz

Przytacza rur Gaz

Wysoki / Sredni / Niski

Wiysoki / Sredni / Niski

Maks.

Szer. x wys. x gteb.

Uwaga: 1. Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujgcych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

@/V/Hz

m3/min

dBA

dBA

Ogrzewanie: Dtugo$¢ orurowania- Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511.

3. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

1/220-240/50
90/69/5,2

39/32/27

56

1.4
700 x 600 x 210
14,0

06,35 (1/4)
29,52 (3/8)

1/220-240/50
10,1/86/7.2

44/39/35

60

23
700 x 600 x 210
14,0

26,35 (1/4)
212,7(1/2)
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MULTI SPLIT

AKCESORIA

Sterownik Wi-Fi"

LG-IR-WF-1

Zastosowanie

- Do podtgczenia do jednostki wewnetrznej posiadajacej odbiomik podczerwieni.

- Sterowanie i monitorowanie: VWgczenie / wytaczenie trybu pracy, ustawienie
temp, odczyt temperatury pomieszczenia, predkos¢ wentylatora.

- Zasilanie obstuguje standardy dla EU-UK-US-AU.

- tatwa instalacja: montaz na Scianie lub na biurku.

- Atrakcyjny design

- Wskaznik LED informujacy o stanie wigczenia / wytgczenia oraz trybie pracy.

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania firmowego (firmware).*

* Konieczny jest dostep do Internetu

NAZWA MODELU

LG-IR-WF-1

\Wiaczenie / wytgczenie

Chtodzenie / Ogrzewanie / Tryb automatyczny
Wentylacja / Osuszanie

Tryb pracy

Wartosc¢ zadana

Temperatura otoczenia

Predkos¢ wentylatora

Dane techniczne

NAZWA MODELU
Obudowa
Wymiary (mm)
Ciezar (g)
Kolor
Zasilanie
Montaz
Wskazniki LED
Temperatura robocza

Wilgotnosc robocza

Wilgotnosci przechowywania

Zgodnosc z RoHS

Certyfikaty

LG-IR-WF-1

ABS (V-0, 5VB) 2,1 mm grubosci, PC (V-2) o grubosci Tmm

81 x78x28
76
Biaty

5V=0,2Aklasy 2 lub LPS / SELV zgodnie z NEC

na $cianie

1 x stan urzadzenia
0d 0°C do 40°C
<93% wilg. wzgl, bez kondensacji
<93% wilg. wzgl, bez kondensacji
Zgodny z dyrektywg RoHS (2002/95/WE).

Zgodny z dyrektywa RoHS (2002/95/WE) Zgodny z dyrektywa EMC kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004/108/WE)
i dyrektywa niskonapieciowa (2006/95/WE)
EN.60950-1/ EN.301489-1v1.8.1 / EN.300328

1) Ten produkt jest dostarczany przez INTESIS. Wiecej informacji mozna uzyskac kontaktujgc sie bezposrednio z INTESIS.
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MULTI SPLIT

AKCESORIA

Dystrybutory MULTI F-DX

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

tatwa instalacja przy uzyciu szerokiego zakresu dystrybutoréw MULTI F-DX.

Dla 2 jednostek 3 jednostek 4 jednostki
- Fr— _\‘

A i
PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Rézne dystrybutory moga znacznie utatwic¢ instalacje w kazdym miejscu.

102

Charakterystyka

- Dystrybucja czynnika chtodniczego
do réznych jednostek wewnetrznych.

- 3 modele (dla 2, 3, 4 jednostek wewnetrznych).

- Zawiera zawory EEV.
- Ptytka sterujgca PCB wewnatrz jednostki.

- Wewnetrzna izolacja (zapobiega wyciekowi skroplin)
- Potaczenia kielichowe zapewniajg tatwy i czysty montaz.

- Zwarta konstrukgja (niska wysokos¢).
- Elastyczna instalacja

Dane techniczne

Liczba jednostek wewnetrznych

Mozliwe do potgczenia

jednostki wewnetrzne  EYVRREIN

Zasilanie @/V/Hz
Pobér mocy W

Prad roboczy A
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm (cale)
Cigzar netto kg/funty
Przytacza rur Ciecz mm (cale)
(Do jednostki

zewnetrznej) Gaz mm (cale)
Przytacza rur Ciecz mm (cale)
(Do jednostki

wewnetrznej) Gaz mm (cale)

N

Wieszak (uchwyt) szt

Akcesoria Whkrety szt.

Instrukcja szt.

Uwaga:

PMBD3620
1-2
5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k
1/220-240/ 50
10
0,05
302x143x252 (11,9x%5,6x9,9)
4,8/10,6
99,52 (3/8)
219,05 (3/4)
6,35 (1/4) x 2
89,52 (3/8) x 2
4
8
1

Bez
lutowania

PMBD3630
1-3
Sk/7k/9k/ 12k / 18k / 24k
1/200-240/ 50
10
0,05
302x143x252 (11,9x5,6x9,9)
49/10,8
©9,52 (3/8)
©19,05 (3/4)
26,35 (1/4) x 3
©9,52 (3/8) x 3
4

8
1

Ztacze
kielichowe

PMBD3640
1-4
Sk/7k/9k/ 12k / 18k / 24k
1/200-240/50
10
0,05
302x143x252 (11,9%5,6x9,9)
5/11
@9,52 (3/8)
©19,05 (3/4)
26,35 (1/4) x 4
9,52 (3/8) x 4
4

8
1

1. Przytacza rur musza odpowiada¢ rozmiarom rur podtaczanych jednostek wewnetrznych. (W razie potrzeby nalezy wykorzysta¢ ztaczke dotaczona do jednostki wnetrznej.)
2. Jednostki rozdzielcza powinny by¢ zainstalowane wewnatrz budynku

Uwaga: Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Rozgatezniki MULTI F-DX
PMBL5620 (2 dystrybutory) / PMBL1203FO0 (3 dystrybutory)

T?“ﬁﬂ“*—‘%

Charakterystyka

- Rozgatezniki czynia instalacje systemu Multi F-DX znacznie tatwiejsza.
- Dostepne sa rozgatezniki zaréwno dla gazdw, jak i cieczy.

- Dostepny jest réwniez materiat izolacyjny do pokrycia rozgatezien.

Zastosowanie

1 g
| =@

b

-
= ,

- Lm{
AR WIEFT TIETT * I

f

|
a —ﬁ—

AR WIETT T EST

(Jednostki: mm)

Nazwa modelu

LICZBA ROZGALEZIEN ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE

NAZWAMODELU 1,4 popt ACZENIA JEDNOSTEK MODELU GAZ Ciecz

. 219.05 29.52 29.5
PMBL5620 2 jednostki 10,30 o “Q ﬁ
219.05 29.5;
PMBL1203F0 3 jednostki 12,30 % % :@jﬁ
@19.05 @9.52 ©9.52
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU2M15.UL4

Chtodzenie
Kombinacja (kBtu/h) Wydajnosé Wydajnos¢ catkowita Catkowita moc wejéciowa
jednostki (kW) ‘ in. ) (W)
= o o i
- 3000 0,9 5000 15 5750 1,7

. 7 - 7 2,1 - 4200 12 7000 2,1 8050 24 307 547 692

1jedn. 9 - 9 2,6 - 5400 1.6 9000 2,6 10350 3,0 412 684 875
12 - 12 35 - 7200 2,1 12000 35 13800 4,0 547 937 1190

5 5 10 15 15 6000 18 10000 2,9 11500 34 419 691 900
5 7 12 1,5 2,1 7200 2,1 12000 35 13800 4,0 492 843 1120
5 9 14 1,5 2,6 8400 2,5 14 000 4,1 16 100 47 591 1000 1379
7 7 14 2,1 2,1 8400 2,5 14 000 41 16100 4,7 591 1000 1379
Zjedn_ 7 9 16 2,1 2,6 8400 2,5 14 000 4,1 16 100 47 591 1000 1379
5 12 17 1,5 35 8400 2,5 14 000 41 16100 47 591 1000 1379
9 9 18 2,6 2,6 8400 2,5 14 000 41 16100 4,7 591 1000 1379
7 12 19 2,1 35 8400 2,5 14 000 4,1 16 100 47 591 1000 1379
9 12 21 2,6 3,5 8400 2,5 14 000 41 16 100 4,7 591 1000 1379

Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

3. Suma wydajnosci podtgczonych jednostek wewnetrznych do 2 1kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

Kombinacja (kBtu/h) Wydajnosc Catkowita moc wejsciowa
jednostki (kW) b 5 (W)

. 7 7 25 - 5040 1,5 8400 25 9240 2,7 355 604 721
1jedn. 9 - 9 32 - 6480 1,9 10800 32 11880 35 454 784 949
12 - 12 39 - 7920 23 13200 39 14520 43 554 969 1185
5 5 10 16 1,6 6600 1,9 11000 32 12100 35 408 706 854
5 7 12 1,6 25 7920 23 13200 39 14520 43 498 872 1066
5 9 14 1,6 32 9600 28 16 000 47 18 400 5.4 613 1068 1451
7 7 14 25 25 9600 28 16 000 47 18 400 54 613 1068 1451
2jedn. 7 9 16 25 32 9600 28 16 000 47 18 400 5.4 613 1068 1451
5 12 17 1,6 3,9 9600 28 16 000 47 18 400 54 613 1068 1451
9 9 18 32 32 9600 28 16 000 47 18400 5.4 613 1068 1451
7 12 19 25 3,9 9600 28 16 000 47 18 400 54 613 1068 1451
9 12 21 32 39 9600 28 16 000 4,7 18400 54 613 1068 1451
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajno$¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtagczonych jednostek wewnetrznych do 21kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne
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MU2M17.UL4

Kombinacja (kBtu/h) ‘

5
7 - 2‘]
1jedn. 9 - 5 26
12 - 12 3,5
15 - 15 4,4
5 5 10 1.5
5 7 12 1.5
5 9 14 1.5
7 7 14 2,1
7 9 16 2,1
5 12 17 15
2 jedn. 9 9 18 2,6
7 12 19 2,1
5 15 20 1,3
9 12 21 2,6
7 15 22 2,1
9 15 24 2,6
12 12 24 3,5
Uwaga:

Wydajnosc
jednostki (kW)

WW-

35

3000
4200
5400
7200
8520
6000
7200
8400
8400
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600

kw

Wydajnos¢ catkowita

5000
7000
9000
12000
14200
10000
12000
14000
14000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000

Chtodzenie

kw

5750
8050
10350
13800
16 330
11500
13800
16100
16100
18400
18400
18400
18400
18400
18400
18400
18400
18400

kw

17

24
3,0
4,0
4,8
34
4,0

47
4,7
54
54
54
54
54
54
54
54
54

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)

2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 24kBtu/h
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

Wydajnos¢ catkowita Catkowita moc wejsciowa

Kombinacja (kBtu/h)

7 = 7 2,5
1 jedn. 9 - 9 32
12 = 12 39
15 - 15 4,8
5 5 10 1.6
5 7 12 1,6
5 9 14 1,6
7 7 14 2,5
7 9 16 2,5
5 12 17 1,6
2 jedn. 9 9 18 32
7 12 19 2,5
5 15 20 16
9 12 21 32
7 15 22 2,5
9 15 24 32
12 12 24 39
Uwaga:

Wydajnosé
jednostki (kW)

5040
6 480
7920
9900
6600
7920
9600
9600
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800

1.5
1.9
23
2,9
1,9
23
28
2,8
32
3,2
32
32
32
32
32
32
32

8400
10800
13200
16 500
11000
13200
16 000
16 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

25
32
39
48
32
39
47
47
53
53
53
53
53
53
53
53
53

9240
11880
14520
18150
12100
14520
18400
18400
19400
19400
19400
19400
19400
19400
19400
19400
19400

54

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)

2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 24kBtu/h
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

‘ Catkowita moc wejsciowa

307
412
547
656
419
492
591
591
665
665
665
665
665
665
665
665
665

B55
454
554
706
408
498
613
613
706
706
706
706
706
706
706
706
706

(W)

547
684
937
1196
691
843
1000
1000
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253
1253

(W)

604
758
942
1187
706
872
1068
1068
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197

692

875
1190
1588

900
1071
1379
1379
1699
1699
1699
1699
1699
1699
1699
1699
1699

721

920
1155
1504

854
1066
1451
1451
1652
1652
1652
1652
1652
1652
1652
1652
1652
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU3M19.UE4

Chtodzenie

Kombinacja (kBtu/h) Wydajnos¢ jednostki

(kw)

5 3600 1,1 5000 1,5 = 6000
7 - - 21 - - 4200 12 7000 21 8400
. 9 - - 9 26 - - 5400 16 9000 26 10800
1jedn. 12 = = 12 35 = = 7200 21 12000 35 14400
15 - - 15 44 - - 8520 25 14200 42 17040
18 5 5 18 53 5 = 10800 32 18000 53 21600
5 5 - 10 15 15 - 6000 1,8 10000 29 12000
5 7 - 12 1,5 21 - 7200 21 12000 35 14400
5 9 - 14 15 26 - 8400 25 14000 41 16800
7 7 - 14 2,1 21 - 8400 25 14000 41 16800
7 9 - 16 2,1 26 - 9600 28 16000 47 19200
5 12 - 17 1,5 35 - 10200 30 17000 50 20400
9 9 - 18 26 26 - 10800 32 18000 53 21600
7 12 - 19 21 35 - 10800 32 18000 53 21600
2jedn. 5 15 - 20 15 44 - 10800 32 18000 53 21600
9 12 - 21 26 35 - 10800 32 18000 53 21600
7 15 - 22 21 4,4 - 10800 32 18000 53 21600
9 15 - 24 26 44 - 10800 32 18000 53 21600
12 12 - 24 35 35 - 10800 32 18000 53 21600
9 18 = 27 26 53 = 10800 32 18000 53 21600
12 15 - 27 35 4,4 - 10800 32 18000 53 21600
12 18 5 30 35 53 = 10800 32 18000 53 21600
15 15 - 30 44 4,4 - 10800 32 18000 53 21600
5 5 5 15 1,5 1,5 15 9000 26 15000 44 18000
5 5 7 17 15 15 21 10200 30 17000 50 20400
5 5 9 19 1,5 1,5 26 10800 32 18000 53 21600
5 7 7 19 15 2,1 21 10800 32 18000 53 21600
5 7 9 21 1,5 21 26 10800 32 18000 53 21600
7 7 7 21 2,1 2,1 21 10800 32 18000 53 21600
5 5 12 22 1,5 1,5 35 10800 32 18000 53 21600
5 9 9 23 1,5 26 26 10800 32 18000 53 21600
7 7 9 23 21 21 26 10800 32 18000 53 21600
5 7 12 24 1,5 2,1 35 10800 32 18000 53 21600
3jedn. 5 5 15 25 1,5 15 44 10800 32 18000 53 21600
7 9 9 25 2,1 26 26 10800 32 18000 53 21600
5 9 12 26 15 26 35 10800 32 18000 53 21600
7 7 12 26 2,1 21 35 10800 32 18000 53 21600
5 7 15 27 1,5 21 44 10800 32 18000 53 21600
9 9 9 27 26 26 26 10800 32 18000 53 21600
7 9 12 28 2,1 26 35 10800 32 18000 53 21600
5 9 15 29 15 26 44 10800 32 18000 53 21600
5 12 12 29 1,5 35 35 10800 32 18000 53 21600
7 7 15 29 2,1 21 44 10800 32 18000 53 21600
9 9 12 30 26 26 35 10800 32 18000 53 21600
Uwaga

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WBY); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 30kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

Wydajnos’(: catkowita
5 [ T T 5[ T e Lo Do [ [

1.8
2,5
3,2
4,2
5,0
6,3
35
4,2
4,9
49
56
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
5,3
6,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
©3
6,3
6,3

280
378
503
606
793
406
478
576
576
651
702
753
753
753
753
753
753
753
753
753
753
753
571
667
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715

(W)

503
633
875
1072
1398
676
831
991
991
1157
1242
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1328
1020
1180
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262
1262

Catkowita moc wejsciowa

667
872
1179
1366
1890
914
1120
1335
1335
1573
1720
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1842
1388
1634
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
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Ogrzewanie

Kombinacja (kBtu/h) Wydajnos¢ jednostki W)’dainoslcl catkowita Catkowita moc wejsciowa

Q) in. . (W)

wmmmm

4000 12 5500 16 6325 19 265 394 566
= . z 5 . = 5040 1,5 8400 25 9660 28 335 575 715
. 9 - - 9 32 - - 6480 19 10800 32 12420 36 429 751 941

1jedn. 12 = 5 12 39 5 5 7920 23 13200 39 15180 44 526 935 1178
15 - - 15 48 - - 9900 29 16500 48 18975 56 675 1183 1554

18 - - 18 58 - - 11880 35 19800 58 22770 67 829 1472 1922

5 5 - 10 1,6 16 - 7200 21 12000 35 13800 40 453 788 1005

5 7 - 12 1,6 25 - 8640 25 14400 42 16560 49 546 965 1265

5 9 - 14 16 32 - 10080 30 16800 49 19320 57 665 1150 1508

7 7 - 14 25 25 - 10080 30 16800 49 19320 57 665 1150 1508

7 9 - 16 25 32 - 11520 34 19200 56 22080 65 763 1342 1761

5 12 - 17 1,6 3,9 - 12240 36 20400 60 23460 69 813 1456 1892

9 9 - 18 32 32 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

7 12 - 19 25 3,9 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

2 jedn. 5 15 - 20 16 48 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087
9 12 - 21 32 3,9 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

7 15 - 22 25 48 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

9 15 = 24 32 48 = 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

12 12 - 24 39 39 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

9 18 5 27 32 58 5 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

12 15 - 27 3,9 48 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

12 18 - 30 39 58 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

15 15 - 30 48 48 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1542 2087

5 5 5 15 16 1,6 16 10800 32 18000 53 20700 6,1 678 1196 1551

5 5 7 17 16 16 25 12240 36 20400 60 23460 69 772 1383 1797

5 5 9 19 1,6 1,6 32 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 7 7 19 16 25 25 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 7 9 21 1,6 25 32 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

7 7 7 21 25 25 25 12960 38 21600 63 24840 7,3 820 1465 2001

5 5 12 22 1,6 1,6 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 9 9 23 1,6 32 32 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

7 7 9 23 25 25 32 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 7 12 24 16 2,5 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

3jedn. 5 5 15 25 16 16 48 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001
7 9 9 25 25 32 32 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 9 12 26 1,6 32 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

7 7 12 26 25 2,5 39 12960 38 21600 63 24840 7,3 820 1465 2001

5 7 15 27 1,6 25 48 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

9 9 9 27 32 32 32 12960 38 21600 63 24840 7,3 820 1465 2001

7 9 12 28 25 32 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 9 15 29 16 32 48 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

5 12 12 29 1,6 39 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

7 7 15 29 25 2,5 48 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

9 9 12 30 32 32 39 12960 38 21600 63 24840 73 820 1465 2001

Uwaga:

1. Wydajno$¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 30kBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU3M21.UE4

Chtodzenie
Kombinacja (kBtu/h) Wydajnoséjednostki |  Woydajnosécatkowita ~~ [Catkowita moc wejéciowa
(kw) \ Min. \ Nom. \ Maks. \ (W)

‘ Jedn. | Jedn. | Jedn. | pozem | Jedn. | Jedn. | Jedn. | gesh | kw | Btuh | kW | Bruh | KW | Min. | Nom. | Maks.

1,5 3600 1,1 5000 15 6000 18 388 564

7 - - 7 2,1 . . 4200 12 7000 21 8400 25 280 503 667

. 9 - - 9 26 - - 5400 16 9000 26 10800 32 378 633 872
1jedn. 12 - - 12 35 - - 7200 271 12000 35 14400 42 503 875 1179
15 - - 15 44 - - 8520 25 14200 42 17040 50 606 1072 1366
18 - - 18 53 - - 10800 32 18000 53 21600 63 793 1398 1890

5 5 . 10 1,5 15 - 6000 18 10000 29 12000 35 406 676 914
5 7 - 12 1,5 2,1 - 7200 21 12000 35 14400 4.2 478 831 1120

5 9 - 14 1,5 26 - 8400 25 14000 41 16800 49 576 991 1335
7 7 - 14 21 21 - 8400 25 14000 41 16800 49 576 991 1335
7 9 - 16 2,1 26 - 9600 28 16000 47 19200 56 651 1157 1573
5 12 - 17 1,5 35 - 10200 30 17000 50 20400 60 702 1242 1720

9 9 - 18 26 26 - 10800 32 18000 53 21600 63 753 1328 1842
7 12 . 19 2,1 35 . 11400 33 19000 56 22800 67 779 1430 2039

5 15 - 20 1,5 44 - 12000 35 20000 59 23100 68 831 1530 2091

2jedn. 9 12 . 21 26 35 . 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091
7 15 - 22 21 4,4 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

5 18 - 23 1,5 53 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

9 15 - 24 26 44 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

12 12 - 24 35 35 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

9 18 . 27 26 53 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

12 15 - 27 35 44 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

12 18 . 30 35 53 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

15 15 - 30 44 44 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091

15 18 - 33 44 53 - 12600 37 21000 62 23100 68 884 1632 2091
5 5 5 15 1,5 1,5 15 9000 26 15000 44 18000 53 571 1020 1388
5 5 7 17 1,5 1,5 21 10200 30 17000 50 20400 60 667 1180 1634
5 5 9 19 1,5 1,5 26 11400 33 19000 56 22800 67 740 1359 1908
5 7 7 19 1,5 2,1 21 11400 33 19000 56 22800 67 740 1359 1908
5 7 9 21 1,5 21 26 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 7 7 21 21 21 21 12600 37 21000 62 25000 7,3 840 1550 2169
5 5 12 22 1,5 1,5 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 9 9 23 1,5 26 26 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 7 9 23 2,1 2,1 26 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 7 12 24 15 2,1 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 5 15 25 1,5 1,5 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 9 9 25 21 26 26 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 9 12 26 1,5 26 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
. 7 7 12 26 2,1 2,1 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
3jedn. 5 7 15 27 1,5 2,1 44 12600 37 21000 62 25000 7,3 840 1550 2169
9 9 9 27 26 26 26 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 9 12 28 2,1 26 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 9 15 29 1,5 26 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 12 12 29 1,5 35 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 7 15 29 2,1 2,1 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
9 9 12 30 26 26 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 9 15 31 2,1 26 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
7 12 12 31 21 35 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 12 15 32 1,5 35 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
5 9 18 32 1,5 26 53 12600 37 21000 62 25000 7,3 840 1550 2169
7 7 18 32 2,1 21 53 12600 37 21000 62 25000 7,3 840 1550 2169
9 9 15 33 26 26 44 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169
9 12 12 33 26 35 35 12600 37 21000 62 25000 73 840 1550 2169

Uwaga:

1. Wydajno$¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajno$¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 33kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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Ogrzewanie

a moc wejsciowal
(W)

7 - - 7 25 - - 5040 1,5 8400 25 9660 28 335 575 715

. 9 - - 9 32 - - 6480 19 10800 32 12420 36 429 751 941
1jedn. 12 - - 12 39 - - 7920 23 13200 39 15180 44 526 935 1178
15 - - 15 48 - - 9900 29 16500 48 18975 56 675 1183 1554
18 - - 18 58 - - 11880 35 19800 58 22770 67 829 1472 1922
5 5 - 10 16 16 - 7200 21 12000 35 13800 40 453 788 1005
5 7 = 12 16 25 = 8640 25 14400 42 16560 49 546 965 1265
5 9 - 14 1,6 32 - 10080 30 16800 49 19320 57 665 1150 1508
7 7 = 14 25 25 5 10080 30 16800 49 19320 57 665 1150 1508

7 9 - 16 2,5 32 - 11520 34 19200 56 22080 65 763 1342 1761
5 12 = 17 16 39 = 12240 36 20400 60 23460 69 813 1399 1892
9 9 - 18 32 32 - 12960 38 21600 63 24840 73 863 1484 2087
7 12 - 19 25 39 - 13320 39 22200 65 25530 75 888 1542 219
5 15 - 20 1,6 48 - 13740 40 22900 67 26335 77 914 1601 2310
2 jedn. 9 12 - 21 32 39 - 14400 42 24000 70 26500 78 965 1690 2368
7 15 - 22 25 48 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
5 18 - 23 32 48 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
9 15 - 24 39 39 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
12 12 - 24 32 58 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
9 18 - 27 39 48 - 14400 42 24000 70 26500 78 965 1690 2368
12 15 - 27 39 58 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
12 18 - 30 48 48 - 14400 42 24000 70 26500 78 965 1690 2368
15 15 . 30 48 48 = 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
15 18 - 33 48 58 - 14400 42 24000 70 26500 7.8 965 1690 2368
5 5 5 15 16 1,6 16 10800 32 18000 53 20700 6,1 678 1196 1551
5 5 7 17 1,6 1,6 25 12240 36 20400 60 23460 69 772 1383 1797
5 5 9 19 16 1,6 32 13320 39 22200 65 25530 75 844 1521 2118
5 7 7 19 16 25 25 13320 39 22200 65 25530 75 844 1521 2118
5 7 9 21 1,6 25 32 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 7 7 21 2,5 25 25 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 5 12 22 1,6 1,6 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 9 9 23 16 32 32 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 7 9 23 25 25 32 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 7 12 24 16 25 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 5 15 25 1,6 16 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 9 9 25 25 32 32 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 9 12 26 1,6 32 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
. 7 7 12 26 25 2,5 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
3jedn. 5 7 15 27 1,6 25 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
9 9 9 27 32 32 32 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 9 12 28 25 32 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 9 15 29 1,6 32 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 12 12 29 16 39 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 7 15 29 25 2,5 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
9 9 12 30 32 32 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 9 15 31 25 32 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 12 12 31 25 39 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 12 15 32 16 39 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
5 9 18 32 1,6 32 58 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
7 7 18 32 25 25 58 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
9 9 15 33 32 32 48 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
9 12 12 33 32 39 39 14400 42 24000 70 26500 78 917 1667 2305
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn.7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtaczonych jednostek wewnetrznych do 33kBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MuU4M25.U44

Kombinacja (kBtu/h i i
ombinacja (kBtu/h) Wydajnosé jednostki (kW) Catkowita moc

wejsciowa (W)

, 13

7 - - - 7 2,1 - - - 4800 14 7000 2,1 8400 25 416 551 741

9 - - - 9 2,6 - - - 5400 1,6 9000 26 10800 32 416 689 961
1jedn. 12 = = = 12 3,5 - - - 7200 21 12000 35 14400 42 551 944 1287
15 - - - 15 4,4 - - - 8520 25 14200 42 17040 50 661 1149 1557
18 - - - 18 5,3 - - - 10800 32 18000 53 21600 63 858 1482 2013
24 - - - 24 7,0 - - - 14400 42 24000 70 25500 75 1149 2026 2830
5 5 - - 10 1.5 1.5 - - 6000 1,8 10000 29 12000 35 423 696 952
5 7 - - 12 1, 2,1 - - 7200 2,1 12000 35 14400 42 496 850 1158
5 9 - - 14 1,5 2,6 - - 8400 25 14000 41 16800 49 595 1034 1370
7 7 - - 14 2,1 2,1 - - 8400 25 14000 41 16800 49 595 1034 1370
7 9 - - 16 2,1 2,6 - - 9600 28 16000 4,7 19200 56 670 1196 1588
5 12 - - 17 1,5 35 - - 10200 30 17000 50 20400 6,0 721 1279 1715
9 9 - - 18 26 26 - - 10800 32 18000 53 21600 63 772 1362 1812
7 12 - - 19 2,1 3,5 - - 11400 33 19000 56 22800 6,7 798 1446 1943
5 15 - - 20 1.5 44 - - 12000 35 20000 59 24000 70 850 1532 2042
9 12 - - 21 2,6 35 - - 12600 3,7 21000 62 24150 7,1 902 1618 2089
7 15 - - 22 2,1 4,4 - - 13200 39 22000 64 25300 74 955 1676 2230
5 18 - - 23 1,5 53 - - 13800 40 23000 6,7 26450 78 981 1764 2426
2 jedn. 9 15 - - 24 2, 4,4 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
12 12 - - 24 3,5 35 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
7 18 - - 25 2,1 5,3 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
9 18 - - 27 2,6 53 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
12 15 - - 27 Bi5 44 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
5 24 - - 29 1,5 7,0 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
12 18 - - 30 35 53 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1865 2756
15 15 - - 30 4,4 4,4 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
7 24 - - 31 2,1 7,0 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
9 24 - - 33 2,6 7,0 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
15 18 - - S 44 5,3 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
18 18 - 36 53 53 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
12 24 - - 36 33 7,0 - - 14400 42 24000 70 29000 85 1034 1865 2814
5 5 5 - 15 1.5 1,5 1,5 - 9000 26 15000 44 18000 53 583 1023 1405
5 D) 7 - 17 1.5 15 21 - 10200 30 17000 50 20400 6,0 678 1176 1613
5 5 9 - 19 1,5 1,5 2,6 - 11400 33 19000 56 22800 6,7 750 1333 1826
5 7 7 - 19 15 2,1 2,1 - 11400 33 19000 56 22800 6,7 750 1333 1826
5 7 9 - 21 1,5 2,1 2,6 - 12600 3,7 21000 62 25200 74 848 1494 2096
7 7 7 - 21 2,1 2,1 2,1 - 12600 3,7 21000 62 25200 74 848 1494 2096
5 5 12 - 22 1,5 1,5 3,5 - 13200 39 22000 64 26400 77 897 1548 2234
5 9 9 - 23 1.5 26 2,6 - 13800 40 23000 6,7 27600 81 922 1630 2441
7 7 9 - 23 2,1 2,1 2,6 - 13800 4,0 23000 6,7 27600 81 922 1630 2441
5 7 12 - 24 1,5 21 35 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 5 15 - 25 1,5 1.5 4,4 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
7 9 9 - 25 2,1 2,6 2,6 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 9 12 - 26 1.5 2,6 35 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
7 7 12 - 26 2,1 2,1 8BS - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 7 15 - 27 1,5 2,1 4,4 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
9 9 9 - 27 26 26 26 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
7 9 12 - 28 2,1 2,6 3,5 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 5 18 - 28 1.5 1.5 53 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 9 15 - 29 1,5 2,6 4,4 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 12 12 - 29 1.5 35 35 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
7 7 15 - 29 2,1 2,1 4,4 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 7 18 - 30 1,5 2,1 5,3 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
9 9 12 - 30 2,6 2,6 3,5 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
3 jedn. 7 9 15 - 31 21 26 4.4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 12 12 - 31 2,1 3,5 3,5 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 12 15 - 32 1,5 35 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 9 18 - 32 1,5 2,6 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 7 18 - 32 2,1 2,1 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 9 15 - 33 2,6 2,6 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 12 12 - 23 26 Bi5 Bi5 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 9 18 - 34 2,1 2,6 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 12 15 - 34 2,1 35 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 5 24 - 34 1,5 1,5 7,0 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 12 18 - 35 1.3 35 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 15 15 - 35 1,5 4,4 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 7 24 - 36 15 2,1 70 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 12 15 - 36 2,6 35 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
12 12 12 - 36 35 35 35 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 9 18 - 36 2,6 2,6 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 12 18 37 21 85 53 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 15 15 - 37 2,1 4,4 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
B) 9 24 - 38 1,5 2,6 7,0 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
5 15 18 - 38 1,5 4,4 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
7 7 24 - 38 2,1 2,1 70 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 12 18 - 39 2,6 35 53 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
9 15 15 - 39 2,6 4,4 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677
12 12 15 - 39 35 35 4,4 - 14400 42 24000 70 29000 85 972 1714 2677




Catkowita moc

wejsSciowa (W)

5 5 5 5 15 15 15
5 5 5 7 22 1.5 1.5 1.5 2,1 13200 39 22000 64 26400 77 853 1471 2122
5 5 5 9 24 1.5 15 1,5 26 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 7 24 1.5 15 2,1 2,1 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 9 26 1,5 1,5 2,1 26 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 7 7 7 26 1.5 21 21 21 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 5 12 27 1.5 1.5 1.5 35 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 9 9 28 1.5 1.5 2,6 26 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 7 7 9 28 1,5 2,1 2,1 2,6 14400 4,2 24000 7,0 28800 84 924 1628 2436
7 7 7 7 28 2,1 2,1 2,1 2,1 14400 4,2 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 12 29 1,5 1,5 2,1 3,5 14400 4,2 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 5 15 30 1,5 1,5 1,5 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 9 9 30 1,5 2,1 2,6 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 7 9 30 2,1 2,1 2,1 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 9 12 31 1,5 1,5 2,6 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 7 12 31 1,5 2,1 2,1 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 7 15 32 1,5 1,5 2,1 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 9 9 32 2,1 2,1 26 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 9 9 9 32 1,5 2,6 2,6 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 5 18 33 1.5 15 1.5 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 9 12 33 15 2,1 2,6 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 7 12 33 2,1 2,1 2,1 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
4 jedn. 5 5 9 15 34 1,5 1,5 2,6 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 12 12 34 1.5 15 B5 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 7 15 34 1,5 2,1 2,1 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 9 9 9 34 21 2,6 2,6 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 7 18 35 1,5 1,5 2,1 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 9 9 12 35 15 2,6 2,6 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 9 12 35 2,1 2,1 2,6 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 9 15 36 1,5 2,1 2,6 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 12 12 36 1,5 2,1 35 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 7 15 36 2,1 2,1 2,1 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
9 9 9 9 36 2,6 2,6 2,6 26 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 9 18 37 1.5 1.5 26 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 12 15 37 1,5 1,5 3,5 4.4 14400 4.2 24000 7,0 29000 85 924 1628 2482
5 7 7 18 37 1,5 2,1 2,1 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 9 9 12 37 2,1 2,6 2,6 35 14400 4,2 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 9 9 15 38 1.5 2,6 2,6 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 9 15 38 2,1 2,1 2,6 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 12 12 38 2,1 2,1 35 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 5 5 24 39 1,5 15 1,5 70 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 9 18 39 1.5 21 2,6 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
5 7 12 15 39 1,5 2,1 35 44 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
9 9 9 12 39 2,6 2,6 2,6 35 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
7 7 7 18 39 2,1 2,1 2,1 53 14400 42 24000 70 29000 85 924 1628 2482
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

3. Suma wydajnosci podtgczonych jednostek wewnetrznych do 39kBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MuU4M25.U44

112

Ogrzewanie
Kombinacja (kBtu/h) Wydajnosé jednostki (kW) Wyda]nosc catkowita Cak_lfoyulta moc
n. \ \ Maks. | wejsciowa (W)
S o o o )
5000 5500 6325 1.9 610 747
7 - - - 7 2,5 - - - 5500 1,6 8400 2,5 9660 2,8 610 665 862
9 - - - 9 3.2 - - - 6480 19 10800 32 12420 36 610 864 1126
1 jedn. 12 - - - 12 39 - - - 7920 23 13200 39 15180 44 610 1067 1399
15 - - - 15 4,8 - - - 9900 29 16500 48 18975 56 778 1337 1823
18 - - - 18 58 - - - 11880 35 19800 58 22770 6,7 950 1649 2230
24 - - - 24 74 - - - 15240 45 25400 74 26670 78 1246 2172 2654
5 5 - - 10 1,6 1,6 - - 7200 2,1 12000 35 14400 42 471 808 1130
5 7 - - 12 1,6 2,5 - - 8640 25 14400 42 17280 51 566 983 1397
5 9 - - 14 1,6 32 - - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 7 - - 14 2,5 2,5 - - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 9 - - 16 2,5 32 - - 11520 34 19200 56 23040 68 783 1348 1928
5 12 - - 17 1,6 39 - - 12240 36 20400 6,0 24480 7.2 832 1456 2057
9 9 - - 18 32 32 - - 12960 38 21600 63 25920 76 882 1537 2189
7 12 - - 19 2,5 3,9 - - 13680 40 22800 6,7 27360 80 932 1648 2323
5 15 - - 20 1,6 4,8 - - 14400 42 24000 70 28800 84 983 1732 2459
9 12 - - 21 32 39 - - 15120 4,4 25200 74 30240 89 1034 1846 2644
7 15 - - 22 25 4,8 - - 15840 46 26400 7,7 31680 93 1085 1932 2877
5 18 - - 23 1,6 5,8 - - 16560 49 27600 81 32000 94 1163 2049 2955
2 jedn. 9 15 - - 24 32 4,8 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
12 12 - - 24 39 3,9 - - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
7 18 - - 25 2,5 58 - - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
9 18 - - 27 32 58 - - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
12 15 - - 27 39 4,8 - - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
5 24 - - 29 1,6 74 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
12 18 - - 30 39 58 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
15 15 - - 30 4,8 4,8 - - 17 280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
7 24 - - 31 2,5 74 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
9 24 - - 33 3,2 74 - - 17 280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
15 18 - - 33 48 58 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
18 18 - - 36 58 58 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
12 24 - - 36 39 74 - - 17280 51 28800 84 32000 94 1215 2138 2955
5 5 5 - 15 1,6 1,6 1,6 - 10800 3,2 18 000 53 21600 6,3 690 1192 1662
5 5 7 - 17 1,6 1,6 2,5 - 12240 36 20400 6,0 24480 72 782 1368 1934
5 5 9 - 19 1,6 1,6 3,2 - 13680 40 22800 6,7 27360 80 876 1549 2183
5 7 7 - 19 1,6 2,5 2,5 - 13680 40 22800 67 27360 80 876 1549 2183
5 7 9 - 21 1,6 2,5 32 - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
7 7 7 - 21 2,5 2,5 2,5 - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
5 5 12 - 22 1,6 1,6 39 - 15840 46 26400 7,7 31680 93 1020 1817 2650
5 9 9 - 23 1,6 32 32 - 16560 49 27600 81 32000 94 1093 1926 2694
7 7 9 - 23 2,5 2,5 32 - 16560 49 27600 81 32000 94 1093 1926 2694
5 7 12 - 24 1,6 2,5 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 5 15 - 25 1,6 1,6 4,8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 9 9 - 25 2,5 32 32 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 9 12 - 26 1,6 32 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 7 12 - 26 2,5 2,5 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 7 15 - 27 1,6 2,5 4,8 - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 9 9 - 27 32 32 32 - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 9 12 - 28 2,5 32 39 - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 5 18 - 28 1,6 1,6 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 9 15 - 29 1,6 32 4,8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 12 12 - 29 1,6 39 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 7 15 - 29 2,5 2,5 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 7 18 - 30 1,6 2,5 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 9 12 - 30 32 32 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
3 jedn. 7 9 15 - 31 2,5 32 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 12 12 - 31 2,5 39 39 - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 12 15 - 32 1,6 39 4,8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 9 18 - 32 1,6 32 5,8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 7 18 - 32 2,5 2,5 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 9 15 - 33 32 32 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 12 12 - 33 32 39 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 9 18 - 34 2,5 32 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 12 15 - 34 2,5 39 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 5 24 - 34 1,6 1,6 74 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 12 18 - 35 1,6 39 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 15 15 - 35 1,6 4.8 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 7 24 - 36 1.6 2,5 74 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 12 15 - 36 32 39 4,8 - 17280 5,1 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
12 12 12 - 36 39 39 39 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 9 18 - 36 32 32 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 12 18 - 37 2,5 39 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 15 15 - 37 2,5 4.8 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 9 24 - 38 1,6 32 74 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
5 15 18 - 38 2,5 2,5 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
7 7 24 - 38 2,5 2,5 74 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 12 18 - 39 32 3,9 58 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
9 15 15 - 39 32 4,8 4.8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
12 12 15 - 39 39 39 4,8 - 17280 51 28800 84 32000 94 1142 2010 2694
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4,2
4,6
51
51
5,1
51
5,1
51
51
5,1
5,1
5,1
51
5,1
51
5,1
5,1
51
51
51
5,1
51
5,1
5,1
5,1
51
51
51
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
51
51
51
51
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

Ogrzewanie

24000
26 400
28 800
28 800
28 800
28 800
28 800
28800
28 800
28 800
28 800
28 800
28 800
28 800
28800
28 800
28800
28800
28800
28800
28 800
28 800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800

7,0
7,7
84
84
84
84
8,4
84
8,4
84
8,4
84
84
84
8,4
84
8,4
8,4
8,4
84
8,4
84
8,4
84
8,4
84
84
84
84
84
84
84
8,4
84
8,4
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

28 800
31680
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000

84
9,3
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
94
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4

94

9,4

9,4

9,4
9,4
9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4
9,4
94
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
94
9,4
9,4
9,4

Catkowita moc
wejsciowa (W)

878
969
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085
1085

1726
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909

2527
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
23515
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WBY); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Suma wydajnosci podtgczonych jednostek wewnetrznych do 39kBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU4M27.U44

Chtodzenie

Catkowita moc
wejsciowa (W)

5 1.3 1,5 1.8
7 - - - 7 2,1 - - - 4800 14 7000 2,1 8400 25 416 551 41
9 - - - 9 2,6 - - - 5400 1,6 9000 26 10800 32 416 689 961
1jedn. 12 = = = 12 35 - - - 7200 21 12000 35 14400 42 551 944 1287
15 - - - 15 4,4 - - - 8520 25 14200 42 17040 50 661 1149 1557
18 - - - 18 53 - - - 10800 32 18000 53 21600 63 858 1482 2013
24 - - - 24 7,0 - - - 14400 42 24000 70 25500 75 1149 2026 2830
5 5 - - 10 1.5 1,5 - - 6000 1,8 10000 29 12000 35 423 696 952
5 7 - - 12 1,5 2,1 - - 7200 2,1 12000 35 14400 42 496 850 1158
5 9 - - 14 1,5 2,6 - - 8400 25 14000 4,1 16800 49 595 1008 1370
7 7 - - 14 2,1 2,1 - - 8400 25 14000 4,1 16800 49 595 1008 1370
7 9 - - 16 2,1 2,6 - - 9600 28 16000 4,7 19200 56 670 1169 1588
5 12 - - 17 1,5 3,5 - - 10200 3,0 17000 50 20400 6,0 721 1251 1715
9 9 - - 18 2,6 2,6 - - 10800 32 18000 53 21600 63 772 1334 1812
7 12 - - 19 2,1 35 - - 11400 33 19000 56 22800 6,7 798 1418 1943
5 15 - - 20 1.5 44 - - 12000 35 20000 59 24000 70 850 1503 2042
9 12 - - 21 2,6 35 - - 12600 3,7 21000 62 25200 74 902 1589 2230
7 15 - - 22 2,1 4,4 - - 13200 39 22000 64 26400 77 955 1647 2376
5 18 - - 23 1,5 53 - - 13800 40 23000 6,7 27600 81 981 1734 2586
2ied 9 15 - - 24 2,6 4.4 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1823 2756
JECiE 12 12 - - 24 35 3,5 - - 14400 42 24000 7, 28800 84 1034 1823 2756
7 18 - - 25 2,1 53 - - 15000 44 25000 73 30000 88 1088 1948 2993
9 18 - - 27 2,6 53 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
12 15 - - 27 B5 4.4 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
5 24 - - 29 1,5 7,0 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
12 18 - - 30 35 53 - - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
15 15 - - 30 4,4 4,4 - - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
7 24 - - 31 2,1 7,0 - - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
9 24 - - 33 2,6 7,0 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
15 18 - - 213 44 5.3 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
18 18 - - 36 53 53 - - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
12 24 - - 36 Bi5 7.0 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
15 24 - - 39 4,4 7,0 - - 16200 47 27000 79 31050 91 1169 2212 3180
5 5 5 - 15 1.5 1.5 1.5 - 9000 26 15000 44 18000 53 583 1023 1405
5 5 7 - 17 1,5 1,5 2,1 - 10200 30 17000 50 20400 60 678 1176 1613
5 5 9 - 19 1,5 1,5 2,6 - 11400 33 19000 56 22800 6,7 750 1333 1826
5 7 7 - 19 1,5 2,1 2,1 - 11400 33 19000 56 22800 6,7 750 1333 1826
5 7 9 - 21 1.5 2,1 2,6 - 12600 3,7 21000 62 25200 74 848 1494 2096
7 7 7 - 21 2,1 2,1 2,1 - 12600 37 21000 62 25200 74 848 1494 2096
5] 5 12 - 22 1.3 1.3 g5 - 13200 39 22000 64 26400 7,7 897 1548 2234
5 9 9 - 23 1,5 2,6 2,6 - 13800 4,0 23000 6,7 27600 81 922 1630 2441
7 7 9 - 23 2,1 2,1 2,6 - 13800 40 23000 6,7 27600 81 922 1630 2441
5 7 12 - 24 1,5 2,1 3,5 - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 5 15 - 25 1,5 1.5 44 - 15000 44 25000 73 30000 88 1023 1831 2865
7 9 9 - 25 2,1 2,6 2,6 - 15000 44 25000 73 30000 88 1023 1831 2865
5 9 12 - 26 1.5 2,6 35 - 15600 46 26000 76 31200 91 1073 1953 3063
7 7 12 - 26 2,1 2,1 35 - 15600 46 26000 76 31200 91 1073 1953 3063
5 7 15 - 27 15 2,1 44 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 9 9 - 27 2,6 2,6 2,6 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 9 12 - 28 2,1 2,6 BI5 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 5 18 - 28 1.5 1,5 53 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 9 15 - 29 1.5 2,6 44 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 12 12 - 29 1,5 35 3,5 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 7 15 - 29 2,1 2,1 4,4 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 7 18 - 30 1,5 2,1 53 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 9 12 - 30 2,6 2,6 35 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 9 15 - 31 2,1 2,6 4,4 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 12 12 - 31 2,1 BI5 gI5 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
3 jedn. 5 12 15 - 32 1.5 3,5 4,4 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 9 18 - 32 1.5 2,6 5,3 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 7 18 - 32 2,1 2,1 53 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 9 15 - BE 2,6 2,6 4,4 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 12 12 - 33 2,6 3,5 3,5 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 9 18 - 34 2,1 2,6 53 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 12 15 - 34 2,1 3,5 4.4 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 5 24 - 34 1,5 1,5 7,0 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 12 18 - 35 1,5 3,5 53 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 15 15 - B5 1,5 4.4 4.4 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 7 24 - 36 1,5 2,1 7,0 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 12 15 - 36 2,6 Bi5 4.4 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
12 12 12 - 36 3,5 3,5 3,5 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 9 18 - 36 2,6 2,6 53 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 12 18 - 37 2,1 3,5 53 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 15 15 - 37 2,1 4,4 4,4 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 9 24 - 38 15 2,6 7,0 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 15 18 - 38 15 4.4 53 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 7 24 - 38 2,1 2,1 7,0 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 12 18 - 39 2,6 Bl5 5,3 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
9 15 15 - 39 2,6 4,4 4,4 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
12 12 15 - 39 Bl5 BI5 4,4 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 9 24 - 40 2,1 2,6 7,0 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
7 15 18 - 40 2,1 4,4 53 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 12 24 - 41 1,5 3,5 7,0 - 16200 47 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
5 18 18 - 41 1.5 53 53 - 16200 4,7 27000 79 31050 91 1099 2079 3063
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Chtodzenie
Wydajnosc

Kombinacja (kBtu/h)

Wydajnos¢ jednostki (kW)

Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn
A B (of D A B C D

5 5 5 5 1,5 1,5 1,5 1,5
5 5 5 7 22 1.5 1.5 1.5 21 13200 39 22000 64 26400 7,7 853 1471 2122
5 5 5 9 24 1,5 1,5 1,5 26 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 7 24 1,5 1,5 2,1 21 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 9 26 1,5 1,5 2,1 26 15600 46 26000 76 31200 91 1020 1855 2772
5 7 7 7 26 1,5 2,1 2,1 21 15600 46 26000 76 31200 91 1020 1855 2772
5 5 5 12 27 1,5 1,5 1,5 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5] 5] 9 9 28 1.5 1.5 2,6 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 7 9 28 1,5 2,1 2,1 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 7 7 28 2,1 2,1 2,1 21 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 7 12 29 1,5 1,5 2,1 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 5 15 30 1.5 1.5 1.5 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 9 9 30 1,5 2,1 2,6 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 7 9 30 2,1 2,1 2,1 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 9 12 31 1,5 15 2,6 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 7 12 31 1.5 2,1 2,1 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 7 15 32 1,5 1,5 2,1 44 16200 4,7 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 9 9 32 2,1 2,1 2,6 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 9 9 9 32 1,5 2,6 2,6 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 5 18 33 1,5 15 15 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 9 12 33 1,5 2,1 2,6 35 16200 4,7 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 7 12 33 2,1 2,1 2,1 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 9 15 34 1,5 1,5 2,6 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 12 12 34 1.5 1.5 35 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 7 15 34 1,5 2,1 2,1 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
Aied 7 9 9 9 34 21 26 26 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
JeCh: 5 5 7 18 35 1,5 1,5 2,1 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 9 9 12 35 15 2,6 2,6 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 9 12 35 2,1 2,1 2,6 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 9 15 36 1.5 2,1 2,6 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 12 12 36 1,5 2,1 3,5 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 7 15 36 2,1 2,1 2,1 44 16200 4,7 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
9 9 9 9 36 2,6 2,6 2,6 26 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 9 18 37 1,5 1,5 2,6 53 16200 47 27000 9 32400 95 1044 1975 2976
5 5 12 15 37 1,5 1,5 3,5 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 7 18 37 15 2,1 2,1 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 9 9 12 37 2,1 2,6 2,6 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 9 9 15 38 15 2,6 2,6 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 9 15 38 2,1 2,1 2,6 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 12 12 38 2,1 2,1 35 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 5 24 39 1,5 1,5 1,5 70 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 9 18 39 1.5 2,1 2,6 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 7 12 15 39 1,5 2,1 3,5 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
9 9 9 12 39 2,6 2,6 2,6 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 7 18 39 2,1 2,1 2,1 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 9 9 15 40 2,1 2,6 2,6 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 9 12 12 40 2,1 2,6 3,5 35 16200 4,7 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 7 24 41 1,5 1,5 2,1 70 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 9 12 15 41 1,5 2,6 3,5 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 12 12 12 41 15 35 35 35 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 12 15 41 2,1 2,1 35 44 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
7 7 9 18 a1 2,1 2,1 2,6 53 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976

Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn.35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn.7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 4 TkBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU4AM27.U44

Ogrzewanie

ydajnos¢ catkowita Catkowita moc

W,
Min. wejsciowa (W)

FEEE o s . e

5 - 5 15 5500 16 6325 19 610 747
7 = 7 2,5 1,6 8400 25 9660 28 665 862
9 - 9 32 1,9 10800 32 12420 36 864 1126

1 jedn. 12 = 12 39 23 13200 39 15180 44 1067 1399
15 - - - 15 438 - - - 9900 29 16500 48 18975 56 778 1337 1823
18 B B - 18 5,8 - - - 11880 35 19800 58 22770 6,7 950 1649 2230
24 - - - 24 7.4 - - - 15240 45 25400 74 26670 7, 1246 2172 2654
5 5 = = 10 1,6 1,6 = 5 7200 21 12000 35 14400 42 471 808 1130
5 7 - - 12 1,6 2,5 - - 8640 25 14400 42 17280 5,1 566 983 1397
5 9 = = 14 1,6 32 = - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 7 - - 14 2,5 2,5 - - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 9 = = 16 2,5 32 = - 11520 34 19200 56 23040 6,8 783 1348 1928
5 12 - - 17 1,6 39 - - 12240 36 20400 60 24480 7,2 832 1456 2057
9 9 - - 18 32 32 - - 12960 38 21600 63 25920 76 882 1537 2189
7 12 - - 19 2,5 39 - - 13680 40 22800 6,7 27360 80 932 1648 2323
5 15 = - 20 1,6 48 - - 14400 42 24000 70 28800 84 983 1732 2459
9 12 - - 21 32 39 - - 15120 44 25200 74 30240 89 1034 1846 2644
7 15 = = 22 2,5 438 = - 15840 46 26400 7,7 31680 93 1085 1932 2877
5 18 - - 23 1,6 58 - - 16560 49 27600 81 33120 97 1163 2049 3200

2ied 9 15 . = 24 32 48 = - 17280 51 28800 84 34100 100 1228 2138 3463

jECHS 12 12 - - 24 39 39 - - 17280 51 28800 84 34100 10,0 1228 2138 3463
7 18 = = 25 2,5 58 = - 18000 53 30000 88 34100 100 1280 2267 3463
9 18 - - 27 32 5,8 - - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
12 15 = = 27 39 438 - - 18600 55 31000 91 34100 100 1333 2234 3463
5 24 - - 29 1,6 7.4 - - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
12 18 5 - 30 39 58 = - 18600 55 31000 91 34100 100 1333 2234 3463
15 15 - - 30 48 48 - - 18600 55 31000 91 34100 100 1333 2234 3463
7 24 = = 31 2,5 7,4 = - 18600 55 31000 91 34100 100 1333 2234 3463
9 24 - - 33 32 7,4 - - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
15 18 = = 33 48 58 = - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
18 18 - - 36 58 58 - - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
12 24 = = 36 39 7,4 - - 18600 55 31000 9,1 34100 100 1333 2234 3463
15 24 - - 39 438 7,4 - - 18600 55 31000 91 34100 100 1333 2234 3463
5 5 5 - 15 1,6 1,6 1,6 - 10800 32 18000 53 21600 63 690 1192 1662
5 5 7 - 17 16 1,6 2,5 - 12240 36 20400 60 24480 7.2 782 1368 1934
5 5 9 = 19 1,6 1,6 32 - 13680 40 22800 67 27360 80 876 1549 2183
5 7 7 - 19 1,6 2,5 2,5 - 13680 40 22800 6,7 27360 80 876 1549 2183
5 7 9 = 21 1,6 2,5 32 - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
7 7 7 - 21 2,5 2,5 2,5 - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
5 5 12 = 22 1,6 1,6 39 - 15840 46 26400 77 31680 93 1020 1817 2650
5 9 9 - 23 1,6 32 32 - 16560 49 27600 81 33120 97 1093 1926 2831
7 7 9 = 23 2,5 2,5 32 - 16560 49 27600 81 33120 97 1093 1926 2831
5 7 12 - 24 1,6 2,5 39 - 17280 51 28800 84 34560 10,1 1142 2010 3020
5 5 15 - 25 1,6 1,6 48 - 18000 53 30000 88 34720 102 1192 2131 3068
7 9 9 - 25 2,5 32 32 - 18000 53 30000 88 34720 102 1192 2131 3068
5 9 12 = 26 1,6 32 39 - 18720 55 31200 91 34720 102 1242 2228 3068
7 7 12 - 26 2,5 2,5 39 - 18720 55 31200 91 34720 102 1242 2228 3068
5 7 15 = 27 1,6 2,5 48 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
9 9 9 - 27 32 32 32 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 9 12 = 28 2,5 32 39 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
5 5 18 - 28 1,6 1,6 538 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 9 15 - 29 1,6 32 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 12 12 - 29 1,6 39 39 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 7 15 = 29 2,5 2,5 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 7 18 - 30 1,6 2,5 58 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
9 9 12 = 30 32 32 39 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 9 15 - 31 2,5 32 4.8 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 12 12 5 31 2,5 39 39 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068

3jedn. 5 12 15 - 32 1,6 39 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 9 18 - 32 1,6 32 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 7 18 - 32 2,5 2,5 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 9 15 = 33 32 32 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 12 12 - 33 32 39 39 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 9 18 = 34 2,5 32 58 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 12 15 - 34 2,5 39 4.8 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
5 5 24 = 34 1,6 1,6 7,4 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 12 18 - 35 1,6 39 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 15 15 = 35 1,6 4.8 438 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 7 24 - 36 1,6 2,5 7.4 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 12 15 5 36 32 39 4.8 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
12 12 12 - 36 39 39 39 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 9 18 - 36 32 32 58 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 12 18 - 37 2,5 39 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 15 15 = 37 2,5 48 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 9 24 - 38 1,6 32 7,4 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 15 18 = 38 2,5 2,5 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 7 24 - 38 32 39 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 12 18 = 39 32 48 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
9 15 15 - 39 39 39 48 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
12 12 15 = 39 48 48 48 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
7 9 24 - 40 32 32 7.4 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
7 15 18 = 40 32 48 58 - 18600 55 31000 91 34720 102 1242 2228 3068
5 12 24 - 41 1,6 48 7,4 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068
5 18 18 = 41 1,6 58 58 - 18600 55 31000 9,1 34720 102 1242 2228 3068



11NN

Catkowita moc

wejsciowa (W)

A B C
5 5 5 5 1,6 1,6 1,6 1,6 4,2 24000 28800
5 5 5 7 1,6 1,6 1.6 2,5 46 26400 31680
5 5 5 9 1,6 1,6 1,6 32 51 28800 34560
5 5 7 7 1,6 1,6 2,5 2,5 51 28800 34560
5 5 7 9 26 1,6 1,6 2,5 32 18000 53 30000 88 36000 106 1132 2024 3198
5] 7 7 7 26 1,6 2,5 2,5 25 18000 53 30000 88 36000 106 1132 2024 3198
5 5 5 12 27 1,6 1,6 1,6 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 9 9 28 1.6 1.6 32 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 7 9 28 1,6 2,5 2,5 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 7 7 28 2,5 2,5 2,5 25 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
5 5 7 12 29 1,6 1,6 2,5 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 5 15 30 1.6 1.6 1,6 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 9 9 30 1,6 2,5 32 32 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
7 7 7 9 30 2,5 2,5 2,5 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 9 12 31 1,6 1,6 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 7 12 31 1.6 2,5 2,5 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 7 15 32 1,6 1,6 2,5 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 9 9 32 2,5 2,5 32 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 9 9 9 32 1,6 32 32 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 5 18 33 1,6 1,6 1,6 58 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 9 12 33 1,6 2,5 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 7 12 33 2,5 2,5 2,5 39 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
5 5 9 15 34 1,6 1,6 32 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 12 12 34 1.6 1,6 39 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 7 15 34 1,6 2,5 2,5 48 18600 55 31000 9,1 36000 106 1180 2116 3198
Aied 7 9 9 9 34 2,5 32 32 32 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
[ty 5 5 7 18 35 1,6 1,6 2,5 58 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
5 9 9 12 35 1.6 32 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 9 12 35 2,5 2,5 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 9 15 36 1,6 2,5 32 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 12 12 36 1,6 2,5 3,9 3,9 18600 5,5 31000 91 36000 10,6 1180 2116 3198
7 7 7 15 36 2,5 2,5 2,5 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
9 9 9 9 36 32 32 32 32 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
5] 5 9 18 37 1,6 1,6 32 58 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 12 15 37 1,6 1,6 39 48 18600 55 31000 9,1 36000 106 1180 2116 3198
5 7 7 18 37 1.6 2,5 2,5 58 18600 55 31000 971 36000 106 1180 2116 3198
7 9 9 12 37 2,5 32 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 9 9 15 38 1,6 32 32 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 9 15 38 2,5 2,5 3,2 4,8 18600 5,5 31000 9,1 36000 10,6 1180 2116 3198
7 7 12 12 38 2,5 2,5 39 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 5 24 39 1,6 1,6 1,6 74 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 9 18 39 1,6 2,5 32 58 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 7 12 15 39 1,6 2,5 3,9 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
9 9 9 12 39 32 32 32 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 7 18 39 2,5 2,5 2,5 58 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 9 9 15 40 2,5 32 32 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 9 12 12 40 2,5 32 39 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 5 7 24 41 1.6 1,6 2,5 74 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
5 9 12 15 41 1,6 32 39 4,8 18 600 55 31000 9,1 36000 106 1180 2116 3198
5 12 12 12 41 1,6 3,9 3,9 39 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 12 15 41 2,5 2,5 3,9 48 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
7 7 9 18 41 2,5 2,5 32 58 18600 55 31000 91 36000 106 1180 2116 3198
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB ) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 4 1kBtu/h.

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU5SM30.U44

Chtodzenie
Kombinacja (kBtu/h) Wydajnos¢ catkowita Catkowita moc
wejsciowa (W)

118

5000 1.5 6000 18

7 = > = = 7 2,1 = = - > 4800 1,4 7000 21 8400 25 416 551 741
9 - - - - 9 26 - - - - 5400 16 9000 26 10800 32 416 689 961
1 jedn. 12 - - B - 12 35 - - - - 7200 21 12000 35 14400 42 551 944 1287
15 - - - - 15 44 - - - - 8520 25 14200 42 17040 50 661 1149 1557
18 = S = = 18 53 = = S - 10800 32 18000 53 21600 63 858 1482 2013
24 - - - - 24 7,0 - - - - 14 400 4,2 24000 7,0 25500 75 1149 2026 2830
5 5 > = = 10 1,5 15 = > = 6000 18 10000 29 12000 35 423 696 952
5 7 - - - 12 1, 2,1 - - - 7200 21 12000 35 14400 42 496 850 1158
5 9 - - - 14 1,5 26 - - - 8400 25 14000 4,1 16800 49 595 1008 1370
7 7 - - - 14 2,1 2,1 - - - 8400 25 14000 4,1 16800 4,9 595 1008 1370
7 9 = = = 16 2,1 26 S = = 9600 28 16000 47 19200 56 670 1169 1588
5 12 - - - 17 1,5 35 - - - 10200 30 17000 50 20400 60 721 1251 1715
9 9 = - = 18 26 26 = = - 10800 32 18000 53 21600 63 772 1334 1812
7 12 - - - 19 2,1 35 - - - 11400 33 19000 56 22800 67 798 1418 1943
5 15 - - - 20 15 44 - - - 12000 35 20000 59 24000 70 850 1503 2042
9 12 - - - 21 26 35 - - - 12600 37 21000 62 25200 74 902 1589 2230
7 15 = = = 22 2,1 44 S = - 13200 39 22000 64 26400 77 955 1647 2376
5 18 - - - 23 1,5 53 - - - 13800 40 23000 67 27600 81 981 1734 2586
9 15 = = = 24 26 44 = = - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1823 2756
. 12 12 - - - 24 35 35 - - - 14400 42 24000 70 28800 84 1034 1823 2756
2jedn. 7 18 - = = 25 2,1 53 = - - 15000 44 25000 73 30000 88 1088 1948 2993
9 18 - - - 27 26 53 - - - 16200 47 27000 79 32400 95 1169 2212 3442
12 15 = = = 27 35 44 = = - 16200 47 27000 79 32400 95 1169 2212 3442
5 24 - - - 29 1,5 7,0 - - - 17400 51 29000 85 33000 97 1279 2512 3579
12 18 - = = 30 35 53 = - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
15 15 - - - 30 44 44 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
7 24 = = = 31 21 7,0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
9 24 - - - 33 26 7,0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
15 18 > = = 33 44 53 = > - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
18 18 - - - 36 53 53 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
12 24 5 > = 36 35 7.0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
15 24 - - - 39 4,4 7,0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
18 24 - - - 42 53 7.0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
24 24 - - - 48 7,0 7,0 - - - 18000 53 30000 88 33000 97 1334 2672 3579
5 5 5 = = 15 15 1,5 15 > = 9000 26 15000 44 18000 53 583 1023 1405
5 5 7 - - 17 1,5 1,5 21 - - 10200 30 17000 50 20400 60 678 1176 1613
5 5 9 = = 19 1,5 1,5 26 - - 11400 33 19000 56 22800 67 750 1333 1826
5 7 7 - - 19 1,5 2,1 2,1 - - 11400 33 19000 56 22800 67 750 1333 1826
5 7 9 = = 21 15 21 26 = - 12600 37 21000 62 25200 74 848 1494 2096
7 7 7 - - 21 2,1 2,1 21 - - 12600 37 21000 62 25200 74 848 1494 2096
5 5 12 = = 22 1,5 1,5 35 > - 13200 39 22000 64 26400 77 897 1548 2234
5 9 9 - - 23 1,5 26 26 - - 13800 40 23000 67 27600 8,1 922 1630 2441
7 7 9 > = 23 2,1 2,1 26 > - 13800 40 23000 67 27600 81 922 1630 2441
5 7 12 - - 24 1,5 2,1 35 - - 14400 42 24000 70 28800 84 972 1714 2617
5 5 15 - - 25 1,5 1,5 4.4 - - 15000 44 25000 73 30000 88 1023 1831 2865
7 9 9 - - 25 2,1 26 26 - - 15000 44 25000 73 30000 88 1023 1831 2865
5 9 12 > = 26 1,5 26 35 > - 15600 46 26000 76 31200 91 1073 1953 3063
7 7 12 - - 26 2,1 2,1 35 - - 15600 46 26000 76 31200 91 1073 1953 3063
5 7 15 > = 27 1,5 2,1 4.4 - - 16200 47 27000 79 32400 95 1099 2079 3342
9 9 9 - - 27 26 26 26 - - 16200 47 27000 79 32400 95 1099 2079 3342
7 9 12 > = 28 21 26 35 - - 16800 49 28000 82 33600 98 1150 2231 3564
5 5 18 - - 28 1,5 1,5 53 - - 16800 49 28000 82 33600 98 1150 2231 3564
5 9 15 = = 29 1,5 26 44 - - 17400 51 29000 85 33600 98 1202 2390 3564
5 12 12 - - 29 15 35 35 - - 17400 51 29000 85 33600 98 1202 2390 3564
7 7 15 - - 29 2,1 2,1 44 - - 17400 51 29000 85 33600 98 1202 2390 3564
5 7 18 - - 30 1,5 2,1 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 9 12 > = 30 26 26 35 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 9 15 - - 31 2,1 26 4.4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 12 12 = = 31 2,1 35 35 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 12 15 - - 32 1,5 35 a4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 9 18 - - 32 1,5 26 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
3jedn. 7 7 18 - - 32 2,1 2,1 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 9 15 - - 33 26 26 4.4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 12 12 - - 33 26 35 35 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 9 18 = = 34 2,1 26 53 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 12 15 - - 34 2,1 35 a4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 5 24 - - 34 1,5 1,5 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 12 18 - - 35 1,5 35 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 15 15 = = 35 1,5 44 44 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 7 24 - - 36 1,5 21 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 12 15 = = 36 26 35 44 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 12 12 - - 36 35 35 35 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 9 18 = - 36 26 26 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 12 18 - - 37 2,1 35 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 15 15 = = 37 2,1 44 44 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 9 24 - - 38 1,5 26 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 15 18 = = 38 1,5 4.4 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 7 24 - - 38 2,1 2,1 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 12 18 = - 39 26 35 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 15 15 - - 39 26 4.4 4.4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 12 15 = = 39 35 35 44 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 9 24 - - 40 2,1 26 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 15 18 = = 40 2,1 44 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 12 24 - - 41 1,5 35 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 18 18 - - 41 1,5 53 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 12 18 - - 42 35 35 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 9 24 = = 42 26 26 70 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 15 18 - - 42 26 4.4 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 15 15 = = 42 35 44 4.4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564



11NN

Chtodzenie

Kombinacja (kBtu/h) ‘ Wydajnosé jednostki (kW) Wydajnosc catkowita Catkowita moc

| in. \ . | Maks. | wejsciowa (W)

7 53 30000 88 3564
7 12 24 = 5 43 21 35 7.0 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 15 24 - - a4 1,5 44 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 18 18 S = 45 26 53 53 S - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 12 24 - - a5 26 35 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564

12 15 18 = 2 a5 35 44 53 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564

3 jedn. 15 15 15 . - 45 44 44 4,4 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
7 15 24 5 = 26 21 44 7.0 5 - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 18 24 - - 47 1,5 53 7,0 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
9 15 24 = = 48 26 44 7.0 = - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 18 18 - - 48 35 53 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
12 12 24 5 2 48 35 35 7.0 5 - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
15 15 18 - - 48 44 44 53 - - 18000 53 30000 88 33600 98 1254 2558 3564
5 5 5 5 5 20 1,5 1,5 1,5 1,5 - 12000 35 20000 59 24000 70 759 1342 1823
5 5 5 7 - 22 1,5 15 1,5 21 - 13200 39 22000 64 26400 7,7 853 1471 2122
5 5 5 9 = 24 1,5 15 1,5 26 - 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 7 - 24 1,5 1,5 2,1 21 - 14400 42 24000 70 28800 84 924 1628 2436
5 5 7 9 = 26 1,5 15 21 26 - 15600 46 26000 76 31200 91 1020 1855 2772
5 7 7 7 - 26 15 2,1 2,1 21 - 15600 46 26000 76 31200 91 1020 1855 2772
5 5 5 12 = 27 1,5 1,5 1,5 35 - 16200 47 27000 79 32400 95 1044 1975 2976
5 5 9 9 - 28 1,5 1,5 26 26 - 16800 49 28000 82 33600 98 1093 2094 3136
5 7 7 9 = 28 15 2,1 21 26 - 16800 49 28000 82 33600 98 1093 2094 3136
7 7 7 7 - 28 21 2,1 2,1 21 - 16800 4,9 28000 82 33600 98 1093 2094 3136
5 5 7 12 = 29 1,5 1,5 21 35 - 17400 51 29000 85 34800 102 1142 2216 3357
5 5 5 15 - 30 1,5 1,5 1,5 4,4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 9 9 = 30 1,5 2,1 26 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 7 9 - 30 2,1 2,1 21 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 9 12 = 31 15 1,5 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 7 12 - 31 1,5 2,1 21 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 7 15 5 32 15 1,5 21 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 9 9 - 32 2,1 21 26 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 9 9 = 32 1,5 26 26 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 5 18 - 33 1,5 1,5 1,5 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 9 12 = 33 1,5 21 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 7 12 - 33 2,1 21 21 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 9 15 = 34 1,5 1,5 26 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 12 12 - 34 1,5 1,5 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 7 15 = 34 1,5 21 21 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 9 9 - 34 21 26 26 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 7 18 = 35 15 15 2,1 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 9 12 - 35 1,5 26 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 9 12 = 35 21 2,1 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 9 15 - 36 1,5 2,1 26 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 12 12 = 36 1,5 2,1 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 7 15 - 36 21 2,1 2,1 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 9 9 = 36 26 26 26 26 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 9 18 - 37 1,5 1,5 26 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 12 15 = 37 1,5 15 35 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 7 18 - 37 1,5 2,1 21 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 9 12 = 37 2,1 26 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 9 15 - 38 1,5 26 26 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588

4 jedn. 7 7 9 15 = 38 2,1 21 26 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 12 12 - 38 2,1 2,1 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 5 24 = 39 1,5 1,5 1,5 70 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 9 18 - 39 15 21 26 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 12 15 = 39 1,5 21 35 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 9 12 - 39 26 26 26 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 7 18 = 39 2,1 21 21 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 9 15 - 40 2,1 26 26 4,4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 12 12 5 40 21 26 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 5 7 24 - 41 1,5 1,5 2,1 7,0 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 12 15 = 41 1,5 26 35 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 12 12 12 - 41 1,5 35 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 12 15 . a1 21 2,1 35 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 9 18 - a1 21 2,1 26 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 15 15 = 42 1,5 2,1 44 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 9 15 - 42 26 26 26 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 12 12 = 42 26 26 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 12 15 - 43 21 26 35 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 12 12 12 = 43 2,1 35 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 9 18 - 43 2,1 26 26 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 15 15 S a4 1,5 26 44 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 12 18 - a4 2,1 2,1 35 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 15 15 = a4 2,1 21 a4 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 7 18 15 - 45 1,5 2,1 53 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 12 15 5 45 26 26 35 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 12 12 12 - 45 26 35 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 9 18 = 45 26 26 26 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 7 24 - a5 21 2,1 2,1 7,0 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 12 18 = 46 21 26 35 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 9 15 15 - 46 21 26 44 4.4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 12 12 15 5 26 21 35 35 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 12 12 18 - 47 15 35 35 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 9 24 = 47 21 2,1 26 7,0 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
7 7 15 18 - 47 21 2,1 44 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 9 15 18 = 47 15 26 44 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
5 12 15 15 - 47 1,5 35 44 44 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 15 15 = 48 26 26 44 a4 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
12 12 12 12 - 48 35 35 35 35 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588
9 9 12 18 = 48 26 26 35 53 - 18000 53 30000 88 36000 106 1191 2344 3588 qqg



MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MUSM30.U44

Kombinacja (kBtu/h)

Chtodzenie
Wydajnos¢ catkowita \ Catkowita moc

~Win | Nom | Waks | wejsciowa (W)

Btu/h Btu/h| kW |Btu/h| kW | Min. | Nom. [Maks.

Praca Wydajnos¢ jednostki (kW)

Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.

R Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.
azem | )

A B C D 3 B C D E
5 5 5 5 5 25 1,5 15 15 15 1,5 15000 ¥ 25000 g 30000 88 949 1711 2527
5 5 5 5 7 27 1,5 1,5 15 15 2,1 16200 47 27000 79 32400 95 1022 1919 2906
5 5 5 5 9 29 1,5 15 1.5 15 26 17400 51 29000 85 34800 102 1120 2141 3324
5 5 5 7 7 29 1,5 1,5 15 2,1 2,1 17400 51 29000 85 34800 102 1120 2141 3324
5 5 5 7 9 31 IS 1,5 1,5 2,1 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 7 31 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 5 12 32 15 15 15 15 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 9 9 33 1.5 1,5 1,5 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 9 33 13 1,5 2,1 2,1 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 7 7 33 15 2,1 2,1 2,1 2,1 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 7 12 34 IS IS 1,5 2,1 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 5 15 35 1.5 1,5 1,5 15 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 7 9 35 15 2,1 2,1 2,1 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 7 7 35 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 9 12 36 1,3 IS 1,5 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 12 36 15 1,5 2,1 2,1 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 7 15 37 1.5 IS 1,5 2,1 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 9 9 9 37 15 1.5 2,6 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 9 9 37 1,5 2,1 2,1 26 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 7 9 37 2,1 2,1 2,1 2,1 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 5 18 38 1,5 1,5 1,5 15 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 7 12 38 1,5 2,1 2,1 2,1 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 9 15 39 1> 1,5 1.5 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 12 12 39 1,5 1,5 15 3,5 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 15 39 1.5 1,5 2,1 2,1 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 9 9 39 2,1 2,1 2,1 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 9 9 39 13 2,1 2,6 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 7 18 40 1,5 1,5 1,5 2,1 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 9 9 12 40 1,3 1> 2,6 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 9 12 40 1.5 2,1 2,1 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 7 12 40 2,1 2,1 2,1 2,1 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 9 15 41 15 15 2,1 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 7 15 41 1,3 2,1 2,1 2,1 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 9 9 9 9 41 15 2,6 2,6 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 9 9 9 a1 2,1 2,1 26 26 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 9 18 42 15 1.5 1,5 2,6 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 12 15 42 1,5 15 1,5 35 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 18 42 15 15 2,1 2,1 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 9 12 42 1,5 2,1 2,6 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 jedn_ 7 7 7 9 12 42 2,1 2,1 2,1 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 9 9 15 43 15 15 26 26 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 9 15 43 1,5 2,1 2,1 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 12 12 43 1,5 2,1 2,1 Bl5 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 7 15 43 2,1 2,1 2,1 2,1 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 9 9 9 9 43 21 2,6 2,6 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 12 15 44 1,5 1,5 2,1 35 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 5 24 44 15 15 15 15 70 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 7 18 44 1.5 2,1 2,1 2,1 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 9 9 9 12 44 1.5 2,6 2,6 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 9 9 12 44 2,1 2,1 26 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 12 18 45 1,2 iS5 15 3 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 15 15 45 15 1,5 1,5 4,4 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 9 15 45 15 2,1 26 26 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 12 12 45 15 2,1 2,6 3,5 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 9 15 45 2,1 21 2,1 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 12 12 45 2,1 2,1 2,1 35 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
9 9 9 9 9 45 2,6 2,6 2,6 2,6 26 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 7 24 46 15 1.5 1,5 2,1 70 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 9 9 18 46 15 15 26 2,6 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 9 12 15 46 1,5 1,5 2,6 3,5 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 12 12 12 46 1,5 1,5 29 EE 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 9 18 46 1,5 2,1 2,1 2,6 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 7 12 15 46 1.5 2,1 2,1 35 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 7 18 46 2,1 2,1 2,1 2,1 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 9 9 9 12 46 21 26 26 26 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 15 15 47 1.5 1.5 2,1 4,4 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 9 9 9 5 47 IS 2,6 2,6 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 9 9 12 12 47 1.5 2,6 2,6 35 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 9 9 15 47 2,1 2,1 2,6 2,6 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 9 12 12 47 2,1 2,1 2,6 3,5 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 9 24 48 15 1,5 15 26 70 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 5 18 15 48 15 15 15 53 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 5 7 7 24 48 1.5 13 2,1 2,1 70 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 9 18 48 15 2,1 2,6 2,6 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 9 12 15 48 11,5 2,1 2,6 2 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
5 7 12 12 12 48 15 2,1 3,5 35 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 12 15 48 2,1 2,1 2,1 BE 44 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
9 9 9 9 12 48 2,6 2,6 2,6 2,6 35 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
7 7 7 9 18 48 2,1 2,1 2,1 26 53 18000 53 30000 88 36000 106 1170 2256 3582
Uwaga:

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 48kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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11NN

Ogrzewanie

| Catkowitamoc
wejsciowa (W)

o 0 i

15 5500 1,6 6325 19 610 747
7 = = S = 7 25 S = = = 5500 16 8400 25 9660 28 610 665 862
9 - - - - 9 32 - - - - 6480 1,9 10800 32 12420 36 610 864 1126

1 jedn. 12 = S > = 12 39 > = = - 7920 23 13200 39 15180 44 610 1067 1399
15 - - - - 15 48 - - - - 9900 29 16500 48 18975 56 778 1337 1823
18 = 5 = = 18 58 5 = = - 11880 35 19800 58 22770 67 950 1649 2230
24 - - - - 24 74 - - - - 15240 45 25400 74 26670 78 1246 2172 2654
5 5 S = 5 10 1,6 1,6 S = = 7200 21 12000 35 14400 42 471 808 1130
5 7 - - - 12 1,6 25 - - - 8640 25 14400 42 17280 51 566 983 1397
5 9 S = = 14 1,6 32 = = - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 7 - - - 14 25 25 - - - 10080 30 16800 49 20160 59 685 1163 1643
7 9 = 5 = 16 25 32 5 = - 11520 34 19200 56 23040 68 783 1348 1928
5 12 - - - 17 1,6 39 - - - 12240 36 20400 60 24480 72 832 1456 2057
9 9 = = = 18 32 32 = = - 12960 38 21600 63 25920 76 882 1537 2189
7 12 - - - 19 25 39 - - - 13680 40 22800 67 27360 80 932 1648 2323
5 15 = 5 2 20 1,6 a8 . = - 14400 42 24000 70 28800 84 983 1732 2459
9 12 - - - 21 32 39 - - - 15120 44 25200 74 30240 89 1034 1846 2644
7 15 5 = = 22 25 a8 = = - 15840 46 26400 7,7 31680 93 1085 1932 2877
5 18 - - - 23 1,6 58 - - - 16560 49 27600 81 33120 97 1163 2049 3200
9 15 = = = 24 32 48 = = - 17280 51 28800 84 34560 10,1 1215 2138 3554

2ied 12 12 - - - 24 39 39 - - - 17280 51 28800 84 34560 10,1 1215 2138 3554

Jedn. 7 18 = = 5 25 25 58 5 . - 18000 53 30000 88 34560 10,1 1268 2267 3554
9 18 - - - 27 32 58 - - - 19440 57 32400 95 34560 10,1 1374 2639 3554
12 15 = 5 = 27 39 48 = 5 - 19440 57 32400 95 34560 10,1 1374 2639 3554
5 24 - - - 29 16 74 - - - 20700 61 34500 101 34560 10,1 1483 3091 3554
12 18 > = = 30 39 58 = = - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
15 15 - - - 30 48 48 - - - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
7 24 5 = = 31 25 74 5 5 - 20700 61 34500 101 34560 10,1 1483 3091 3554
9 24 - - - 33 32 74 - - - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
15 18 = = = 33 48 58 = S - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
18 18 - - - 36 538 58 - - - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
12 24 = = 5 36 39 7.4 S 5 - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
15 24 - - - 39 48 74 - - - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
18 24 5 5 5 42 58 74 5 = - 20700 61 34500 10,1 34560 10,1 1483 3091 3554
24 24 - - - 48 7.4 74 - - - 20700 61 34500 10, 34560 10,1 1483 3091 3554
5 5 5 S 5 15 1,6 1,6 16 = - 10800 32 18000 53 21600 63 690 1192 1662
5 5 7 - - 17 16 1,6 25 - - 12240 36 20400 60 24480 72 782 1368 1934
5 5 9 = = 19 1,6 1,6 32 = - 13680 40 22800 67 27360 80 876 1549 2183
5 7 7 - - 19 1,6 25 25 - - 13680 40 22800 67 27360 80 876 1549 2183
5 7 9 5 5 21 16 25 32 5 - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
7 7 7 - - 21 25 25 25 - - 15120 44 25200 74 30240 89 972 1735 2486
5 5 12 S = 22 1,6 1,6 39 = - 15840 46 26400 7,7 31680 93 1020 1817 2650
5 9 9 - - 23 16 32 32 - - 16560 49 27600 81 33120 97 1093 1926 2831
7 7 9 5 = 23 25 25 32 = - 16560 49 27600 81 33120 97 1093 1926 2831
5 7 12 - - 24 1,6 25 39 - - 17280 51 28800 84 34560 10,1 1142 2010 3020
5 5 15 = = 25 1,6 1,6 48 = - 18000 53 30000 88 36000 106 1192 2131 3266
7 9 9 - - 25 25 32 32 - - 18000 53 30000 88 36000 106 1192 2131 3266
5 9 12 = = 26 1,6 32 39 = - 18720 55 31200 91 37440 110 1242 2228 3472
7 7 12 - - 26 25 2,5 39 - - 18720 55 31200 971 37440 110 1242 2228 3472
5 7 15 = = 27 16 25 48 = - 19440 57 32400 95 38640 113 1292 2382 3686
9 9 9 - - 27 32 32 32 - - 19440 57 32400 95 38640 113 1292 2382 3686
7 9 12 = = 28 25 32 39 = - 20160 59 33600 98 38640 113 1343 2502 3686
5 5 18 - - 28 1,6 1.6 58 - - 20160 59 33600 98 38640 113 1343 2502 3686
5 9 15 = = 29 1,6 32 48 = - 20700 61 34500 101 38640 113 1394 2626 3686
5 12 12 - - 29 16 39 39 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 7 15 S = 29 25 25 48 = - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
5 7 18 - - 30 1,6 25 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 9 12 = 5 30 32 32 39 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 9 15 - - 31 2,5 32 48 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 12 12 = = 31 25 39 39 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 12 15 - - 32 1,6 39 a8 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 9 18 5 2 32 16 32 58 2 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686

3jedn. 7 7 18 - - 32 25 2,5 538 - - 20700 61 34500 10, 38640 113 1394 2626 3686
9 9 15 5 = 33 32 32 48 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 12 12 - - 33 32 39 39 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 9 18 = S 34 25 32 58 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 12 15 - - 34 25 39 48 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 5 24 5 = 34 1,6 1,6 7.4 = - 20700 61 34500 101 38640 113 1394 2626 3686
5 12 18 - - 35 1,6 39 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 15 15 = = 35 16 48 48 5 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 7 24 - - 36 16 25 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 12 15 = > 36 32 39 48 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
12 12 12 - - 36 39 39 39 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 9 18 5 5 36 32 32 58 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 12 18 - - 37 25 39 538 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 15 15 5 = 37 25 48 48 5 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 9 24 - - 38 16 32 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 15 18 = = 38 32 39 58 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 7 24 - - 38 2,5 25 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 12 18 5 5 39 32 39 58 5 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 15 15 - - 39 32 48 48 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
12 12 15 5 = 39 39 39 a8 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 9 24 - - 40 25 32 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
7 15 18 = = 40 25 48 58 = - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 12 24 - - 41 1,6 39 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
5 18 18 = 5 a1 1,6 58 58 = - 20700 61 34500 101 38640 113 1394 2626 3686
12 12 18 - - a2 39 39 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
9 9 24 = = 42 32 32 7.4 S - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
9 15 18 - - 42 32 48 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1394 2626 3686
12 15 15 = S 42 39 48 48 > - 20700 61 34500 10, 38640 113 1394 2626 3686 121



MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MUSM30.U44

Ogrzewanie
Kombinacja (kBtu/h) Wydajnos¢ catkow Catkowita moc
wejsciowa (W)

7 12 24 5 5 43 2,5 39 74 = - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
5 15 24 - - 44 16 4.8 74 - - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
9 18 18 - - 45 32 58 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
9 12 24 - - 45 32 39 7.4 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
12 15 18 - - 45 39 48 58 - - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
3 jedn. 15 15 15 - - 45 4.8 4.8 4.8 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
7 15 24 = 5 46 2,5 48 74 = - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
5 18 24 - - 47 16 58 74 - - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
9 15 24 - - 48 32 48 7,4 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
12 18 18 - - 48 39 58 58 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
12 12 24 - - 48 39 39 74 - - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
15 15 18 - - 48 4.8 438 58 - - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1394 2626 3686
5 5 5 5 5 20 16 16 16 16 - 14400 42 24000 70 28800 84 878 1547 2195
5 5 5 7 - 22 16 16 16 2,5 - 15840 46 26400 7,7 31680 93 969 1726 2527
5 5 5 9 - 24 16 16 16 32 - 17280 51 28800 84 34560 10,1 1085 1909 2927
5 5 7 7 - 24 16 16 2,5 2,5 - 17280 51 28800 84 34560 101 1085 1909 2927
5 5 7 9 - 26 16 16 2,5 32 - 18720 55 31200 9,1 37440 11,0 1180 2116 3427
5 7 7 7 - 26 16 2,5 2,5 2,5 - 18720 55 31200 9,1 37440 110 1180 2116 3427
5 5 5 12 5 27 16 16 16 39 - 19440 57 32400 95 38640 11,3 1227 2281 3606
5 5 9 9 - 28 16 16 32 32 - 20160 59 33600 98 38640 11,3 1276 2411 3606
5 7 7 9 - 28 16 2,5 25 32 - 20160 59 33600 98 38640 11,3 1276 2411 3606
7 7 7 7 - 28 2,5 2,5 2,5 2,5 - 20160 59 33600 98 38640 11,3 1276 2411 3606
5 5 7 12 - 29 16 16 2,5 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 5 15 - 30 16 16 16 4.8 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 9 9 5 30 16 2,5 32 32 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 7 9 - 30 2,5 2,5 2,5 32 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 9 12 - 31 16 16 32 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 7 12 - 31 1,6 2,5 2,5 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 7 15 - 32 16 16 2,5 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 9 9 - 32 2,5 2,5 32 32 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 9 9 9 5 32 16 32 32 32 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 5 18 - 33 16 16 16 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 9 12 - 33 16 2,5 32 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 7 12 - 33 2,5 2,5 2,5 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 9 15 - 34 16 16 32 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 5 12 12 - 34 16 1,6 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 7 15 - 34 16 2,5 2,5 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 9 9 9 - 34 2,5 32 32 32 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 7 18 = 35 16 16 25 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 9 9 12 - 35 16 32 32 39 - 20700 61 34500 101 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 9 12 - 35 2,5 2,5 32 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 9 15 - 36 16 2,5 32 4.8 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 12 12 - 36 16 2,5 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 7 15 - 36 2,5 2,5 2,5 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
9 9 9 9 - 36 32 32 32 32 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 9 18 - 37 16 16 32 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 12 15 - 37 16 16 39 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 7 18 - 37 16 2,5 2,5 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 9 9 12 - 37 2,5 32 32 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 9 9 15 - 38 16 32 32 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
4 jedn. 7 7 9 15 - 38 2,5 2,5 32 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 12 12 - 38 2,5 2,5 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 5 5 24 5 39 16 16 16 74 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 7 9 18 - 39 1,6 2,5 32 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 7 12 15 - 39 16 2,5 39 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
9 9 9 12 - 39 32 32 32 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 7 18 - 39 2,5 2,5 2,5 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 9 9 15 - 40 2,5 32 32 48 - 20700 61 34500 101 38640 11,3 1324 2545 3606
7 9 12 12 5 40 2,5 32 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 5 7 24 - 41 16 16 2,5 7.4 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 9 12 15 - a4 16 32 39 48 - 20700 61 34500 101 38640 11,3 1324 2545 3606
5 12 12 12 - 41 16 3,9 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 12 15 - 41 2,5 2,5 39 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 9 18 - 41 2,5 2,5 32 58 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 15 15 = 42 16 2,5 48 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
9 9 9 15 - 42 32 32 32 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
9 9 12 12 - 42 32 32 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 9 12 15 - 43 2,5 32 39 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 12 12 12 - 43 2,5 39 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 9 9 18 - 43 2,5 32 32 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 9 15 15 - 44 16 32 48 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 12 18 - 44 2,5 2,5 39 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 15 15 - 44 2,5 2,5 48 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 7 18 15 - 45 16 2,5 58 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
9 9 12 15 - 45 32 32 39 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
9 12 12 12 - 45 32 39 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
9 9 9 18 - 45 32 32 32 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
7 7 7 24 - 45 2,5 2,5 2,5 7.4 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 9 12 18 - 46 2,5 32 39 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 9 15 15 - 46 2,5 32 438 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 12 12 15 - 46 25 39 39 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 12 12 18 - 47 16 39 39 58 - 20700 6,1 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 9 24 - 47 2,5 2,5 32 74 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
7 7 15 18 - 47 2,5 2,5 438 5.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
5 9 15 18 - 47 16 32 48 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606
5 12 15 15 - 47 1,6 39 4.8 4.8 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
9 9 15 15 - 48 32 32 48 48 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
122 12 12 12 12 - 48 39 39 39 39 - 20700 61 34500 10,1 38640 11,3 1324 2545 3606
9 9 12 18 - 48 3, 32 39 58 - 20700 61 34500 10,1 38640 113 1324 2545 3606



Kombinacja (kBtu/h)

Wydajnos¢ jednostki (kW)

Jedn d
A B
5 5 5 5 5 1,6 1,6
5 5 5 5 7 27 1,6 16
5 5 5 5 9 29 16 16
5 5 5 7 7 29 1,6 1,6
5 5 5 7 9 31 16 1,6
5 5 7 7 7 31 1,6 1,6
5 5 5 5 12 32 16 1,6
5 5 5 9 9 33 1,6 1,6
5 5 7 7 9 33 1,6 1,6
5 7 7 7 7 33 16 2,5
5 5 5 7 12 34 1,6 16
5 5 5 5 15 35 1,6 16
5 7 7 7 9 35 16 25
7 7 7 7 7 35 2,5 2,5
5 5 5 9 12 36 16 1,6
5 5 7 7 12 36 1,6 1,6
5 5 5 7 15 37 16 1,6
5 5 9 9 9 37 16 1,6
5 7 7 9 9 37 16 25
7 7 7 7 9 37 2,5 25
5 5 5 5 18 38 1,6 1,6
5 7 7 7 12 38 1,6 2,5
5 5 5 9 15 39 16 16
5 5 5 12 12 39 1,6 1,6
5 5 7 7 15 39 16 1,6
7 7 7 9 9 39 25 25
5 7 9 9 9 39 1,6 25
5 5 5 7 18 40 1,6 16
5 5 9 9 12 40 1,6 1,6
5 7 7 9 12 40 16 2,5
7 7 7 7 12 40 25 25
5 5 7 9 15 41 16 1,6
5 7 7 7 15 41 16 25
5 9 9 9 9 41 16 32
7 7 9 9 9 41 25 25
5 5 5 9 18 42 1,6 1,6
5 5 5 12 15 42 1,6 1,6
5 5 7 7 18 42 1,6 16
5 7 9 9 12 42 16 2,5
S jedn. 7 7 7 9 12 42 25 25
5 5 9 9 15 43 1,6 16
5 7 7 9 15 43 16 25
5 7 7 12 12 43 16 25
7 7 7 7 15 43 2,5 2,5
7 9 9 9 9 43 25 32
5 5 7 12 15 44 1,6 1,6
5 5 5 5 24 44 1,6 16
5 7 7 7 18 44 1,6 2,5
5 9 9 9 12 44 16 32
7 7 9 9 12 44 2,5 2,5
5 5 5 12 18 45 1,6 16
5 5 5 15 15 45 16 1,6
5 7 9 9 15 45 1,6 25
5 7 9 12 12 45 1,6 25
7 7 7 9 15 45 25 25
7 7 7 12 12 45 2,5 2,5
9 9 9 9 9 45 32 32
5 5 5 7 24 46 1,6 16
5 5 9 9 18 46 1,6 16
5 5 9 12 15 46 16 16
5 5 12 12 12 46 16 1,6
5 7 7 9 18 46 1,6 2,5
5 7 7 12 15 46 16 25
7 7 7 7 18 46 25 25
7 9 9 9 12 46 25 32
5 5 7 15 15 47 1,6 1,6
5 9 9 9 15 47 1,6 32
5 9 9 12 12 47 1,6 32
7 7 9 9 15 47 25 2,5
7 7 9 12 12 47 25 2,5
5 5 5 9 24 48 16 16
5 5 5 18 15 48 16 1,6
5 5 7 7 24 48 16 1,6
5 7 9 9 18 48 16 25
5 7 9 12 15 48 16 25
5 7 12 12 12 48 1,6 25
7 7 7 12 15 48 25 25
9 9 9 9 12 48 32 32
7 7 7 9 18 48 25 25
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kw |Btu/h| kW |Btu

53
57
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

30000
32400
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34 500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34 500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34 500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500
34500

10,1

10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1

1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 48kBtu/h.
4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

36 000
38880
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41 400
41400
41400
41400
41 400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41 400
41400
41 400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41 400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41 400
41 400
41400
41400
41400
41400
41400
41400
41400

Wydajnos¢ catkowita
in. m.

11,4
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
121
12,1
12,1
12,1
12,1

Catkowita moc
wejsciowa (W)

1184
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277

2129
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290

3300
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
3705
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

MU5M40.UO02

Kombinacja (kBtu/h)

Chtodzenie
Catkowita moc

Wydajnos¢ jednostki (kW)

Praca

Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.

Razem| ““A™ "B" "¢ |'D | E

A B C D

‘Jedn. Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.
E

5 - - - - 5 1,5 - - - - 1,3 1,5 1,8
7 5 = = = 7 = = = 5 1.4 21 25
9 - - - - 9 - - - - 16 26 32
12 = 5 = = 2 j = = = 5 21 35 12
15 - - - - 5 24 - - - - 25 22 50
18 S 5 = = 8 53 = = = S 32 53 6.3
24 - - - - 4 70 - - - - 12 70 75
5 5 = = S 0 1,5 1,5 S S = 1.8 29 35
5 7 - - - 2 15 21 - - - 21 35 12
5 9 = = = 4 1,5 26 = = = 25 27 49
7 7 - - - 4 21 21 - - - 25 a1 49
7 9 = = = 6 21 26 = E > 238 47 56
5 12 - - - 7 15 35 - - -1 30 50 6.0
9 9 = = = 8 26 26 = > - 10800 32 53 21600 63 800 1915
7 12 - - - 19 21 35 - - - 11400 33 19000 56 22800 67 825 1330 2022
5 15 5 = = 20 15 22 = = - 12000 35 20000 59 24000 70 868 1400 2128
9 12 - - - 21 26 35 - - - 12600 37 21000 62 25200 74 911 1470 2235
7 15 5 = = 22 21 42 = = - 13200 38 22000 64 26400 77 954 1540 2341
5 18 - - - 23 15 53 - - - 13800 40 23000 67 27600 81 1610 2447
9 15 = = = 24 26 22 = 5 - 14400 42 24000 70 28800 85 1020 1645 2500
Jied 12 12 - - - 24 35 35 - - - 14400 42 24000 70 28800 84 1042 1680 2554
Jedn. 7 18 = = = 25 21 53 = > - 15000 44 25000 73 30000 88 1085 1750 2660
9 18 - - - 27 26 53 - - - 16200 47 27000 79 32400 95 1172 1890 2873
12 15 = = S 27 35 22 S S - 16200 47 27000 79 32400 95 1215 1960 2979
5 24 - - - 29 1.5 70 - - - 17400 51 29000 85 34800 102 1259 2030 3086
12 18 = = S 30 35 53 S S - 18000 53 30000 88 36000 106 1302 2100 3192
15 15 - - - 30 24 14 - - - 18000 53 30000 88 36000 106 1324 2135 3245
7 24 = = = 31 21 7.0 = = - 18600 55 31000 91 37200 109 1345 2170 3299
9 24 - - - 33 26 70 - - - 19800 58 33000 97 39600 116 1432 2310 3512
15 18 = = = 33 44 53 = = - 19800 58 33000 97 39600 11,6 1497 2415 3672
18 18 - - - 36 53 53 - - - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
12 24 = = = 36 35 7.0 = = - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
15 24 - - - 39 37 6.0 - - - 19800 57 33000 97 39600 116 1627 2625 3991
18 24 5 = = 12 50 6.7 = = - 24000 70 40000 11,7 46000 135 1693 2730 4150
24 24 - - - 48 59 59 - - - 24000 70 40000 117 46000 135 1693 2730 4150
5 5 5 = = 15 1.5 15 1,5 5 = 9000 26 15000 44 18000 53 780 1120 1703
5 5 7 - - 17 1,5 15 21 - - 10200 30 17000 50 20400 60 780 1190 1809
5 5 9 = = 19 1,5 15 256 = - 11400 33 19000 56 22800 67 825 1330 2022
5 7 7 - - 19 1.5 21 21 - - 11400 33 19000 56 22800 67 825 1330 2022
5 7 9 = = 21 1,5 21 26 S - 12600 37 21000 62 25200 74 911 1470 2235
7 7 7 - - 21 21 21 21 - - 12600 37 21000 62 25200 74 911 1470 2235
5 5 12 = S 22 1.5 15 37 S - 13800 40 23000 67 27600 81 952 1540 2341
7 7 9 - - 23 21 21 26 - - 13800 40 23000 67 27600 81 998 1610 2447
5 9 9 = = 23 15 26 26 S - 13800 40 23000 67 27600 81 998 1610 2447
5 7 12 - - 24 1.5 21 35 - - 14400 42 24000 70 28800 84 1042 1680 2554
5 5 15 = = 25 1,5 15 44 = - 15000 44 25000 73 30000 88 1064 1715 2607
7 9 9 - - 25 21 26 26 - - 15000 44 25000 73 30000 88 1085 1750 2660
5 9 12 = = 26 15 26 35 > - 15600 46 26000 76 31200 91 1128 1820 2767
7 7 12 - - 26 21 21 35 - - 15600 46 26000 76 31200 91 1128 1820 2767
5 7 15 = = 27 15 21 24 S - 16200 48 27000 79 32400 95 1150 1855 2820
9 9 9 - - 27 256 26 26 - - 16200 47 27000 79 32400 95 1172 1890 2873
7 9 12 = = 28 21 26 35 = - 16800 49 28000 82 33600 98 1215 1960 2979
5 5 18 - - 28 15 15 53 - - 16800 49 28000 82 33600 98 1215 1960 2979
5 9 15 = = 29 1,5 26 22 = - 17400 51 29000 85 34800 102 1237 1995 3032
5 12 12 - - 29 1,5 35 35 - - 17400 51 29000 85 34800 102 1259 2030 3086
7 7 15 = = 29 21 21 22 = - 17400 51 29000 85 34800 102 1281 2065 3139
5 7 18 - - 30 15 21 53 - - 18000 53 30000 88 36000 106 1302 2100 3192
9 9 12 = = 30 26 26 35 = - 18000 53 30000 88 36000 106 1302 2100 3192
7 9 15 - - 31 20 26 13 - - 18000 53 30000 88 36000 106 1324 2135 3245
7 12 12 = S 31 21 35 35 5 - 18600 55 31000 91 37200 109 1345 2170 3299
5 12 15 - - 32 15 35 24 - - 19200 56 32000 94 38400 112 1367 2205 3352
5 9 18 = = 32 1,5 26 53 5 - 19200 56 32000 94 38400 113 1389 2240 3405
7 7 18 - - 32 21 21 53 - - 19200 56 32000 94 38400 113 1389 2240 3405
9 9 15 = = 33 26 26 42 S - 19800 58 33000 97 39600 116 1411 2275 3458
9 12 12 - - 33 26 35 35 - - 19800 58 33000 97 39600 116 1432 2310 3512
7 9 18 = = 32 21 256 53 > - 20400 60 34000 100 40800 120 1476 2380 3618
7 12 15 - - 34 21 35 24 - - 20400 60 34000 100 40800 120 1476 2380 3618
5 5 24 = = 34 15 15 70 5 - 20400 60 34000 100 40800 120 1476 2380 3618
5 12 18 - - 35 1.5 35 53 - - 21000 62 35000 103 42000 123 1519 2450 3724
5 15 15 = = 35 1,5 22 12 5 - 21000 62 35000 103 42000 123 1541 2485 3777
3jedn. 5 7 24 - - 36 1,5 2.1 7.0 - - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
9 12 15 = = 36 26 35 44 = - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
12 12 12 - - 36 35 35 35 - - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
9 9 18 = = 36 26 26 53 = - 21600 63 36000 106 43200 127 1562 2520 3831
7 12 18 - - 37 21 35 53 - - 22200 65 37000 108 44400 130 1606 2590 3937
7 15 15 = = 37 21 22 12 = - 22200 65 37000 108 44400 1371 1628 2625 3990
5 9 24 - - 38 1’5 26 70 - - 22800 67 38000 111 45600 134 1649 2660 4044
5 15 18 = = 38 1,5 24 53 = - 22800 67 38000 111 45600 134 1649 2660 4044
7 7 24 - - 38 21 21 70 - - 22800 67 38000 111 45600 134 1649 2660 4044
9 12 18 = = 39 26 34 52 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 15 15 - - 39 26 13 23 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 12 15 = = 39 34 34 43 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 9 24 - - 10 2.0 2.5 6.7 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 15 18 = = 40 2.0 42 50 > - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
5 12 24 - - 41 1.4 33 66 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
5 18 18 = = 41 1.4 29 49 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 12 18 - - 42 32 32 48 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 9 24 = 5 42 24 24 6.4 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 15 18 - - 42 24 40 48 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 15 15 = = 42 32 40 40 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 18 18 - - 43 1.8 47 47 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 12 24 = = 43 1.8 31 6.2 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
5 15 24 - - 44 13 38 6.1 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 18 18 = = 45 22 25 45 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 12 24 - - 45 22 30 6.0 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 15 18 5 = 45 30 37 45 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
15 15 15 - - 45 37 37 37 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 15 24 5 = 46 1.7 37 58 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
5 18 24 - - 47 12 13 57 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
9 15 24 = = 48 21 35 56 > - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 18 18 - - 48 28 12 22 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
12 12 24 = = 48 28 28 56 S - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
15 15 18 - - 48 35 35 22 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
7 18 24 = = 49 1.6 21 55 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
124 9 18 24 - - 51 20 40 53 - - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150
15 18 18 = = 51 33 40 20 = - 22920 67 38200 112 46000 135 1693 2730 4150



MULTI

(W)
Nom. | Maks.

Catkowita moc
wejsciowa

Chtodzenie

Wydajnos¢ catkowita

Btu/h| kW |Btu/h| kW |Btu/h| kW | Min.

Kombinacja (kBtu/h
cebinacielkERh) Wydajnos¢ jednostki (kW)
Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. Razem Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.
B C ) E |"aZem) p B C D E

Jedn.
A

n
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Kombinacja (kBtu/h)
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1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 48kBtu/h

4. Podtagczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

Uwaga:

126
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Ogrzewanie

Kombinacja (kBtu/h jnosé i i
ombinacja (kBtu/h) Wydajnosé jednostki (W) - Wydajnos¢ catkowita Catkowita moc

Nom. Maks. wejsciowa (W)

Razem Btu/h

g
2

Btu/h

,\.
=
2
o
3

Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.
3

Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Jedn.
B Cc D A

B C ] 3

>

[N N

5 B B - B 1,6 B - - B 1,5 16 6600 1,9 120
7 = = = S 25 = = S 5 16 25 9660 28 120

9 - - - - 32 - - - - 1.9 32 12420 36 120

12 5 = = S 12 39 = = = S 23 39 15840 46 120

15 - - - - 15 48 - - - - 29 48 18975 56 190

18 5 = = = 18 58 5 = = = 35 58 22770 67 260
24 - - - - 24 74 - - - - 15 74 26670 78 680

5 5 = = = 10 16 16 = = 5 1.9 32 13200 39 120

5 7 - - - 12 16 23 - - - 23 39 15840 46 120

5 9 = = = 14 1.6 29 = = 5 27 245 18480 54 120

7 7 - - - 14 23 23 - - - 27 45 18480 54 120

7 9 = = = 16 23 29 = = 5 31 52 21120 62 120

5 12 - - - 17 16 39 - - - 33 55 22440 66 190

9 9 = = = 18 29 29 = = = 35 58 23760 70 260

7 12 - - - 19 23 39 - - - 37 61 25080 74 330

5 15 = = = 16 ¥ = = S 39 64 26400 7.8 400

9 12 - - - 29 39 - - - 21 68 27720 81 470

7 15 = = S 23 48 = = S 43 71 29040 84 540 2510
5 18 - - - 16 538 - - - 44 74 30360 89 1610 2624
9 15 = S 5 29 28 = S = 46 77 31680 93 1645 2681
12 12 - - - 39 39 - - - 16 77 31680 93 1680 2738
7 18 = S S 23 538 = S 5 48 81 33000 97 1750 2853
9 18 - - - 29 538 - - - 52 87 35640 104 1172 1890 3081
12 15 = S = 39 18 = = 5 52 87 35640 104 1215 1960 3195
5 24 - - - 1.6 77 - - - 56 93 38280 112 1259 2030 3309
12 18 = = = 39 58 = = > 58 97 39600 116 1302 2100 3423
15 15 - - - 28 18 - - - 538 97 39600 116 1324 2135 3480
7 24 = 5 5 23 7.7 = S 5 6,0 100 40920 120 1345 2170 3537
9 24 - - - 29 77 - - - 6.4 106 43560 128 1432 2310 3765
15 18 = = = 18 538 = = = 6.4 106 43560 128 1497 2415 3936
18 18 - - - 58 58 - - - 7.0 116 47520 139 1562 2520 4108
12 24 = = = 39 77 = = = 70 116 47520 139 1562 2520 4108
15 24 - - - 18 77 - - - 75 125 51200 150 1742 2810 4450
18 24 5 = = 54 72 = = = 75 125 51200 150 1742 2810 4450
24 24 - - - 6.3 6.3 - - - 75 125 51200 150 1742 2810 4450
5 5 5 = 5 1.6 1.6 1,6 = 5 29 48 19800 58 820 1120 1826
5 5 7 - - 1.6 1,6 23 - - 33 55 22440 66 820 1190 1940
5 5 9 = = 1.6 1,6 29 = - 12540 37 61 25080 74 825 1330 2168
5 7 7 - - 16 23 23 - - 12540 37 61 25080 74 825 1330 2168
5 7 9 = = 1,6 23 29 = - 13860 41 68 27720 81 911 1470 239
7 7 7 - - 23 23 23 - - 13860 41 68 27720 81 911 1470 239%
5 5 12 = = 16 16 39 = - 14520 43 24200 71 29040 85 955 1540 2510
7 7 9 - - 23 23 2.9 - - 15180 44 25300 74 30360 89 998 1610 2624
5 9 9 = S 16 29 29 S - 15180 44 25300 74 30360 89 998 1610 2624
5 7 12 - - 1.6 23 39 - - 15840 46 26400 77 31680 93 1042 1680 2738
5 5 15 = S 1,6 16 28 S - 16500 48 27500 81 33000 97 1064 1715 2795
7 9 9 - - 23 2.9 2.9 - - 16500 48 27500 81 33000 9,7 1085 1750 2853
5 9 12 = = 16 29 39 = - 17160 50 28600 84 34320 101 1128 1820 2967
7 7 12 - - 23 23 39 - - 17160 50 28600 84 34320 101 1128 1820 2967
5 7 15 = = 16 23 28 = - 17820 52 29700 87 35640 105 1150 1855 3024
9 9 9 - - 29 29 2.9 - - 17820 52 29700 87 35640 104 1172 1890 3081
7 9 12 = = 23 29 39 = - 18480 54 30800 90 36960 108 1215 1960 3195
5 5 18 - - 16 16 538 - - 18480 54 30800 90 36960 108 1215 1960 3195
5 9 15 5 5 16 2.9 18 5 - 19140 56 31900 93 38280 112 1237 1995 3252
5 12 12 - - 1,6 39 39 - - 19140 56 31900 93 38280 112 1259 2030 3309
7 7 15 = = 23 23 18 = - 19140 56 31900 93 38280 112 1259 2030 3309
5 7 18 - - 16 23 538 - - 19800 58 33000 97 39600 11,6 1302 2100 3423
9 9 12 = = 29 29 39 = - 19800 58 33000 97 39600 11,6 1302 2100 3423
7 9 15 - - 23 29 18 - - 20460 60 34100 100 40920 120 1345 2170 3537
7 12 12 = = 23 39 39 = - 20460 60 34100 100 40920 120 1345 2170 3537
5 12 15 - - 16 39 18 - - 21120 62 35200 103 42240 124 1389 2240 3651
5 9 18 = = 1,6 2.9 58 = - 21120 62 35200 103 42240 124 1389 2240 3651
7 7 18 - - 23 23 58 - - 21120 62 35200 103 42240 124 1389 2240 3651
9 9 15 = = 29 29 18 = - 21780 64 36300 106 43560 128 1433 2310 3765
9 12 12 - - 29 39 39 - - 21780 64 36300 106 43560 128 1433 2310 3765
7 9 18 = = 23 29 58 = - 22440 66 37400 110 44880 132 1476 2380 3879
7 12 15 - - 23 39 18 - - 22440 66 37400 110 44880 132 1476 2380 3879
5 5 24 = = 16 1.6 77 = - 22440 66 37400 110 44880 132 1476 2380 3879
5 12 18 - - 16 39 538 - - 23100 68 38500 113 46200 135 1519 2450 3994
5 15 15 = = 1.6 a8 18 = - 23100 68 38500 113 46200 135 1519 2450 3994
5 7 24 - - 16 23 77 - - 23760 70 39600 116 47520 139 1562 2520 4108
9 12 15 = = 29 39 48 = - 23760 70 39600 116 47520 139 1562 2520 4108
12 12 12 - - 39 39 39 - - 23760 70 39600 116 47520 139 1562 2520 4108
9 9 18 = = 29 29 538 = - 23760 70 39600 116 47520 139 1562 2520 4108
7 12 18 - - 23 39 538 - - 24420 72 40700 119 48840 143 1606 2590 4222
7 15 15 = = 23 28 18 = - 24420 72 40700 119 48840 143 1606 2590 4222
5 9 24 - - 16 29 77 - - 25080 74 41800 123 50160 147 1649 2660 4336
5 15 18 5 = 1,6 18 58 = - 25080 74 41800 123 50160 147 1649 2660 4336
7 7 24 - - 23 23 77 - - 25080 74 41800 123 50160 147 1649 2660 4336
9 12 18 = = 29 39 58 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 15 15 - - 29 18 18 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 12 15 = S 39 39 48 S - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 9 24 - - 22 2.8 75 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 15 18 = = 22 47 56 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
5 12 24 - - 15 37 73 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
5 18 18 5 5 1,5 55 55 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 12 18 - - 36 36 54 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 9 24 = = 27 27 72 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 15 8 - - 27 45 54 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 15 15 = = 36 45 45 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 18 18 - - 20 52 52 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 12 24 = = 20 35 70 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
5 15 24 - - 14 23 6.8 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 18 18 = = 255 50 50 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 12 24 - - 25 33 6.7 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 15 18 = = 33 42 50 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
15 15 15 - - 12 42 22 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 15 24 = = 1.9 40 6.5 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
5 18 24 - - 13 48 6.4 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 15 24 S S 23 39 63 S - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 18 18 - - 31 17 47 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
12 12 24 = S 31 31 6.3 S - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
15 15 18 - - 39 39 47 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
7 18 24 = = 18 16 6,1 S - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
9 18 24 - - 22 a4 59 - - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450 157
15 18 18 = = 37 44 24 = - 25620 75 42700 125 51200 150 1742 2810 4450
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Ogrzewanie
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Kombinacja (kBtu/h)
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1. Wydajnos¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)
2. Wydajno$¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

3. Mozliwos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych o sumarycznej wydajnosci do 48kBtu/h

4. Podtaczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

Uwaga:
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MULTI SPLIT

TABELE KOMBINACIJI

FM41AH.U32

Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ grzewcza

Catkowita Moc wejsciowa (W)
wydajnos¢

b ‘ Nom. ‘
jednostek
wewnetrznych| gy, Btu/h .|Btu/h| kW |Btu/h| KW |Btu/h| kw
(kBtu/h)

‘ Moc wejsciowa (W)

9600 28 16955 10752 3 21633 6 25188 7 890 1066
18 10500 3,1 17759 52 19707 58 833 899 1347 11760 3 22407 7 25913 8 931 1116 1258
19 11400 33 18563 54 20900 6,1 866 953 1415 12768 4 23182 7 26637 8 972 1166 1354
20 12000 35 19367 57 21741 64 898 1008 1483 13440 4 23956 7 27362 8 1013 1216 1450
21 12600 37 20171 59 22582 66 931 1063 1550 14112 4 24731 7 28087 8 1055 1265 1547
22 13200 39 20975 61 23423 69 964 1117 1618 14784 4 25505 7 28811 8 1096 1315 1643
23 13800 40 21779 64 24264 7,1 997 1172 1686 15456 5 26279 8 29536 9 1137 1365 1739
24 14400 42 22583 66 25105 74 1029 1227 1754 16023 5 27054 8 30261 9 1178 1415 1835
25 15000 44 23387 69 25946 76 1062 1281 1822 16590 5 27828 8 30985 9 1219 1465 1931
26 15600 46 24191 71 26787 79 1095 1336 1890 17157 5 28602 8 31710 9 1260 1515 2027
27 16200 4,7 24995 73 27628 81 1128 1391 1958 17724 5 29377 9 32434 10 1301 1564 2124
28 16800 49 25799 76 28469 83 1160 1445 2026 18290 5 30151 9 33159 10 1342 1614 2220
29 17400 51 26603 78 29310 86 1193 1500 2093 18857 6 30926 9 33884 10 1384 1664 2316
30 18000 53 27407 80 30151 88 1226 1555 2161 19424 6 31700 9 34608 10 1425 1714 2412
31 18600 55 28211 83 30992 91 1259 1610 2229 19991 6 32474 10 35333 10 1466 1764 2508
32 19200 56 29015 85 31833 93 1291 1664 2297 20558 6 33249 10 36058 11 1507 1814 2604
33 19800 58 29819 87 32674 96 1324 1719 2365 21125 6 34023 10 36782 11 1548 1863 2701
34 20400 6,0 30622 90 33515 98 1357 1774 2433 21692 6 34797 10 37507 11 1589 1913 2797
35 21000 6,2 31426 92 34355 101 1390 1828 2501 22259 7 35572 10 38232 11 1630 1963 2893
36 21600 63 32230 94 3519 103 1422 1883 2568 22825 7 36346 11 38956 11 1672 2013 2989
37 22200 65 33034 97 36037 106 1455 1938 2636 23392 7 37121 11 39681 12 1713 2063 3085
38 22800 6,7 33838 99 36878 108 1488 1992 2704 23959 7 37895 11 40406 12 1754 2113 3181
39 23400 6,9 34642 102 37719 111 1521 2047 2772 24526 7 38669 11 41130 12 1795 2162 3278
40 24000 70 35446 104 38560 11,3 1553 2102 2840 25093 7 39444 12 41855 12 1836 2212 3374
41 24600 72 36250 106 39401 115 1586 2156 2908 25660 8 40218 12 42580 12 1877 2262 3470
42 25200 74 37154 109 40242 118 1619 2211 2976 26227 8 40992 12 43304 13 1918 2312 3566
43 25800 76 37692 110 41083 120 1652 2237 3043 26794 8 41236 12 44029 13 1960 2345 3662
44 26400 7,7 38413 11,3 41924 123 1684 2262 3111 27360 8 41480 12 44754 13 2001 2377 3758
45 27000 79 39134 115 42765 125 1717 2288 3179 27927 8 41724 12 45478 13 2042 2410 3855
46 27600 81 39400 11,5 43606 128 1750 2313 3247 28494 8 41968 12 46203 14 2083 2442 3951
47 28200 83 40019 11,7 44447 130 1783 2339 3315 29061 9 42212 12 46927 14 2124 2475 4047
48 28800 84 40740 119 45288 133 1815 2364 3383 29628 9 42456 12 47652 14 2165 2507 4143
49 29400 86 41300 121 46129 135 1848 2390 3451 30195 9 42700 13 48377 14 2206 2540 4239
50 30000 88 41440 121 46503 136 1881 2416 3519 30762 9 42870 13 49101 14 2247 2573 4335
51 30600 90 41580 122 46877 137 1914 2442 3586 31329 9 43040 13 49826 15 2289 2606 4432
52 31200 91 41720 122 47252 138 1946 2468 3654 31896 9 43210 13 50551 15 2330 2639 4528
53 31800 93 41860 123 47626 140 1979 2494 3722 32462 10 43380 13 51275 15 2371 2672 4624
54 32400 95 42000 123 48000 141 2012 2520 3790 33029 10 43550 13 52000 15 2412 2705 4720
FM49AH.U32 =
19 11400 33 18535 54 20900 6,1 840 1222 1665 12768 37 23088 68 27365 80 1300 1728 2470

12000 35 19510 57 22000 64 880 1282 1746 13440 39 24303 7,1 28482 83 1348 1863 2663
12600 3,7 20486 60 23100 68 920 1341 1827 14112 41 25518 75 29600 87 1395 1997 2855
13200 39 21461 63 24200 71 960 1401 1908 14784 43 26733 78 30869 90 1443 2132 3048
13800 40 22437 66 25300 74 1000 1460 1989 15456 45 27948 82 32138 94 1490 2267 3240
14400 42 23412 69 25705 75 1085 1520 2071 16023 4,7 28973 85 33407 98 1579 2402 3433
15000 44 24388 7,1 26776 78 1128 1579 2152 16590 49 29998 88 34676 102 1626 2473 3535
15600 46 25363 74 27847 82 1170 1639 2233 17157 50 31024 91 35945 105 1672 2544 3637
16200 4,7 26339 7,7 28918 85 1213 1698 2314 17724 52 32049 94 37214 109 1719 2616 3739
16800 49 27314 80 29989 88 1256 1758 2395 18290 54 33074 97 38483 113 1766 2687 3842
17400 51 28290 83 31060 91 1298 1817 2476 18857 55 34099 100 39752 11,7 1813 2759 3944
18000 53 29265 86 32131 94 1355 1897 2584 19424 57 35124 103 41021 120 1860 2830 4046
18600 55 30241 89 33202 97 1412 1976 2693 19991 59 36149 106 42290 124 1907 2902 4148
19200 56 31216 91 34273 100 1468 2056 2801 20558 60 37174 109 43560 128 1954 2973 4250
19800 58 32192 94 35344 104 1525 2135 2909 21125 62 38199 112 44648 131 1973 3001 4290
20400 60 33167 97 36415 10,7 1582 2215 3018 21692 64 39224 115 45736 134 1991 3029 4330
21000 62 34143 100 37486 11,0 1639 2294 3126 22259 65 40249 118 46824 137 2009 3057 4370
21600 63 35118 10,3 38557 113 1696 2374 3235 22825 6,7 41274 121 47912 140 2028 3085 4409
22200 65 36094 106 39628 116 1752 2453 3343 23392 69 42299 124 49000 144 2046 3112 4449
22800 6,7 37069 109 40699 119 1809 2533 3451 23959 70 43324 12,7 50286 14,7 2064 3140 4489
23400 69 38045 11,2 41770 122 1866 2613 3560 24526 72 44349 130 51572 151 2082 3168 4529
24000 70 39020 11,4 42841 126 1923 2692 3668 25093 74 45374 133 52858 155 2101 3196 4569
24600 72 3999 11,7 43912 129 1980 2772 3776 25660 75 46399 136 54144 159 2119 3224 4609
25200 74 40971 120 44983 132 2037 2851 3885 26227 7,7 47425 139 55430 16,2 2137 3252 4648
25800 76 41947 123 46054 135 2093 2931 3993 26794 79 48450 142 56716 166 2156 3280 4688
26400 7,7 42922 126 47125 138 2122 2971 4047 27360 80 49475 145 57100 16,7 2174 3308 4743
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Ca*kt?Wit,a, B i e Moc wejsciowa (W) Wydajnos¢ grzewcza Moc wejsciowa (W)

wydajnos¢ Min. Nom. Maks. in. Nom. Maks.

jednostek
wewnetrznych Btu/h

(kBtu/h)

45 27000 7,9 43898 129 48196 14,1 2150 3010 4102 27927 82 50500 148 57677 169 2211 3365 4797
46 27600 81 44873 132 49268 144 2179 3050 4156 28494 84 51525 151 58253 17,1 2246 3417 4851
47 28200 83 45849 134 50339 148 2207 3090 4210 29061 85 52550 154 58830 172 2299 3498 4906
48 28800 84 46824 13,7 51410 151 2236 3130 4265 29628 87 53575 157 59406 174 2352 3579 4960
49 29400 86 47800 140 52481 154 2264 3170 4319 30195 88 54600 160 59983 176 2406 3660 5014
50 30000 88 48164 14,1 52881 155 2299 3219 4373 30762 9S50 54735 16,0 60559 17,7 2459 3741 5069
51 30600 9,0 48529 142 53281 156 2335 3269 4428 31329 92 54870 16,1 61136 179 2512 3822 5123
52 31200 9,1 48893 143 53680 157 2370 3318 4482 31896 93 55005 16,1 61712 181 2566 3903 5177
53 31800 93 49257 144 54080 159 2405 3367 4537 32462 95 55140 16,2 62289 183 2579 3924 5232
54 32400 95 49621 145 54480 160 2440 3416 4591 33029 9,7 55275 16,2 62866 184 2593 3944 5286
55 33000 9,7 49986 146 54880 16,1 2476 3466 4645 33596 98 55410 16,2 63442 186 2606 3964 5341
56 33600 98 50350 148 55280 16,2 2511 3515 4700 34163 10,0 55545 163 64019 188 2619 3985 5395
57 34200 10,0 50714 149 55680 163 2546 3564 4754 34730 10,2 55680 163 64595 189 2633 4005 5449
58 34800 10,2 51079 150 56080 164 2581 3614 4808 35297 103 55815 164 65172 191 2646 4025 5504
59 35400 104 51443 151 56480 166 2616 3663 4863 35864 10,5 55950 164 65748 193 2659 4046 5558
({0] 36000 10,6 51807 152 56880 16,7 2652 3712 4917 36431 10,7 56085 164 66325 194 2673 4066 5612
61 36600 10,7 52171 153 57280 168 2687 3761 4971 36997 108 56220 165 66901 196 2686 4086 5667
62 37200 10,9 52536 154 57680 169 2722 3811 5026 37564 110 56355 165 67478 198 2699 4107 5721
63 37800 11,1 52900 155 58080 170 2757 3860 5080 38131 11,2 56500 166 59000 173 2734 4160 5170

FMS7AH.U32

13800 22437 66 25300 74 1000 1460 1989 15456 45 27948 82 32138 94 1490 2267 3240
14400 42 23412 69 25705 75 1085 1520 2071 16023 4,7 28973 85 33407 98 1579 2402 3433
15000 44 24388 71 26776 78 1128 1579 2152 16590 49 29998 88 34676 102 1626 2473 3535
15600 46 25363 74 27847 82 1170 1639 2233 17157 50 31024 971 35945 105 1672 2544 3637
16200 4,7 26339 7,7 28918 85 1213 1698 2314 17724 52 32049 94 37214 109 1719 2616 3739
16800 49 27314 80 29989 88 1256 1758 2395 18290 54 33074 97 38483 113 1766 2687 3842
17400 51 28290 83 31060 91 1298 1817 2476 18857 55 34099 100 39752 11,7 1813 2759 3944
18000 53 29265 86 32131 94 1355 1897 2584 19424 57 35124 103 41021 120 1860 2830 4046
18600 55 30241 89 33202 97 1412 1976 2693 19991 59 36149 106 42290 124 1907 2902 4148
19200 56 31216 91 34273 100 1468 2056 2801 20558 60 37174 109 43560 128 1954 2973 4250
19800 58 32192 94 35344 104 1525 2135 2909 21125 62 38199 112 44648 131 1973 3001 4290
20400 60 33167 97 36415 10,7 1582 2215 3018 21692 64 39224 115 45736 134 1991 3029 4330
21000 62 34143 10,0 37486 11,0 1639 2294 3126 22259 65 40249 118 46824 13,7 2009 3057 4370
21600 63 35118 10,3 38557 113 1696 2374 3235 22825 67 41274 121 47912 140 2028 3085 4409
22200 65 36094 106 39628 116 1752 2453 3343 23392 69 42299 124 49000 144 2046 3112 4449
22800 6,7 37069 109 40699 119 1809 2533 3451 23959 7,0 43324 127 50286 14,7 2064 3140 4489
23400 69 38045 112 41770 122 1866 2613 3560 24526 72 44349 130 51572 151 2082 3168 4529
24000 70 39020 11,4 42841 126 1923 2692 3668 25093 74 45374 133 52858 155 2101 3196 4569
24600 7,2 3999 11,7 43912 129 1980 2772 3776 25660 7,5 46399 136 54144 159 2119 3224 4609
25200 74 40971 12,0 44983 132 2037 2851 3885 26227 7,7 47425 139 55430 16,2 2137 3252 4648
25800 76 41947 123 46054 135 2093 2931 3993 26794 79 48450 142 56716 166 2156 3280 4688
26400 7,7 42922 126 47125 138 2122 2971 4047 27360 80 49475 145 58000 170 2174 3308 4728
27000 79 43898 129 48196 14,1 2150 3010 4102 27927 82 50500 148 58292 171 2211 3365 4812
27600 871 44873 132 49268 144 2179 3050 4156 28494 84 51525 151 58584 172 2246 3417 4884
28200 83 45849 134 50339 148 2207 3090 4210 29061 85 52550 154 58876 173 2299 3498 5000
28800 84 46824 137 51410 151 2236 3130 4265 29628 87 53575 157 59168 173 2352 3579 5116
29400 86 47800 14,0 52481 154 2264 3170 4319 30195 88 54600 160 59460 174 2406 3660 5232
30000 88 48164 141 52881 155 2299 3219 4373 30762 90 54943 16,1 59750 175 2459 3741 5348
30600 90 48529 142 53281 156 2335 3269 4428 31329 92 55286 162 60375 17,7 2512 3822 5464
31200 91 48893 143 53680 157 2370 3318 4482 3189 93 55629 163 61000 179 2566 3903 5580
31800 93 49257 144 54080 159 2405 3367 4537 32462 95 55971 164 61176 179 2579 3924 5609
32400 95 49621 145 54480 16,0 2440 3416 4591 33029 97 56314 165 61353 180 2593 3944 5638
33000 9,7 49986 146 54880 16,1 2476 3466 4645 33596 98 56657 166 61529 180 2606 3964 5667
33600 98 50350 148 55280 162 2511 3515 4700 34163 100 57000 16,7 61706 181 2619 3985 5696
34200 100 50714 149 55680 163 2546 3564 4754 34730 10,2 57343 168 61882 181 2633 4005 5725
34800 10,2 51079 150 56080 164 2581 3614 4808 35297 103 57686 169 62059 182 2646 4025 5754
35400 10,4 51443 151 56480 166 2616 3663 4863 35864 10,5 58029 170 62235 182 2659 4046 5783
36000 106 51807 152 56880 16,7 2652 3712 4917 36431 10,7 58371 17,1 62412 183 2673 4066 5812
36600 10,7 52171 153 57280 168 2687 3761 4971 36997 108 58714 172 62588 183 2686 4086 5841
37200 10,9 52536 154 57680 169 2722 3811 5026 37564 11,0 59057 173 62765 184 2699 4107 5870
37800 11,1 52900 155 58080 170 2757 3860 5080 38131 112 59400 174 62941 184 2734 4160 5900
38400 11,3 53264 156 58592 172 2776 3887 5158 38698 113 59636 175 63047 185 2726 4147 5929
39000 11,4 53628 157 59104 173 2795 3913 5236 39265 115 59872 175 63153 185 2739 4168 5958
39600 11,6 53992 158 59616 175 2814 3940 5314 39832 11,7 60108 176 63259 185 2753 4188 5987
40200 11,8 54356 159 60128 176 2833 3966 5392 40399 11,8 60344 17,7 63365 186 2766 4208 6016
40800 12,0 54720 160 60640 178 2852 3993 5470 40966 120 60580 178 63471 186 2780 4229 6045
41400 121 55084 16,1 61152 179 2871 4019 5548 41532 122 60816 178 63576 186 2793 4249 6074
42000 123 55448 163 61664 181 2890 4046 5626 42099 123 61052 179 63682 187 2806 4269 6103
42600 125 55812 164 62176 182 2909 4072 5704 42666 125 61288 180 63788 187 2820 4290 6132
43200 12,7 56176 165 62688 184 2928 4099 5782 43233 127 61524 180 63894 187 2833 4310 6161
43800 128 56540 166 63200 185 2947 4126 5860 43800 128 61760 1871 64000 188 2846 4330 6190

Uwaga:

1. Wydajno$¢ chtodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB); temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB)

2. Wydajnos¢ grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB); temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

3. W przypadku statej czestotliwosci roboczej podane powyzej wydajnosci nominalne wykazujg wzrost wartosci catkowitej wydajnosci jednostek wewnetrznych
Wartosci zmian wydajnosci zostaty ustalone po uwzglednieniu réznic w czestotliwosci roboczej i powinny by¢ stosowane jako wartosci odniesienia.

4. Wskaznik wydajnosci catkowitej jednostek wewnetrznych powinien wynosi¢ 23~73kBtu/h (40%-~130%).

5. Podtgczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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KOMERCYJNE

Komercyjne Split







KOMERCYJNE

TYPOSZEREG

STANDARD INVERTER

Uniwersalne jednostki
Rodzaj Kanatowe Przypodtogowo- Konsole zewnetrzne
kBtu/h Kasetonowe sufitowe / / $cienne
kW Sredniego e Podstropowe
. . . Niski sprez 1 fazowe 3 fazowe
i wysokiego sprezu
L ]
— 0
70 20.0 : 9
UB70N94 uu70wW.U34
.
— 8
85 25.0 : Q
UB85N94 uussw.u74

COMPACT INVERTER

Uniwersalne jednostki zewnetrzne
KBtu Rodzaj Kasetonowe Kanatowe Podstropowe
kW 1 fazowe 3 fazowe
@
e
18 5,0 , —
UB18C.NHO UuU18WC.ULO
L
e
24 71 E =
UB24C.NHO UU24WC.UEO

- MY ! &
30 8,0 F — -

UM30.N14 UU30WC.UEO

.
P e — °
36 10,0 -_.

"
=

UM36.N24 UU36WC.U40
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STANDARD INVERTER

INIADYIINONA

Kanatowe Uniwersalne jednostki
. Przypodtogowo- zewnetrzne
KBtu Rodzaj Kasetonowe Eredni sufitowe / Konsole
redniego i . Podst / Sci
kw i wysokiego sprezu Niski sprez odstropowe clenne 1 fazowe 3 fazowe
A T &
9 2,5 =3 T — = @
CT09.NR2 CBO9L.N12 CV09.NE2 CQO09.NAO UUOSW.ULD
il |
- 1 ®
= T — B o
12 3,5 |
CT12.NR2 CB12L.N22 CV12.NE2 CQ12.NAO UU12W.ULD
A — T !
s T e e -
CT18.NQ4 CM18.N14 CB18L.N22 CV18.NJ2 CQ18.NAO UU18W.UE4
[re— -
—_—— =
- — : L+ |
24 7.1 - -
CT24.NP4 CM24.N14 CB24L.N32 CV24.NJ2 UU18W.UE4
T S >
3 i, =
—— I e ] o
30 8,0 -
UT30.NP4 UM30.N14 UV30.NJ2 UJ30.NV2 UU18W.UE4
= Q-
E I e e———
36 10,0 - e ——— o
UT36.NN2 UM36.N24 UV36.NK2 UJ36.NV3 UU37W.Uo2
_— 9
k - —_ _ _ .
__-l.-
42 12,5 - ; L ] '
UT42.NM2 UM42.N24 UV42.NL2 Uu43W.U32
R Q'
- I me—_ =
__-l.-
48 14,0 - -]
UT48.NM2 UM48.N34 UV48.NL2 Uu49W.U32
|t = o
o 1 f————_1 3§
60 15,0 - [+ ]
UT60.NM2 UM60.N34 UV60.NL2 UU61W.U32
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KOMERCYJNE SPLIT

PRZEGLAD FUNKCIJI

Rodzaj COMPACT

kBtu

kw

Sprezarka BLDC ° ° ° °

Silnik BLDC
wentylatora

Sterowanie
napieciem
wejsciowym

Lamele Wide Louver
PlusWide Louver ° ° °

Efektywnos¢ Optymalizacja
energetyczna rozdziatu czynnika

Energooszczedny
rozruch

Szybka reakcja
systemu

Sterowanie mocg
szczytowa

Blokada trybu pracy ° ° ° °

Oszczedny
tryb czuwania

Skuteczne
chtodzenie
i grzewanie

\Wymuszony
tryb chtodzenia

Cicha praca

Komfort nocna agregatu

Styki Dry Contact
jednostki zewnetrznej

Oprogramowanie

. . LGMV ° ° ° °
Inteligencja

Program
tygodniowy*

*% *%

Podtaczenie
do PI-485

Sterowanie powrotem
Zestawy powietrza ° ° ° .

do central

wentylacyjnych  zasilanie 0-10v
sterowania
wydajnoscia

* Program tygodniowy jest dostepny przy zastosowaniu przewodowego zdalnego sterownika.
** Ze sterownikiem PREMTB0O 1/ PREMTBBO1
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Rodzaj STANDARD INVERTER
kBtu 30
kw
Sprezarka BLDC ° ° ° ° ° ° ° ° °
Silnik BLDC
wentylatora ° ° ° ° ° ° ° ° °
Sterowanie
napieciem ° ° ° ° ° ° °
wejsciowym
Lamele Wide
Louver Plus ° ° ° ° ° °© °
Efektvwnos$¢ Optymalizacja
y rozdziatu czynnika ° ° ° ° ° ° °
energetyczna
Energooszczedny
rozruch ° ° ° ° ° °© °
Szybka reakcja
SyStemu L] [ ] [ ] [ ] [ ] L] L]
Sterowanie moca
szczytowa ° ° °
Blokada trybu pracy ° ° ° ° ° ok o** o oF*
Oszczedny tryb
czuwania ¢ ° °
Skuteczne W b
. ymuszony try
.chlodzenle. chtodzenia ° ° ° ° ° ° °
1 ogrzewanie
Cicha praca
Komfort nocna agregatu ° ° ° ° ° ° °
Styki Dry Contact
jednostki ° ° ° °
zewnetrznej
Oprogramowanie
R R LGMV [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] [ ] L] L]
Inteligencja
Program
tygodniOWy* [ ] [ ] L] L] [ ] [ ] [ ] L] L]
Podtgczenie
do PI-485 ° ° ° ° ° ° °
Sterowanie
Zestawy powrotem powietrza ° ° ° ° ° ° °
do central
wentylacyjnych Zasilanie 0-10V
sterowania ° ° °
wydajnoscia

* Program tygodniowy jest dostepny przy zastosowaniu przewodowego zdalnego sterownika.
** Ze sterownikiem PREMTBOO1/ PREMTBBO1
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Sprezarka z napedem BLDC

Klimatyzatory LG sg wyposazone w inwerterowe sprezarki napedzane bezszczotkowymi silnikami pradu statego (BLDC),
w ktérych zastosowano silne magnesy neodymowe.

Dzieki temu ich wydajnos¢, zwtaszcza sezonowa, jest znacznie wyzsza w poréwnaniu z klimatyzatorami inwerterowymi

zasilanymi pragdem zmiennym.

100

Czestotliwosc pracy (Hz)

20

10

Konwencjonalny LG

*\W oparciu o model UU24WU44

Sprawnosc¢

[

40Hz 60Hz 80Hz
Czestotliwosc¢ (Hz)

Silnik BLDC wentylatora

Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pradu statego,
w poréwnaniu z silnikami zasilanymi pradem zmiennym,
oferuje jeszcze wieksza oszczednos¢ energii (do 40% przy
pracy na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy

na wysokich obrotach).

100

80 40%

60 /T_\
Silnik

40 BLDC /

20

Silnik pradu
zmiennego

Wydajnos¢ (%)

200 400 600 800 1000

Predkos¢ obrotowa silnika (obr./min)

Sterowanie napieciem
Y 4 -
wejsciowym
Nowa sprezarka LG H-Inverter dostosowuje wysokos$¢
swojego napiecia wejsciowego do aktualnego obcigzenia

agregatu, dzieki czemu wydajnos¢ jednostki zewnetrznej
znacznie wzrasta.

2 --- Konwencjonalne
'%.‘ — Sterowanie
2 zmiang napiecia
380V |

Zwigkszona

] wydajnos¢
330V | —

Mate | Obcigzenie . N
obciagzenie Znamionowe Duze obcigzenie

3kw 4kw Obcigzenie
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Lamele typu Wide Louver Plus

W poréwnaniu z agregatami wyposazonymi w lamele konwencjonalne, tachnologia lameli typu Wide Louver Plus spowalania
proces oszraniania wymiennika ciepta, a przejscie jednostki zewnetrznej nastepuje duzo pdzniej. Technologia zwieksza wydajnosé
grzewczg jednostki zewnetrznej o 11%, a wspdtczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku do modeli z konwencjonalnymi lamelami.

KOI'IWEI'leOI'Iall'Ie 12 | — Lamele typu Wide Louver Plus

Oszranianie

—— Konwencjonalne

Odszranianie

Zatrzymanie operacji

Wydajnos¢ grzewcza (kW)

Poprawa
- wydajnosci
Wide Louver Plus 4 ydaj osc
grzewczej
o  —
Oszronienie :
Odszranianie 0
15 30 45 60
Ksztatt 20min. 35min. A5min. 50min. Czas pracy (min.)
ozebrowania * W oparciu o model UU24W.U42
wymiennika
ciepta

Optymalizacja rozdziatu czynnika w wymienniku ciepta

Dzieki rownomiernej dystrybucji czynnika chtodniczego zwiekszono wydajnos¢ cyklu nawet o 5%.

Konwencjonalna LG

Nieréwnomierna dystrybucja Réwnomierna dystrybucja

~~

oy

-

- - — m)
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Energooszczedny rozruch

W klimatyzatorach komercyjnych LG temperatura rozpraszanego powietrza zmienia sie automatycznie poprzez regulacje temperatury
czynnika chtodniczego w oparciu o réznice pomiedzy temperaturg w pomieszczeniu, a docelowa temperaturg wewnetrzna. Gdy réznica
ta sie zmniejsza, temperatura parowania w trybie chtodzenia wzrasta. Tworzy to bardziej komfortowe warunki w pomieszczeniy,

a takze zmniejsza zuzycie energii.

Komfortowe warunki w pomieszczeniu Oszczednos¢ energii

Temperatura czynnika chtodniczego (parowanie)

maks. maks.
Temperatura .
wewnetrzna min.
min.

Konwencjonalny Rozruch energooszczedny
@ Temperatura zadana

Temperatura (°C)

Temperatura czynnika chtodniczego (skraplanie)

Temperatura maks.
czynnika chtodniczego maks

—_———————— min. —_—— min.
Konwencjonaln Energooszczedny rozruch
. Czas chtodzenia / y 9 edny

Szybka reakcja systemu

= |+=

Konwencjonalny LG Inverter

Etap 1 Pomiar biezacej temperatury czynnika Ch’de"TiCZGQO, Etap 1 Jednoczesny pomiar ciénienia i temperatury czynnika
temperatury wewnetrznej oraz zewnetrznej. chtodniczego zapewnia natychmiastowa gotowos¢
Etap 2 Szacowanie poziomu cignienia sprezarki do pracy w docelowych warunkach.

Poziom wymaganego ciénienia roboczego sprezarki
obliczany jest w oparciu 0 zmierzong temperature.

A A
Zastosowany algorytm nie jest zbyt precyzyjny, Gwarantuje to szybkie i niezawodne osiagniecie
a opdznienia w przeliczaniu poziomu wymaganego cisnienia zadanej charakterystyki pracy
na podstawie pomiaru temperatury systemu klimatyzaciji.

wydtuzajg czas reakgji sprezarki.
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Kontrola mocy szczytowej

Funkcja sterowania mocg szczytowa utrzymuje zadane
ustawienia klimatyzatora, limitujac jego wydajnos$¢ ponizej
maksymalnego poziomu, co ogranicza zuzycie energii

i zmniejsza koszty uzytkowania. Dzigki temu mozna uzyskac
oszczednosci w okresie szczytowego poboru energii, gdy
obowigzuje drozsza taryfa dzienna za energie elektryczna.

Prad roboczy

Ograniczenie

ANFADYIINON

Wartos¢
szczytowa

Czas

* Standard Inverter 20-25 kW

Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy réznych jednostek w trybach chtodzenia i ogrzewania. Wtaczenia blokady
danego trybu pracy mozna dokona¢ zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiajgc przetacznik na ptytce PCB jednostki.

* Dotyczy jednostek H-Inverter 7 - 14kW,
i Standard Inverter 5 - 8kW

“-.._ogrzewanie

Tylko
chtodzenie

Tylko

AT

171l

Oszczedny tryb czuwania

Nowa jednostka H-Inverter moze zminimalizowa¢ zuzycie
energii poprzez wytaczenie zasilania na ptytce PCB
za wyjatkiem odbierajacego sygnaty sterownika MICOM.

Standard inverter 20 -25kW

Moc w trybie czuwania

16W

Konwencjonalna Nowa
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

SKUTECZNE CHtODZENIE
| OGRZEWANIE

Wymuszony tryb chtodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chtodzenia pozwala na uzupetnienie lub pobranie czynnika chtodniczego niezaleznie
od temperatury wewnetrznej. Funkcja ta jest réwniez bardzo uzyteczna w sytuacjach zwigzanych z przenoszeniem
lub naprawa jednostek wewnetrznych.

Dotadowanie czynnika chtodniczego
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@ Zzamknac zawdr cieczowy

+y

@ Zamknac zawér gazowy

Wypompowanie czynnika chtodniczego
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KOMFORT

ANFADYIINON

Cicha praca nocna agregatu

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie pracy nocnej moze zostac obnizony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie
przetacznika na ptycie PCB.

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢ I ; d (1)

—— 6dB (A)

Poziom hatasu

8 godzin 9 godzin

O O

Dzien Start trybu Noc Koniec trybu

Dzien Noc

Ulepszona kratka i wentylator

Nowa kratka jednostki zewnetrznej przyczynia sie do efektywniejszego przeptywu powietrza, powodujac zwiekszenie wspdtczynnika
wymiany ciepta, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu hatasu. Nowy wentylator charakteryzuije sie ulepszonym ksztattem topatki
(grubsza przednia krawed? przechodzi w cienka tylng krawedz) i zapewnia wiekszg wydajnos¢, niski poziom hatasu oraz poprawe
wydajnosci przeptywu powietrza.

Kratka

7]
( i
\
2
\ N ==

Wentylator typu 1 Wentylator typu 2

Krawedz sptywu z wypuktoSciami Pogrubiona krawedz natarcia

526mm Odwrécona

piasta

Cienka topatka Uzebiona krawedz
| ' splywu 145
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

INTELIGENCIJA

Kontaktron Dry Contact jednostki zewnetrznej

Dzieki wyposazeniu jednostki zewnetrznej w funkcje wtaczenia / wytgczenia Dry Contact uzytkownik uzyskuje mozliwos¢
jednoczesnego witaczenia lub wytgczenia wszystkich klimatyzatoréw.

Konwencjonalny

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee o

Wt/ WYL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ °"

Wt/ WYL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 38

WL/ WYL

elel ol

\Wtaczenie / wytaczenie pojedynczej jednostki

L

G

n]ul uJ

Wszystkle
naraz

Wiaczenie / wytgczenie wszystkich jednostek naraz

Oprogramowanie LGMV (Monitorowanie stanu pracy)

Oprogramowanie LGMV znacznie utatwia sterowanie i monitorowanie urzadzen klimatyzacyjnych. Odpowiednie informacje
s prezentowane w zaleznosci od rodzaju urzadzen. (Komercyjne i Multi)

PRI

g anninnin
'J- Erm B EEERN

mEEn TR pEm DER SRS RS DR EEW EEE

—

Informacje o jednostkach
wewnetrznych

Cykl roboczy i zawory

Informacje o elementach
wykonawczych

— Czujniki i elementy elektryczne

Informacje o jednostkach
zewnetrznych

K|

Program LGMV prezentuje dane dotyczace pracy systemu w postaci tabel, a sumaryczne informacje

moga by¢ obserwowane na schemacie.

Obserwujac wskazniki tatwo mozna sprawdzi¢ stan btedéw systemu. (Rozwigzywanie probleméw)

« Wskaznik btedu

Kod btedu Spis tresci

01 Btad czujnika temperatury powietrza jednostki wewnetrznej
02 Btad czujnika temperatury rurki wejscia jednostki wewnetrznej
03 Btad komunikacji:

Przewodowy pilot zdalnego sterowania «— Jednostka wewnetrzna

L]
L]
L]



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

WYDAJNOSC

ANFADYIINON

Szeroki zakres pracy

5-15kw 20/ 25 kw

() Temperatura zewnetrzna w trybie chtodzenia (°C DB) @ Termperatura zewnetrzna w trybie ogrzewania (°C WB)

Stabilna praca

Wysoka i stabilna wydajnos¢ chtodnicza w niskich temperaturach.

Konwencjonany

* Dla temp. zewn. -10°C

* Dla temp. zewn. -15°C

3min.  7min.
Wyt Wh.

Lo

30

21

Czas

Czas

Temperatura pomieszczenia (°C)
Temperatura pomieszczenia (°C)

Programator tygodniowy

Mozna skonfigurowac do 2 programéw dziennie i do 14 programdw w tygodniu.

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4

T I I

. Ix 1% 3
' Yek
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Kompaktowy rozmiar

Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatoréw

kasetonowych LG znacznie zwiekszajg mozliwosci o Ui
jego instalacji w réznych przestrzeniach. '
Dtugos¢ x szerokos¢
: 840 x 840mm
Standard Inverter \Wysokosc
7,1-8,0kW 204mm
10,0kW 246mm
12,5 - 15kwW 288mm

Kompaktowy i stylowy panel 620 mm

» Nowy panel kasety 4-stronnej jest dopasowany wielkoscia i ksztattem do kasetonu
+ Rozmiar panelu dopasowany do wymiaru kasetonu.

Uniwersalny

ksztatt ’i
@Lc

guEEEEEEEEEEEES

Tryb wysokiego sufitu

Tryb wysokiego sufitu zapewnia wydajne chtodzenie i ogrzewanie catej objetosci pomieszczen o wysokosci do 4,2m.

Tryb wysokiego sufitu
! ! ! 4'2
. | :
Tryb standardowy
2,7 s s —4 | N 77777777777777777777777 ’
7] R —— E—
N R R SRR N —— 5
T e e e 1
E
E
4 3 2 1 0 1 2 3 4
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KASETONOWE

Szeroki strumien powietrza

Udoskonalone zaluzje zapewniaja réwnomierne rozprowadzanie
powietrza, zapobiegajac powstawaniu tzw. martwych stref.

Konwencjonalny

27°C
Martwe strefy
stojacego powietrza
w 4 naroznikach
15°C
Kasetonowy LG
=] 27°C
Réwnomierne
rozprowadzenie
powietrza
15°C

Niezalezne sterowanie nawiewami

Zastosowanie indywidualnych silnikéw sterujacych zaluzjami daje mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazdym z czterech nawiewéw

Niezalezne sterowanie nawiewami

Nawiew bezposredni 9 Nawiew posredni

v )b

* Funkcje dostepne z przewodowym sterownikiem PQRCVSLO(QW).

Sterowanie wszystkimi nawiewami
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Wygodna instalacja panelu

tatwo zdejmowane narozniki paneli utatwiajg instalacje kasety oraz umozliwiajg kontrole serwisowa przytaczy chtodniczych
oraz odptywu skroplin.

Zdejmowane narozniki panela Sprawdzenie szczelnosci [l Regulacja podwieszenia

%

Sprawdzenie Sprawdzenie

orurowania szczelnosci
chtodniczego instalacji
i requlacja skroplin
podwieszenia i regulacja o

podwieszenia

Regulacja

Regulacja
podwieszenia

podwieszenia

Automatycznie opuszczana kratka

Funkcja opuszczanej kratki utatwia czyszczenie filtra.
4-punktowe podparcie

Automatyczne wykrywanie
poziomu zatrzymania

- STOP

~

Zapamietanie =

N\
S

g

Maks.
4,5m

* Funkcje obstugiwane za pomoca przewodowego zdalnego sterownika PQRCVSLO(QW)
bezprzewodowego zdalnego sterownika z zestawu PTEGMO.

* Niedostepne dla CTO9.NR2 / CT12.NR2 / CT18NQ2

* Ma zastosowanie do panelu kasetonowego PT-UMCT.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KASETONOWE

Cicha praca wentylatora 3D

Konstrukcja nowego wentylatora 3D zastosowana w klimatyzatorach kasetonowych zwieksza przeptyw powietrza przy

jednoczesnej redukcji emitowanego hatasu.
3dB(A)

47dB(A),
== Konwencjonalny
== Nowy
Zmieniony kat nachylenia topatki: 44dB(A)
Wiekszy przeptyw powietrza
i mniejszy hatas.
Konwencjonalny LG

Zakrzywiona krawedz natarcia:
Zwiekszony przeptyw powietrza przy tej
samej predkosci obrotowej (w poréwnaniu
do wentylatoréw konwencjonalnych).

Zapobieganie zanieczyszczaniu sufitu

Nowa konstrukcja wylotu powietrza wykorzystujaca efekt Coandy moze zapobiega¢ zanieczyszczaniu sufitu.

Konwencjonalny Konstrukcja z efektem Coandy

Urzadzenie
Zaluzja

Urzadzenie Sufit
Zaluzja

zanieczy:
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STANDARD INVERTER

A
o
CTO09 uuosw uu18w uu24w §
CT12 uu12w uu3ow =
=<
CT18 5
CT24 g m
UT30 I a
il ]
e

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.

Vpmrmae e e
PR =, b _
Y X Dane dostepne na:
L, L, - : = E]
- ﬂ ! - | wwweurovent-certification.com = -

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ4 CT24.NP4 UT30.NP4
e Chtodzenie Min./ Nom. / Maks. kW 1,0/25/28 14/34/37 20/50/55 28/68/78 32/80/88

ydajnosc Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. KW 12/30/33 16/40/44 22/58/68 32/80/88 36/90/99
Wydajnos¢ Ogrzewanie -7°C Maks. Kw 2,7 36 49 72 8,1
w niskich temp.

v Chtodzenie Nom. kW 0,75 1,06 1,56 2,00 2,49
BobogmesyGestai) Ogrzewanie Nom. kw 0,81 1,10 1,66 2,22 2,72
Pobér mocy (jedn. wewn.) Nom. w 20 20 40 60 80

Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie Nom. A 33/35 4,61/4,78 711175 89/97 108/11,8
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
3,33 3,21 3,22 3,70 3,21
3,70 3,64 3,62 3,62 331
511 561 6,10 6,80 6,30
381 3,91 4,25 4,20 4,00
Obciazenie cieplne
(przy -10°C) 28 30 41 6.3 6,8
Klasa sezonowej
efektywnosci Chtodzenie / Ogrzewanie A/A A+/A A++/A+ A++/ A+ A++ [ A+
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 172/1032 213/1077 287/1 351 350/2110 444 /2 380
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Gaz mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) @12,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Przytacza rur éredn. zewn.
Skropliny Pt : mm 232,0/25,0 ©32,0/25,0 232,0/25,0 232,0/25,0 232,0/25,0
/ $redn. wewn.
Przeptyw powietrza mﬁf’k' sy 85/7,0/60 95/80/7,0 130/120/11,0  170/150/130  19,0/17,0/150
Poziom cinienia Chiodzenie  V/ysoki/Sredni/ 36/33/30 38/35/32 41/39/36 38/36/34 40/37/35
akustycznego Niski
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 48 51 57 57 58
Wydajnos¢ osuszania 14 1,7 21 24 2,5
Wymiary Korpus Szer. x wys. x gteb. 570x214x570 570x214x570 570x256 x 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840
Cigzar netto Korpus 14,0 14,0 15,3 20,5 20,5
Model PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC1 PT-UMC1
Ml Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta
Panel dekoracyjny (RAL 120-4) (RAL120-4) (RAL120-4) (RAL 120-4) (RAL 120-4)
Wymiary Szer. x wys. x gteb. 700x22x700 700x22x700 700x22x700 950 x 25x 950 950 x 25x 950
Ciezar 30 3,0 3,0 5,0 5,0
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UUOSW.ULD UU12W.ULD UU18W.UE4 uu24Ww.u44 uu3ow.u44
Sprezarka Rodzaj Rotacyjna Rotacyjna Podwdjnarotacyjna  Podwdjna rotacyjna  Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. 32 32 50 58 58
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nom. 47 47 47 48 48
akustycznego Ogrzewanie Nom. 48 48 52 52 52
Poziom mocy Chtodzenie Maks. 56 57 63 67 68
akustycznej
Wymiary Szer. x wys. x gteb. 770x 540 x 245 770x 540 x 245 870x655x 320 950 x 834 x 330 950x834x330
Ciezar netto 32,0 320 44,6 56,1 58,0
Rodzaj R410A R410A R410A R410A R410A
Dawka 1000 1000 1300 2000 2000
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 20 20 40 40
GWP 20875 2087,5 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq 2,1 2,1 2,7 4,2 4,2
Zakres pracy Chtodzenie Min.- Maks. -10-43 -10-43 -15-48 -15-48 -15-48
(temp. zewn.) Ogrzewanie Min.- Maks. -18-18 -18-18 -18-18 -18-18 -18-18
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Przewody sterowania 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie 15 15 20 25 25
Catkowita dtugosc Min.— Maks. 5-15 515 5-30 5-50 5-50
orurowania . .
Réznica wysokosci ’Zee%f”e""”‘ Jedn ppags, 10 10 30 30 30
o Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
rzytaczarur Gaz mm (cale) 29,52 (3/8) @9,52 (3/8) @12,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KASETONOWE

STANDARD INVERTER

UT36
uT42
uT48
UT60

ﬂ T?'ET'FT_WE.

Wydajnos¢

Wydajnos¢ w niskich temp.
Pobér mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie
EER
cop
SEER
Scop

Obciazenie cieplne (przy -10°C)
Klasa sezonowej efektywnosci

energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania

Wymiary
Cigzar netto

Panel dekoracyjny

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie
Przewody zasilajace

Przewody sterowania

Zabezpieczenie

Catkowita dtugosc orurowania

Roéznica wysokosci

Przytacza rur

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.

Dane dostepne na

www.eurovent-certification.com

Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
todzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie /
Ogrzewanie

JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Maks.
Nom.
Nom.
Nom.

Nom.

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Ciecz
Gaz

Skropliny

Chtodzenie
Chtodzenie

Korpus
Korpus
Model

Kolor
Wymiary
Cigzar

Rodzaj

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Szer. x wys. X gteb.

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

jedn. wewn.
- jedn. zewn.

Ciecz
Gaz

Sredn. zewn.

/ $redn. wewn.
Wysoki / Sredni
/ Niski

Wysoki / Sredni
/ Niski

Maks.

Szer. x wys. X gteb.

Szer. x wys. X gteb.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Nom.

Nom.

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Min. - Maks.
Maks.

UT36.NIN2
4,0/10,0/11,0
4,4/11,0/12.1

9,8
2,82
3,09
140

41/45
1/220-240/50

A/A
648/2800
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25

24,0/22,0/190

43/40/37

840 x 246 x 840
223
PT-UMC1
Poranna mgta
(RAL 120-4)
950 x 25x 950

50
UU37W.U02

Podwéjna rotacyjna
90
53
54
66
950x 1 170x 330
85,0
R410A
2800
40
2087,5
58
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20

5-50
30

©9,52 (3/8)
215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-ENT4511.

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

UT42.NM2

50/125/138
50/14,0/154
12,5
3,89
3,88
210
56/56
1/220-240/50
3,21
3,61

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
30,0/28,0/26,0

46/44/43

65
36
840 x 288 x 840
24,6
PT-UMC1
Poranna mgta
(RAL 120-4)
950 x 25x 950
50

uu43w.u32

Podwdjna rotacyjna
110
52
54
67
950 x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
71
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20

5-75
30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

uu3ew

UT48.NIM12
55/139/15,7
64/153/17,6

14,3
4,62
4,49
210
67/65
1/220-240/50

3,01
341

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
34,0/32,0/300

49/47/45

66
44
840 x 288 x 840
24,6
PT-UMC1
Poranna mgta
(RAL 120-4)
950 x 25x 950

50
UuU49W.U32

Podwéjna rotacyjna
110
52
54
68
950x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
71
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20

5-75
30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

uu42w
uu4sw
Uu6ow

UT60.NIMI2

59/146/16,3
68/16,9/18,7

15,2

5,40

5,50

210

78/80

1/220-240/50

2,70

3,07

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
34,0/32,0/300

49/47/45

66
55
840 x 288 x 840
24,6
PT-UMC1
Poranna mgta
(RAL 120-4)
950 x 25x 950
50

Uu61W.U32

Podwdjna rotacyjna
110
52
54
71
950x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
71
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20

5-75
30

9,52 (3/8)
215,88 (5/8)
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

Technologia ESP (Liniowa kontrola sprezu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartoscig ESP pozwala w tatwy sposéb za pomocg zdalnego sterownika regulowac ilos¢ nawiewanego
powietrza. Silnik BLDC moze kontrolowa¢ predkos¢ wentylatora i ilos¢ powietrza niezaleznie od wartosci sprezu dyspozycyjnego.
Eliminuje to konieczno$¢ korzystania z dodatkowego wyposazenia do regulacji przeptywu powietrza.

Konwencjonalne

Za mocne chtodzenie / ogrzewanie

Sterowanie ESP

Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

Za stabe chtodzenie / ogrzewanie

= S = | —

> 1

4

Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

Pompka skroplin o duzej wysokosci podnoszenia

Zastosowana tu pompka skroplin o duzej wysokosci podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny
podnoszac je na wysoko$¢ do 700mm. Stanowi to doskonate rozwigzanie odprowadzania wody dla kazdej instalacji.
(Modele Standard Inverter. jako wyposazenie (ABDPG) / Modele o niskim sprezu: w zestawie)

Nachylenie rury odprowadzenia Mocowanie
skroplin (1/50 ~ 1/100)

Elastyczny waz
odptywowy

Rura spustowa

Do grawitacyjnego odprowadzania skroplin

Do podtaczenia pompki skroplin




Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ mierzona zaréwno za pomoca termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak
i w jednostce wewnetrznej. Pomiedzy sufitem a podtoga temperatura powietrza moze sie znacznie rézni¢. Zastosowanie dwéch
czujnikdw temperatury pozwala zoptymalizowac temperature w pomieszczeniu zapewniajac bardziej komfortowe warunki.

I.1

Pomiar w jednostce wewnetrznej

Poréwnywane sg temperatury zmierzone
w réznych miejscach i automatycznie
wybierana jest temperatura optymalna
dla uzytkownikéw.

Praca w wielu pomieszczeniach

Dzieki zastosowaniu kanatéw spiro (wbudowanych lub elastycznych) .
oraz komory rozdziatu powietrza mozliwe jest uruchomienie ﬁf"
chtodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach jednoczesnie.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

Zmniejszona wysokos¢ jednostek

Nowe klimatyzatory kanatowe $redniego sprezu stanowig doskonate rozwigzanie w pomieszczeniach z ograniczona
przestrzenig instalacyjna.

8/10kw 12,5kw
380
mm

270
mm

Konwencjonalny LG Konwencjonalny LG

Szeroki zakres pracy

STANDARD INVERTER

Sterowanie niskotemperaturowe

- Temperatura zewnetrzna w trybie chtodzenia (°C DB) - Temperatura zewnetrzna w trybie ogrzewania (°C WB)

tatwy serwis i konserwacja

Podczas przeprowadzania konserwacji nie ma potrzeby otwierania catego panelu. Jest on podzielony na dwie czesci
- jedna zapewnia dostep do wymiennika ciepta, a druga do wentylatora i silnika. Réwnie tatwo mozna wyjac¢
i ponownie zatozy¢ filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.

Przedni panel o Panel tylny tatwe wyjmowanie
(wymiennik ciepta) (wentylator / silnik) / zaktadanie filtra

158



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KANALOWE NISKIEGO SPREZU

ANFADYIINON

Cicha praca

Poziom hatasu emitowanego przez klimatyzatory kanatowe o niskim sprezu zmniejszyt sie pomimo tego,
ze warto$¢ ESP zostata zwiekszona.

CBOSL.N12 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32 78
A—— dB(A)
0ziom cisnienia A
akustycznego | dB(A) | 30/26/23 31/28/27 36/34/31 39/35/32 Klawiatura
(Wysoki / Sredni / Niski) 55 00000000
dB(A) S

Biuro

50
s L

dB(A)
Biblioteka

Elastyczna instalacja

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu pozwala na wybdr sposobu pobierania powietrza
z dotu lub od tytu, w zaleznosci od warunkdw instalacji.

Konwencjonalny LG niskiego sprezu

Pobieranie powietrza tylko z tytu Pobieranie powietrza z tytu lub z dotu

I = M=
t

Ol

[ §
E
-1

|
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

STANDARD INVERTER

160

KANALOWE SREDNIEGO / WYSOKIEGO SPREZU uu18w uu24w
-CM18/CM24 / UM30 uu3ow
-’ T 1 _l-lfllf!_' LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent. ]
w Dane dostepne na ¥
- .\.-____ B AT ! www.eurovent-certification.com =
JEDNOSTKI WEWNETRZNE CM18.N14 CM24.N14 UM30.N14
o Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 18/50/6,0 28/68/75 32/78/88
ydajnosc Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 22/60/72 32/75/83 36/90/99
Wydajnos$¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 54 72 81
Pobs Chtodzenie Nom. 1,46 2,07 2,41
ClSmocylizeetatt) Ogrzewanie Nom. 1,66 2,34 262
Pobsr mocy (jedn. wewn.) P 90/160 100/180 160/240
Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie Nom. 6,5/76 9,1/10,3 10,1/10,7
Zasilanie @ /N [Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3,41 311 3,51
coP 361 321 3,70
SEER 6,10 6,10 6,10
ScopP 4,25 3,90 4,00
Obciazenie cieplne (przy -10°C) 41 6,0 6,5
Klasa sezonowej efektywnosci  chiodzenie / Ogrzewanie A++/ A+ A++/A A++/ A+
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 287/1383 390/2154 448/2 275
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) ?9,52 (3/8)
Przytacza rur Gaz — mm (cale) @12,7(1/2) @15,88(5/8) 215,88 (5/8)
Skropliny jr? TheCiiE mm @32,0/250 @32,0/250 ©32,0/250
Sredn. wewn.
Przeptyw powietrza y\{\,yfsif' = 16,5/14,5/130 180/16,5/14,5 22,0/200/18,0
Poziom ciénienia akustycznego  Chtodzenie ysoki /Sredni 34/32/30 35/34/32 37/35/34
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 59 60 62
Wydajnos¢ osuszania 2,0 2,5 2,8
Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700
Cigzar netto Korpus 238 24,2 253
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.— Maks. mmH,0 (Pa) 2,5-15(25-147) 2,5-15(25-147) 2,5-15(25-147)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU18W.UE4 uu24w.u44 uu30ow.u44
Sprezarka Rodzaj Podwajna rotacyjna Podwajna rotacyjna Podwajna rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. m3/min 50 58 58
. o Chtodzenie dBA 47 48 48
Poziom ciénienia akustycznego DepasuEE Nom. dBA 5o 5o 52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 63 67 68
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 870 x655x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Cigzar netto kg 44,6 56,1 58,0
Rodzaj - R410A R410A R410A
Dawka [¢] 1300 2000 2000
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa g/m 20 40 40
GWP - 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq - 2,7 4,2 4,2
21 Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -15-48 -15-48 -15-48
LRI e Min. - Maks. °C WB -18-18 -18-18 -18-18
Zasilanie @/V /[ Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 20 25 25
Catkowita dtugos¢ orurowania Min.-Maks. 5-30 5-50 5-50
Réznica wysokosci Jej‘izn"":xn Maks. 30 30 30
P Ciecz ©6,35(1/4) @9,52 (3/8) @9,52 (3/8)
AL Gaz 212,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).



STANDARD INVERTER

KANALOWE SREDNIEGO / WYSOKIEGO SPREZU
- UM36 /UMA42 / UM48 / UM60

-
ﬂ oy

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent

Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobér mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCoP

Obcigzenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnosc osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Maks.
Nom.

Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie Nom.

Min. / Maks.
(nom. ESP)

Nom. A
@/V/Hz

Chtodzenie /
Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

kWh

mm (cale)
Gaz mm (cale)
Skropliny sggsvr:].-zewn. /sredn.
Wysoki / Sredni
/ Niski

Wysoki / Sredni
/ Niski

Chtodzenie / Ogrzewanie
Ciecz

m3/min

Chtodzenie dBA

Chtodzenie Maks. dBA
/h

Korpus Szer.x wys.x gteb.  mm

Korpus kg

Min. - Maks. mmH,0 (Pa)

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)
Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢ orurowania

Réznica wysokosci

Przytacza rur

Rodzaj

Nom.
Nom.
Nom.
Maks.

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Szer. x wys. X gteb.

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Min. - Maks.
jedn. wewn.
- jedn. zewn.
Ciecz mm (cale)
Gaz mm (cale)

Maks.

UM36.N24
4,0/10,0/11,0
45/112/123

10,0
312
3,19

200/360

47149
1/220-240/50
321
3,51
511
3,81
78
A/A

685/2866

29,52 (3/8)

215,88 (5/8)
32/25

32,0/280/240

36/34/33

58
26
1250 x 270 x 700
35,0
4-15(39-147)
UU37W.Uu02

Podwdjna rotacyjna
90
53
54
66
950x1170x 330
85,0
R410A
2800
40
20875
58
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4%0,75
20
5-50
30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14571
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

UM42.N24
50/125/138
56/14,0/154

12,5
376
386

230/380

1/220-240/50
322
3,63

99,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
38,0/33,0/280

38/36/34

62
36
1250 x 270 x 700
37,0
5-15 (49-147)
UuU43W.U32

Podwajna rotacyjna

67
950 x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
71
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20
5-75
30
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

uu3ew

UM48.N34
56/14,0/154
6,6/16,4/182

14,8
4,10
4,39

220/340

6,0/6,5
1/220-240/50
341
3,60

@9,52(3/8)
215,88 (5/8)

32/25
40,0/34,0/28,0

40/38/36

65
45
1250 x 360 x 700
425
5-15 (49-147)
UU49W.U32

Podwdjna rotacyjna

68
950 x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
71
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20
5-75
30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

uu42w
uu48w
uueow

UM60.N34
59/148/163
6,8/16,8/187

15,2
4,53
4,79

300/430

66/7,1

1/220-240/50
331
3,51

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
50,0/45,0/40,0

42/40/38

66
50
1250 x 360 x 700
42,5
5-15 (49-147)
Uu61W.U32

Podwéjna rotacyjna

71
950 x 1380 x 330
96,0
R410A
3400
40
2087,5
7.1
-15-48
-18-18
3/380-415/50
5x25
4x0,75
20
5-75
30
@9,52 (3/8)
215,88 (5/8)
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

STANDARD INVERTER

KANALOWE WYSOKIEGO SPREZU
- UB70/UBS85

-’ LY Tad kel ] LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent.
w Dane dostepne na:
h

- ! www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks.
Ogrzewanie -7°C  Maks.
Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.
Min. / Maks. (nom.
ESP)

Nom.

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobdr mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad rabocey S

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCoP

Obciazenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci Chtodzenie / Ogrzewanie

energetycznej

Chtodzenie / Ogrzewanie kWh

Ciecz mm (cale)

Gaz mm (cale)

. $redn. zewn. / $redn.

Skropliny mm
wewn.

Wysoki / Sredni

/ Niski

Wysoki / Sredni

/ Niski

Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks.

Wydajnos¢ osuszania l/h

Wymiary Korpus Szer.x wys. x gteb. ~ mm

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego ~Chtodzenie

Cigzar netto Korpus kg

Sprez dyspozycyjny (ESP) Min. - Maks. mmH,0 (Pa)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka Rodzaj

Przeptyw powietrza Nom.

Chtodzenie

Ogrzewanie Nom.

Chtodzenie

Szer. x wys. X gteb.

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary

Cigzar netto

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Czynnik chtodniczy

Min.— Maks. °C DB

Min.— Maks. °CwWB
@/V/Hz

Przewody zasilajace N x mm?

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody sterowania N x mm?
Zabezpieczenie A
Catkowita dtugos¢ orurowania s m

jedn. wewn.

- jedn. zewn. W

Réznica wysokosci
- Ciecz mm (cale)
rzyfaczarur Gaz mm (cale)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN145711.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach

UB70.N94
76/19,0/209
9,0/224/246

180
6,69
6,4

550/760

11,5/10,7
1/220-240/50
2,84
3,50

©9,52 (3/8)
@25,4(1)

32/25
70,0/65,0/60,0

43/41/40

61
1,81(4,2)
1563x458x791
90,0
6 - 25(60-250)

UU70W.U34

Spiralna hermetyczna
110
55
58
73
950x 1380 x330
110
R410A
5200
70
2087,5
10,9
-20-48
-18-18
3/380-415/50
3x25
4x%x1,0
30
75

30

9,53 (3/8)
@25,4 (1)

uu70w uussw

e

[ &

UB85.N94
9,2/230/253
10,8/27,0/29,7
24,0
8,19
831

610/920

135/13,6

1/220-240/50
2,81
325

212,7(1/2)
©22,2(7/8)

32/25
80,0/72,0/64,0

43/41/40

61
514(11,9)
1563x458x791
90,0
6 - 25 (60-250)

uu8ss5wW.u74

Spiralna hermetyczna
190
59
60
74
1090x 1625 x380
144,0
R410A
5500
70
20875
11,5
-20-48
-18-18
3/380-415/50
5x2,5
4x1,0
30
75

30

212,7(1/2)
22,2 (7/8)

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

L



STANDARD INVERTER

KANALOWE NISKIEGO SPREZU
- CBOSL/CB12L/CB18L/ CB24L

T p— | po—

- T
=15

Dane dostepne na:

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.
Pobér mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie
EER
(oo]
SEER
Scop

Obcigzenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnosc¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Chtodzenie
Ogrzewanie

Chtodzenie /
Ogrzewanie

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Maks.

Nom.

Nom.
Min. / Maks. (nom.
ESP)

Nom.

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Ciecz
Gaz

Skropliny

Chtodzenie

Chtodzenie

Korpus

Korpus

Sredn. zewn.

/ $redn. wewn.
Wysoki / Sredni
/ Niski

Wysoki / Sredni
/ Niski

Maks.

Szer. x wys. x gteb.

Min. - Maks.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)
Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania

Zabezpieczenie
Catkowita dtugosc orurowania

Roéznica wysokosci

Przytacza rur

Rodzaj

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
Szer. x wys. x gteb.

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

jedn. wewn.
- jedn. zewn.

Ciecz
Gaz

Nom.

Min.- Maks.
Min.- Maks.

Min.— Maks.
Maks.

@/V/Hz

kWh
mm (cale)
mm (cale)

mm
m3/min

dBA

dBA

/h

mm

kg

mmH,0 (Pa)

°CDB
°CWB
@/V /Hz
N x mm?
N x mm?
A

m

m

mm (cale)
mm (cale)

?I-’IFFTI“H ] LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzeri klimatyzacyjnych Eurovent.
.'\.

| www.eurovent-certification.com

CBO9L.N12
11/25/32
12/32/36

35
0,72
0,91

40/60

31/4,0
1/220-240/50
3,48
3,51
511
3,81
2,8
A/A
172/1032
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
32/25

9,0/70/55

30/26/23
49
11
700 x 190 x 700
17,5
0-5(0-49)
UUO9W.ULD

Rotacyjna
32
47
48
56
770x 540 x 245
320
R410A
1000
20
20875
2,1
-10-43
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
15
5-15

10

26,35 (1/4)
39,52 (3/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14571

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:

uuosw
uui12w

CB12L.N22
1,4/3413,7
1,6/40/45

44
1,00
1,05

80/100

43/46
1/220-240/50
341
3,81
561
3,81
30

A+/A

213/1105
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)

32/25
100/85/7,0

31/28/27
52
12
900 x 190 x 700
23,0
0-5 (0-49)
UU12W.ULD

Rotacyjna
32
47
48
57
770x 540 x 245
320
R410A
1000
20
2087,5
2,1
-10-43
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
15
5-15

10

26,35 (1/4)
39,52 (3/8)

uu18w

CB18L.N22
2,0/50/6,0
22/60/72

6,7
1,55
1,50

100/140

68/84
1/220-240/50
3,11
341
6,10
3,95
4,0

A++/A

287/1418
26,35 (1/4)
212,7(1/2)

©32,0/25,0
150/125/10,0

36/34/31
54
1,7
900 x 190 x 700
230
0-5(0-49)
UU18W.UE4

Podwéjna rotacyjna
50
47
52
63
870x655x 320
44,8
R410A
1300
20
2087,5
2,7
-15-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
20
5-30

30

26,35 (1/4)
212,7(1/2)

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) /6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

uu24w

CB24L.N32
40/7,117,7
20/75/83

82
2,36
2,05

110/160

10,4/9,0
1/220-240/50
3,01
3,61
5,60
3,90
58
A+/A
444/2082
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
©32,0/250

20,0/16,0/12,0

39/35/32
58
2,2
1100 x 190 x 700
27,0
0-5(0-49)
uu24w.u44

Podwdjna rotacyjna
58
48
52
67
950 %834 x330
56,1
R410A
2000
40
2087,5
4,2
-15-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
25
5-50

30

39,52 (3/8)
215,88 (5/8)
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

COMPACT INVERTER

KANALOWE WYSOKIEGO SPREZU
- UB18C/ UB24C/ UM30/UM36

BT —

Dane dostepne na:

PQRCVCLOQW offered with UB18C / UB24C

PREMTBOO1 offered with UM30 /

UM36

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.
Pobér mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCoP

Obciazenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Ciezar netto

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C  Maks.
Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.

Min. / Maks.

(nom. ESP)

Chtodzenie / NETn,

Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie
Ciecz
Gaz

Skropliny

Niski

Chtodzenie Maks.

Korpus
Korpus

Min.- Maks.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej

Wymiary
Ciezar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody zasilajgce
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢ orurowania

Réznica wysokosci

Przytacza rur

Rodzaj

Nom.
Chtodzenie
Ogrzewanie Nom.
Chtodzenie
Szer. x wys. X gteb.

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie Min.- Maks.

Ogrzewanie Min.- Maks.

jedn. wewn.
- jedn. zewn.

Ciecz
Gaz

| wwweurovent-certification.com

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

Sredn. zewn.
/ $redn. wewn.

Wysoki / Sredni
/ Niski

Chtodzenie )/Vy_soki / Sredni

Szer. x wys. x gteb.

@/V/Hz

kWh
mm (cale)
mm (cale)

mm

m3/min
dBA
dBA

°CDB
°CWB
@/V/Hz
N x mm?
N x mm?
A

m

m

mm (cale)
mm (cale)

] LG bierze udziatw programie certyfikacji urzadzeri klimatyzacyjnych Eurovent.

UB18C.NHO
1.8/4,7/51
1,7/52/57

39
1,63
1,67

80/100

73/74
1/220-240/50
2,86
3,11
511
3,81
32

A/A

322/1176
26,35 (1/4)
@12,7(1/2)

32/25
135/12,0/10,5

36/34/32
59
1,1(2.5)

882 x 260 x 450
25,3
2,5-8(25-78)
uu18wWC.ULO

Podwdjna rotacyjna
28
47
49
65
770x 545 x 288
375
R410A
1300
20
2087,5
2,7
-10-46
-10-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
15
5-30

30

26,35 (1/4)
12,7 (1/2)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowacji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

uu18wcC

UB24C.NHO

2,7/68/74

19/75/82
5,7
2,33
2,40

100/140

9,4/9,6

1/220-240/50
2,92
313
5,38
3,81
52

A/A

442/1911
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
180/16,5/14,5

38/36/34
63
2,12(4,9)
882 x 260 x 450
26,1
2,5-8(25-78)
UU24WC.UEO

Podwajna rotacyjna
50
48
50
68
870x655x 320
44,5
R410A
1400
40
2087,5
29
-10-46
-15-18
0/220-240/50
3x25
4x0,75
20
5-30

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

uu24wcC
uusowc

UM30.N14

32/75/78
36/80/88
7,0
2,68
2,25

160/240

12,0/10,0

1/220-240/50
28
36
56
39
58

A+/A

469/2 082
©9,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25
22,0/20,0/18,0

37/35/34
62
28
900 x 270 x 700
25,3
2,5-15(25-147)
UU30WC.UEO

Podwédjna rotacyjna
50
51
52
70
870x655x 320
45,4
R410A
1600
40
2087,5
33
-10-48
-10-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
20
5-35

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

4.Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

uu3ewcC

UM36.N24

38/95/10,0
4,0/10,0/10,5
87
335
2,93

200/ 360

149/130

1/220-240/50
28
34
56
38
6,5

A+/A

594 /2388

29,52 (3/8)

215,88 (5/8)
32/25

32,0/280/240

36/34/33
60
32
1250%270x 700
36,0
4-15(39-147)
uu3ewc.v4o

Podwéjna rotacyjna
58
54
56
70
950 x 834 x 330
58,2
R410A
2200
40
2087,5
4,6
-10-48
-10-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
25
5-40

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)



PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE
PODSTROPOWE




NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE

Elastyczna instalacja

Modele przypodtogowo-sufitowe moga by¢ instalowane zaréwno na suficie, jak i nad podtoga.

Pozwala to zaoszczedzi¢ miejsca przy instalacji w sklepach lub biurach.

* Przypodtogowo-sufitowe: CVO9NE2 / CV12.NE2

Sterowanie nawiewem powietrza

Kierunek nawiewu powietrza w pionie mozna regulowac za pomoca zdalnego sterownika, a kierunek nawiewu w poziomie
moze by¢ ustawiany recznie.

L wposome M Wpone |

= BN

Chtodzenie Ogrzewanie

100°

o
Zamkniete 63 Zamkniete
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

PODSTROPOWE

INIADYIINONA

Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ mierzona zaréwno za pomoca termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku,
jak i w jednostce wewnetrznej. Pomiedzy sufitem a podtoga temperatura powietrza moze sie znacznie rézni¢. Temperatury
zmierzone w réznych miejscach sa poréwnywane i automatycznie wybierana jest temperatura optymalna dla uzytkownikdw.
Zastosowanie dwdch czujnikéw temperatury pozwala zoptymalizowac temperature w pomieszczeniu zapewniajac bardziej
komfortowe warunki.

e

2}
.

Pomiar w jednostce
wewnetrznej

o
Pomiar ze
- sterownika

L

Sygnalizator wymiany filtra

Sygnalizator informuje nas o potrzebie wymiany filtra, gdy jednostka przepracowata juz 2400 godzin.
Czyszczenie, czy tez wymiana filtra sa bardzo tatwe.

®Lc j‘ O

Wymiana filtra jednym dotknigciem. Sygnalizator wymiany filtra
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE

STANDARD INVERTER

o T ——
cviz - 7

ST PRy | LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent.
4 w Dane dostepne na:
. k' == wwweurovent-certification.com

UU0oSW / UU12wW

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CVO09.NE2 CV12.NE2
Wydainosé Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 1,0/25/28 13/33/36
yeanosc Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 12/30/33 15/38/42
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 31 34
Pobs Chtodzenie Nom. 0,75 1,09
CEcHmocy/(zesea) Ogrzewanie Nom. 0,83 1,18
Pobér mocy (jedn. wewn.) Nom. 30 40
Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie 3,26/3,61 4,74/513
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3,33 3,03
(oo]] 3,61 322
SEER 511 5,31
ScopP 381 3,81
Obciazenie cieplne (przy -10°C) 30 3,0
Klasa sezonowej efektywnosci  chyogzenie / Ogrzewanie A/A A/A
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 172/1102 218/1102
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) @6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz - mm (cale) 39,52 (3/8) 29,52 (3/8)
q Sredn. zewn
Skropliny ) it wewn, mm 21,5/16,0 21,5/16,0
Przeplyw powietrza Yiysold /Sredni- sy 76/69/62 92/76/66
Poziom ciénienia akustycznego  Chtodzenie Viysold/Sredni— ggp 38/35/32 40/36/31
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 52 56
Wydajnos¢ osuszania l/h 1.2 1.2
Wymiary Korpus Szer. x wys. x gteb. mm 900 x 490 x 200 900 x 490 x 200
Cigzar netto Korpus ] 137 13,7
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UuUoSwW.ULD UuU12W.ULD
Sprezarka Rodzaj Rotacyjna Rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. 32 32
. o Chtodzenie Nom. 47 47
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. 48 28
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. 56 57
Wymiary Szer. x wys. x gteb. 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245
Cigzar netto 320 32,0
Rodzaj R410A R410A
Dawka 1000 1000
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 20
GWP 20875 2087,5
TCO2eq 2,1 2,1
Chtodzenie Min. - Maks. °CDB -10-43 -10-43
Zaespasyiltenpizen) Ogrzewanie Min.— Maks. °CWB -18-18 -18-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x%0,75
Zabezpieczenie A 15 15
Catkowita dtugos¢ orurowania Min.— Maks. m 5-15 5-15
Réznica wysokosci ]-ejir;nwfewv:n Maks. m 10 10
-— Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
rzysaczarur Gaz mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PODSTROPOWE

STANDARD INVERTER
Cv18/Cv24 /UV30

uu18sw

uu24w / UU30W

A
o
=
m
Pl
(9]
S
=
m

.1 METRE EpmEywEE | LG bierze udziatw programie certyfikacji urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent
- w Dane dostepne na:
,

| www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA WEWNETRZNA CV18.NJ2 CV24.NJ2 UV30.NJ2
T Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 192/50/58 28/68/75 30/76/84
ycajnosc Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 20/52/60 308/75/83 34/82/972
Wydajnosc¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 4,6 6,9 75
b4 Chtodzenie b 1,46 2,25 2,52
RoboimoryjCet) Ogrzewanie ) 1,53 245 2,72
Pobér mocy (jedn. wewn.) b 50 60 60
Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie 6,7/6,9 9,9/10,8 10,0/10,7
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3,40 3,21 3,02
cop 342 3,21 3,01
SEER 6,10 5,80 561
scop 415 390 3,90
Obciazenie cieplne (przy -10°C) 4,0 6,0 6,3
Klasa sezonowej efektywnosci  cpyoqzene / Ogrzewanie A++/ A+ A+/A A+/A
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 287/1 349 410/2154 47412262
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Przytacza rur Gaz - _— mm (cale) @12,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Skropliny j;:wr; zewn. Fsredn - mm 221,5/16,0 221,5/16,0 @21,5/16,0
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m®/min 12,4/11,4/10,4 139/129/119 139/129/119
Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 42/40/39 44/43/41 44 /43 /41
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 57 61 62
Wydajnos¢ osuszania 24 32 35
Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. 950 x 220 x650 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220
Cigzar netto Korpus 22,0 23,0 23,0
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU18W.UE4 uu24w.u44 uu3ow.u44
Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. 50 58 58
- e Chtodzenie L 47 48 48
oziom cisnienia akustycznego Dgmanae Nom. 52 52 52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie . 63 67 68
Wymiary Szer. x wys. X gteb. 870 x 655x320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Cigzar netto 44,6 56,1 58,0
Rodzaj R410A R410A R410A
Dawka 1300 2000 2000
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 40 40
GWP 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq 27 42 42
i Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -15-48 -15-48 -15-48
akres pracy (temp. zewn.) 0o yanie Min. - Maks. °CWB -18-18 -18-18 -18-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 20 25 25
Catkowita dtugos¢ orurowania Min.— Maks. m 5-30 5-30 5-30
Réznica wysokosci Jej‘ignwzexn Maks. m 30 30 30
E— Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
rzysaczarur Gaz mm (cale) @12,7(1/2) ?15,88 (5/8) ?15,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych

S. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

PODSTROPOWE

STANDARD INVERTER

UV36 /UV42/UVv48 / UV60 Uu37w uu43w
) uu4sw
B — uusTW

.' " ™
‘ 9 O
]

"

A '-:_' Irlm_l-lllllf!_' LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent.
H w Dane dostepne na:

| wwweurovent-certification.com

JEDNOSTKI WEWNETRZNE UV36.NK2 UVv42.NL2 UV48.NL2 UV60.NL2
Wydainosé Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 38/95/105 50/125/138 53/133/146 57/14,4/157
yeanose Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 42/105/116 56/136/154 64/153/176 68/168/187
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 9,4 12,5 14,3 15,2
Pobb Chtodzenie Nom. 2,78 3,89 4,28 5,24
CBCHmocyj(zesa Ogrzewanie Nom. 3,08 3,68 4,49 542
Pobér mocy (jedn. wewn.) Nom. 90 130 140 150
Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie 40/4,4 56/53 6,2/6,5 76/79
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/50
EER 342 321 311 2,75
cop 341 3,70 341 3,10
SEER 511 - - -
SCopP 381 - o -
Obciazenie cieplne (przy -10°C) 76 - - -
Klasa sezonowej efektywnosci  chiogzenie / Ogrzewanie A/A - - -
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 652/2800 - - -
Ciecz mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) @9,52 (3/8)
Przylacza rur Gaz - mm (cale) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) @15,88(5/8)
F Sredn. zewn.
Skropliny TR e mm 21,5/16,0 21,5/16,0 21,5/16,0 21,5/16,0
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m*/min 21,4/198/182 28,6/26,9/252 30,0/28,3/266 31,5/29,7/28,0
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 45/ 44 /41 46 /44 /43 47/46/44 48 /47 /45
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 63 63 63 63
Wydajnos¢ osuszania 35 4,5 58 6,2
Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. 1350x650x220 1750x650x220 1750x650x220 1750x650x% 220
Cigzar netto Korpus 34,1 42,5 42,5 42,5
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU37W.U02 UuU43W.U32 Uu49wW.U32 UU61W.U32
Sprezarka Rodzaj Podwéjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza m3/min 90 110 110 110
Pozi P Chtodzenie dBA 53 52 52 52
oziom cisnienia akustycznego T dBA 54 54 54 "
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 66 67 68 71
Wymiary Szer. x wys. X gteb. 950x 1170 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950x 1380x 330
Cigzar netto 85,0 96,0 96,0 96,0
Rodzaj R410A R410A R410A R410A
Dawka 2800 3400 3400 3400
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 40 40 40 40
GWP 2087,5 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq 58 71 71 71
Zak . Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -15-48 -15-48 -15-48 -15-48
akres pracy (temp.zewn.) S o ewarie Min.~ Maks. °CWB -18-18 -18-18 -18-18 -18-18
Zasilanie @/V [ Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewody zasilajace N x mm? 5x25 5x25 5x25 5x2,5
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 20 20 20 20
Catkowita dtugosc orurowania Min.- Maks. m 5-50 5-75 5-75 5-75
Réznica wysokosci Jej‘j_,gn""fmn Maks. m 30 30 30 30
Pravi Ciecz mm (cale) @9,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
rzyfaczarur Gaz mm (cale) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o Srednie zuzycie w ciagu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE

Optymalny przeptyw powietrza przy chtodzeniu
| ogrzewaniu

W trybie chtodzenia zaluzje ustawiajg sie w gérnym potozeniu, aby kierowac nawiew powietrza w kierunku sufitu.
Podczas ogrzewania zaluzje kierujg ciepte powietrze w dét, aby uzyskac réwnomierng temperature pomieszczenia,
zwtaszcza przy podtodze.

Chtodzenie Ogrzewanie (tryb normalny) 0grzewsgii(ié;:))(’lse(;%r)zewania

Szybkie ogrzewanie podtogi

Konsole charakteryzuja sie potezna wydajnoscia
i skutecznoscia ogrzewania. W trybie ogrzewania Firma A
podtogowego zapewniaja szybkie ogrzanie podtogi
i osiggniecie zadanej temperatury pomieszczenia.

LG
Tryb ogrzewania
podtogowego

Grzejnik
elektryczny

W pionie

W poziomie
15°C
Czas ogrzewania 12 minut 50 minut 9 minut 8 minut
(13°C - 21°C) 30 sekund 30 sekund 40 sekund

(Warunki testu: Temp zadana 23°C, temp. wewn. 13°C, temp. zewn. 7°C)

S5-stopniowe sterowanie nawiewem

Istnieje 5 réznych pozycji sterowania kierunkiem

przeptywu powietrza. Pozycja4




Zdrowsze powietrze

Zaawansowany filtr wstepny:

Antybakteryjny filtr wstepny wytapuje przede wszystkim
duze czastki kurzu, plesni i roztocza.

Plazmowy generator jonow:

Generator plazmowy emituje okoto 1,2 mln sterylizujacych
jondéw i przechwytuje niektdre niebezpieczne substancje
przenoszone w powietrzu.

katwo wysuwana ptytka PCB.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE

STANDARD INVERTER
cQo9

cQ12

CcQ18

=]

i AT

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.
Pobér mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

ScoP

ObciaZenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Chtodzenie
Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C  Maks.
Chtodzenie

Ogrzewanie

Chtodzenie /
Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie
Ciecz
Gaz

Sredn. zewn.

Skropliny / $redn. wewn.

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.

E |F||-lfllr_' LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent.
w Dane dostepne na
-\.
! o |

www.eurovent-certification.com

A
@/V/Hz

kWh
mm (cale)
mm (cale)

mm

Wysoki / Sredni / Niski m?/min

Chtodzenie
Chtodzenie Maks.
Korpus Szer. x wys. x gteb.
Korpus

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Ciezar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody zasilajgce
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugosc orurowania
Roéznica wysokosci

Przytacza rur

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Rodzaj

Nom.
Chtodzenie
Ogrzewanie Nom.
Chtodzenie
Szer. x wys. x gteb.

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa
GWP

TCO2eq
Chtodzenie
Ogrzewanie

Min.- Maks.
Min.- Maks.

Min.- Maks.

jedn. wewn.
- jedn. zewn.

Ciecz
Gaz

Maks.

Wysoki / Sredni / Niski dBA

dBA

°CDB
°CWB
@/V [ Hz
N x mm?
N x mm?
A

m

m

mm (cale)
mm (cale)

2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy —wydajno$¢ badana wg PN-EN14571
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
S. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

CQO09.NAO
1,3/26/34
14/31/42
34
0,64
074
20
342/387
1/220-240/50
3,98
419
511
381
28
A/A
172/1032
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
21,5/16,0
85/6,7/50
38/32/27
53
1,2
700 x 600 x 210
14,0
UUO9W.ULD

Rotacyjna
32
47
48
56
770x 540 x 245
320
R410A
1000
20
20875
2,1
-10-43
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
15
5-15
10

26,35 (1/4)
29,52 (3/8)

uuosw
uui12w

CQ12.NAO
14/35/3,7
16/40/44
36
1,06
1,08
30
502/5,03
1/220-240/ 50
330
3,70
531
381
30
A/A
231/1105
26,35 (1/4)
29,52 (3/8)
21,5/16,0
90/69/52
39/32/27
56
14
700 x 600 x 210
14,0
UU12W.ULD

Rotacyjna
32
47
48
57
770x 540 x 245
320
R410A
1000
20
2087,5
2,1
-10-43
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
15
5-15
10

@6,35 (1/4)
@9,52 (3/8)

uu18w

CQ18.NAO
22/50/56
22/48/58
49
1,55
1,50
40

70/6,9
1/220-240/50
323
3220
6,2
381
38

A++/A

282/1396
6,35 (1/4)
212,7(1/2)
21,5/16,0

10,1/86/7,2
44/39/35
60
23
700x600x 210
14,0
UU18W.UE4

Podwajna rotacyjna
50
47
52
63
870x655x 320
44,6
R410A
1300
20
2087,5
2,7
-15-48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x0,75
20
5-30
30

26,35 (1/4)
212,7(1/2)
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

SCIENNE

Szeroki zakres pracy

Idealne rozwigzanie do serwerowni, maszynowni i kuchni.

30|

(DB) Tryb ogrziewania

23

Temp. wewn. (°C)

T e

16 S

- Sterowanie
. niskotemperaturowe

(DB) |
12

Tryb
chtodzenia

(WB)

-10

18 48
(WB) (DB)
Temp. zewn. (°C)
tatwa instalacja
Zdejmowana dolna obudowa Wspornik instalacyjny

W celu utatwienia instalacji dolna pokrywa

zdejmowana. Dzigki temu nie ma potrzeby demontazu urzadzenia
ani dodatkowego jego podparcia. Przy wykorzystaniu opatentowanych

klimatyzatora jest

narzedzi LG, instalacja moze by¢ wykonana przez jedna osobe.

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzer pomiedzy Sciang

a klimatyzatorem, utatwiajac jego montaz.

:165mm
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Wysoka efektywnos¢ energetyczna

Nowe klimatyzatory Scienne w potaczeniu z inwerterowymi
jednostkami zewnetrznymi charakteryzuja sie wysokim
wspdtczynnikiem sezonowej wydajnosci energetyczne;. SEER 6,1 (A++) 54(A)

scop ‘ 3,9 (A) 3.8(A)

Mocne chtodzenie i ogrzewanie

Nawiew powietrza do 20m

" Otwor w przednim panelu klimatyzatora zmniejsza
przeciazenia przy wlocie powietrza.

Nowa i ulepszona konstrukcja ukosnych topatek
wentylatora zwigksza ilo$¢ nawiewanego powietrza.

Optymalizacja nawiewu Szybkie chtodzenie i ogrzewanie

Regulacja kierunku wyptywu powietrza w pionie posiada 6 ustawien Dzieki intensywnemu i réwnomiernemu nawiewowi cieptego
z petng obstuga funkcji Auto Swing. Funkcja ta znacznie przyspiesza lub chtodnego powietrza osiggniecie zadanej temperatury
schtadzanie i ogrzewanie okreslonych obszaréw. jest mozliwe juz po 3 minutach.
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

SCIENNE

STANDARD INVERTER
UJ30/UJ36 uusow uus7w

[ ]
71 METWF mp T | LG bierze udziatw programie certyfikacji urzadzert klimatyzacyjnych Eurovent
=3 w Dane dostepne na: — .
= ‘- § | www.eurovent-certification.com ~ — = | L4
JEDNOSTKI WEWNETRZNE UJ30.NV2 UJ36.NV3
e Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 35/78/85 4,0/95/10,5
ydajnosc Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. 40/84/9.2 44/10,5/11,5
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 75 9,4
Pobb Chtodzenie b 2,29 2,79
EECHmoc/(zesta) Ogrzewanie b 2,46 3,08
Pobér mocy (jedn. wewn.) b 140 160
Chtodzenie /
Prad roboczy Ogrzewanie 10,0/10,7 40/44
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 341 341
cop 341 341
SEER 6,11 5,41
SCoP 391 381
Obciazenie cieplne (przy -10°C) 6,3 76
= sezonov_vej efektywnosci — cpio dzenie / Ogrzewanie A++/A A/A
energetycznej
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh 448/2262 615/2793
Ciecz mm (cale) 29,52 (3/8) @9,52 (3/8)
e Gaz . mm (cale) ©15,88(5/8) #15,88(5/8)
Skropliny o — mm 21,5/16,0 21,5/16,0
Przeptyw powietrza Wysoki / Sredni / Niski m®/min 22,0/19,0/16,0 27,0/24,0/20,0
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie Wysoki / Sredni / Niski dBA 45/42/40 48/45/41
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie ELCH dBA 61 63
Wydajnos¢ osuszania 30 34
Wymiary Korpus Szer. x wys. X gteb. 1190x 346 x 265 1190 x 346 x 265
Cigzar netto Korpus 15,7 16,0
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE uu30ow.u44 UU37W.U02
Sprezarka Rodzaj Podwajna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. 58 90
. e o Chtodzenie b 48 53
oziom cisnienia akustycznego DeaauEE Nom. 50 54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie 3 68 66
Wymiary Szer. x wys. x gteb. 950 x 834 x 330 950x 1 170x330
Cigzar netto 58,0 85,0
Rodzaj R410A R410A
Dawka 2000 2800
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 40 40
GWP 2087,5 2087,5
TCO2eq 4,2 58
s Chtodzenie Min.w- Maks. °CDB -15-48 -15-48
et ey (e e Ogrzewanie Min.- Maks. °C WB =188 -18-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x2,5 5x25
Przewody sterowania N x mm? 3x2,5 4x0,75
Zabezpieczenie A 4x0,75 20
Catkowita dtugosc orurowania Min.— Maks. m 25 5-50
Roéznica wysokosci J_Ejign\{vf :wn Maks. m 30 30
" Ciecz mm (cale) 29,52 (3/8) @9,52 (3/8)
R Gaz ) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

SYNCHRO

Praca jednoczesna

Istnieje mozliwos¢ potaczenia 2, 3 lub 4 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej. Wszystkie jednostki wewnetrzne
pracuja jednoczesnie w tym samym trybie i s3 obstugiwane z jednego zdalnego sterownika. Pozwala to na réwnomierne rozprowadzenie
powietrza w duzych przestrzeniach handlowych.

« Wysoka wydajnosc i niski poziom hatasu

« Jednostki wewnetrzne réznego typu
« Tylko za pomoca prostych i —
rozgateznikéw orurowania 7 N\
- Standard Inverter NN L
i W
-12,5/14,0/15,0/20,0/ 25,0kW IR ///}}}/'/}//;;
“am)

== I

el | el | |err =

2 rozgatezienia| |3 rozgatezienia| |4 rozgatezienia

PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
Tabele kombinacji
Duo Trio Quartet
Oobu OoDU
IDU: Jednostka wewnetrzna
ODU: Jednlos,tk_; zewnetrzna BD [ [ BD] |
BD: R
RIC: Prsewodowa El N EX S N T T
Zdalny sterownik
R/C R/C

Wydajnos¢ (kW)

Kasetonowe Kanatowe Podstropowe  Kasetonowe Kanatowe Podstropowe  Kasetonowe Kanatowe Podstropowe
Chtodzenie  Ogrzewanie

uu42w.us2 CM24.N14x2 CM18.N14x3
12,5 14,0 CT24.NP4 x 2 CV24NJ2x2 CT18NQ4 x 3 CV18NJ2x3 CT12NR2 x4 CB12LN22x4 -
uu4a3w.us2 CB24LN32x2 CB18LN22x3
UUABW.U32 CM24.N14 x 2 CM18.N14x3
. 14,0 16,0 CT24NP4x2  CB24LN32x2 CV24NJ2x2 CT18NQ4x3  CB18LN22x3 CV18NJ2x3 CT12.NR2x 4 CB12LN22x4 -
Uu49wW.U32
CM18N14x3
UU60W.U32
150 17,0 UT30.NP4 x 2 UM30.N14 x 2 UV30.NJ2x 2 CT18NQ4x3  CB18LN22x3 CV18NJ2x 3 CT12.NR2x 4 CB12LN22x4 -
UU61W.U32
CM18N14 x4
CM24N14x3
UU70W.U34 X ? UT36.NN2 x 2 UM36.N24 x 2 UV36.NK2 x 2 CT24.NP4x 3 CB24LN32x3 CV24NJ2x3 CT18.NQ4 x 4 CB18LN22x4 CV18NJ2x 4
o X
CM24.N14x3 CM18N14x4
uussw.u74 ) | UT42.NM2 x 2 UM42.N24 x 2 UV42.NL2 x 2 CT24.NP4 x 3 CV24NJ2x3 CT18.NQ4 x 4 CV18NJ2x4
CB24LN32x3 CB18LN22x4
Zdalny sterownik Standardowy przewodowy zdalny sterownik PREMTBOO1 (biaty) / PREMTBBO1 (czarny)
Jednostka BD PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
ACEZ PQCSZ250S0

* W przypadku jednostek podstropowych przewodowy zdalny sterownik nalezy zakupi¢ oddzielnie.
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AKCESORIA KOMERCYJNE SPLIT

ROZGALEZNIKI SYNCHRO

S
PMUBT1A
3 jednostki j L
PMUB111A —
4 jednostki L

PMUBT111A

Rozgatezniki gazowe Rozgatezniki cieczowe

Charakterystyka

+ Rézne ksztatty i wydajnosci rozgateznikéw utatwiaja instalacje.
« RozgateZniki sg dostepne zestawach (cieczowy i gazowy).
« Zestaw zawiera réwniez izolacje termiczng rozgateznikéw.

Zastosowanie standardinverter 12,5/14,0/150/20,0 / 250kW

Zastosowanie f

B é‘

2 rozgatezienia | |3 rozgatezienia | |4 rozgatezienia

Zestawy do rozgateziania
Liczbajednostek wewngtranyc

2 jednostki PMUB11A 50:50 (1:1)
3jednostki PMUBT11A 33:33:33(1:1:1)
4 jednostki PMUB1111A 25:25:25:25(1:1:1:1)
L] > a1y T3 -————
® A A A 215,88 (5/8) 319,05 (3/4) 3254 (1)
88
yee . 39,52 (3/8) 312,7(1/2) ) X
- 212,7(1/2) 215,88 (5/8)
O:ED O 06,35 (1/4) 39,52 (3/8) . 2
A4 O 29,52 (3/8) 212,7(1/2) - 2
Type 2
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

SYNCHRO

STANDARD INVERTER

uu43w
uu4ow
uue1w

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Pobér mocy

Prad roboczy

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary

CT12/CT18/CT24/UT30.NR2/N*4
CM18/CM24 / UM30.N*4
CB12L/ CB18L / CB24L.N*2

CV18/CVv24 /UV30.N

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw
Ogrzewanie Min./ Nom./Maks. kW
Chtodzenie b kw
Ogrzewanie Nom. kW
Chtodzenie /
Ogrzewanie
Ciecz mm (cale)
Gaz mm (cale)
Sredn. zewn.

/ $redn. wewn.
Wysoki / Sredni / Niski m/min

Wysoki / Sredni / Niski dBA

* Informacje dostepne w odpowiedniej tabeli kombinacji.

Nom. A

mm * Informacje dostepne w danych technicznych poszczegdlnych jednostek wewnetrznych.
* Ponizsze funkcje nie sg dostepne przy pracy w trybie Synchro:
- sterowanie grupowe,
- sterowanie strefowe,
- sterowanie kontaktronem Dry Contact,
- praca w trybie automatycznym zamiennym.

Skropliny

Chtodzenie

Chtodzenie Maks. dBA

Korpus Szer. x wys. X gteb.

Korpus
UU43W.U32 Uu49w.u32 UuU61W.U32

Rodzaj Podwéjna rotacyjna Podwajna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Nom. 110 110 110

Chtodzenie | 52 52 52

Ogrzewanie Nom. 54 54 54

Chtodzenie b 67 68 71

Szer. x wys. X gteb. 950 x 1380 x 330 950x 1380 x330 950x 1380x330

Cigzar netto 96,0 96,0 96,0
Rodzaj R410A R410A R410A
Dawka 3400 3400 3400
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa * Informacje dostepne w dokumentagcji techniczno-ruchowej lub instrukgji instalacji.
GWP 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq 7,1 71 7,1
el Chtodzenie Min.— Maks. °CDB -15-48 -15-48 -15-48
Bl ras (s s e Min. - Maks. °CWB 18-18 18-18 18-18
Zasilanie @/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewody zasilajace N x mm? 5x25 5x2,5 5x2,5
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 20 20 20
B ‘ Ciecz mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
rzytaczarur | Gaz mm (cale) ?15,88 (5/8) ©15,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Catkom.ta (G’rowne + wszystkie o 80 80 80
odgatezienia)
Maks. dtugosc orurowania Rura gtéwna 45 45 45
Dtugos¢ orurowania Wszystkie odgatezienia 40 40 40
Pojedyncze odgatezienie 15 15 15
Maks. ré: Jedn. wewn. - Jedn. zewn. 30 30 30
wysokosci instalacji Jedn. wewn. - Jedn. wewn. 1 1 1

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkdw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

S. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYINYCH

KOMBINACJE
ZASTAWOW AHU

Zastosowanie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego

Ekonomiczne rozwigzanie zastosowania urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

— Orurowanie chtodnicze
—— Okablowanie sterujace
— Sygnaty z czujnikdw L

0-10V
* DDC : Cyfrowy sterownik i *
bezposredni ) . I
Modut komunikacji .
PUDCAO .
lub
. Y \L Dry Contact \L
-
] *DDC
om _ [*ooc ]
| ¥ . PDRYCB400
‘ Modut komunikacji
Powrét Wylot Powietrze ~ Nawiew PUCKAO
powietrza powietrza zzewngtrz powietrza

v v
rﬂ_ﬁm—ﬁi—.
e (ajs| [9
i | .i‘-
e et |
L___.____‘J B
1\

* AHU : Centrala wentylacyjno -klimatyzacyjna

Tabele kombinac;ji

STANDARD INVERTER (1-fazowy)

UU18W.UE4 uu24w.u44 uu30w.u44
Wydainodé Chtodzenie kW 4,7 77 8,0
yeal Ogrzewanie kW 55 8,0 9,0
P
Zestaw AHU UCKAD
PUDCAO

STANDARD INVERTER (3-fazowy)

UuU37wW.u02 Uu43wW.U32 UU49W.U32 UU61W.U32 uu70wW.U34 uussw.u74
L Chtodzenie kw 10,0 12,5 139 14,6 19,0 23,0
Wydajnosé¢ )
Ogrzewanie kW 11,0 14,0 15,4 16,9 22,4 27,0
PUCKAO . . .
Zestaw AHU
PUDCAO
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ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYINYCH

MODULY KOMUNIKACJI
ZESTAWOW AHU

INIADYIINONA

. LG . Detal

&L

N ' : ' — Ustawienie
PUCKAO PUDCAO (Gtéwna ptytka PCB) wydajnosci
w opcjonalnej
PCB

Dane techniczne

MODEL | jepnosTkA STEROWNIK | crepovyNIK CBO9L.N12
ZEWNETRZNA ZESTAW EEV|  PRZEWODOWY | 2Pty Szer. |Wys. | Gleb.

/ DRY CONTACT
Sterowanie powrotem / nawiewem powietrza poprzez zdalny

PUCKAO K j - - . 280 135 280
omercyjne sterownik lub styki Dry contact.

Modut

komunikacji PUDCAO Komercyjne - = = Sterowanie powrotem / nawiewem powietrza poprzez sterownik DDC. 330 180 430

®:Dostepny A :Wymagany modut Dry Contact - : Niedostepny

Lista funkcji modutu komunikacji

FUNKCJA >

Praca jednostki zewnetrznei W/ Wit . Sterownik i Wejscie cyfrowe** (beznapieciowe) } )
J < ) VY przewodowy*
. . . Sterownik - L
. Tryb pracy Tylko wentylacja / ogrzewanie / chtodzenie . R . Wejscie cyfrowe (beznapigciowe) - -
= ez . . . . Sterownik . o
g Predkos¢ wentylatora Wysoka / $rednia / niska (3 stopnie) . przewodowy . Wejscie cyfrowe (beznapigciowe) - -
5] Regulacja temperatury Chtodzenie 18 - 30°C, Sterownik A
& pomieszczenia Ogrzewanie16 - 30°C przewodowy Wikl e bene oY oY
Temperatura powietrza Sprezarka wytgczona, sprezarka
nawiewanego (sterowana i wentylator wytaczone, sterowanie - - . Wejscie analogowe oV mnov
wydajnoscia jedn. zewn.) wydajnoscig 40 - 100%

Praca jednostki zewnetrznej Wt/ Wiyt - - . Wyjscie cyfrowe** (beznapieciowe) ~ Maks.: 250 VAC, 30V DC, 1A
o Praca modutu komunikacji AHU W/ Wiyt - - . Wyjscie cyfrowe (beznapigciowe) Maks.: 250 VAC, 30V DC, 1A
c
o - - . .
5 Tryb pracy jedn. zewnetrznej pleiblecia //DdSZI'aI’]IaH‘IE @itdsile - - . Wyjscie cyfrowe (beznapieciowe) Maks.: 250 VAC, 30V DC, 1A
g ogrzewanie
= -
§ Predkos¢ wentylatora Wysoka / rednia / niska (3 stopnie) . Eﬁ/g]::;iggz‘),vvg . Wyjscie cyfrowe (beznapieciowe) Maks.: 250 VAC, 30V DC, 1A

Stan btedu Brak btedu / Wystapienie btedu AT Konézl;ttr;):tDry . Wyjscie cyfrowe (beznapieciowe) Maks.: 250 VAC, 30V DC, 1A

Uwaga: Modut PUCKAO moze by¢ sterowany ze zdalnego sterownika (domyslnie) i Dry Contact, modut PUDCAQ moze by¢ sterowany wejsciem sygnatu zewnetrznego (domyslnie) i z przewodowego zdalnego sterownika
* Wyposazenie dodatkowe, zalecane modele: PREMTBOO1, PREMTBBO1T ** Wejscie i wyjscie binarne (styki rozwarte i zwarte), wyjscie cyfrowe jest normalnie rozwarte.  *** Zalecany model: PDRYCB00O

y - Ve -
Dobdr wydajnosci
W module komunikacji, podczas doboru parownika, nalezy zgodnie z ponizsza tabela wymieni¢ dodatkowa ptytke PCB. (Podstawowa
dodatkowa ptytka PCB jest przeznaczona dla modelu 24kBTU.)

Wydajnos¢ jednostki zewnetrznej ) Odpowiednie jednostki zewnetrzne
e e u'emnias’:ie\cl: nnaﬁennika Maksﬁ'i‘:r::?k\:i?: lrl': . Ezep popetezs
plytka PCB p lcieph 5 oo = b pen 3 (m*/min.) ) PUDCAO
Standard Inverter Standard Inverter

EBR65102901 12 35 22 35 9-10 . -
EBR65102902 18 50 24 50 13-16,5 . o*
EBR65102903 24 71 26 71 14-18 . o
EBR65102904 30 8,0 29 8,0 20- 26,5 . o*
EBR65102905 36 10,0 31 10,0 26,5-32 . -
EBR65102906 42 12,5 34 12,5 28-36 . =
EBR65102907 48 14,0 4,0 14,0 30-40 . -
EBR65102908 60 15,0 4,7 150 40 - 50 . =
EBR77627409 70 19,0 52 200 60-70 . .
EBR77627406 85 230 59 230 64 -80 . .

1) Temperatura nasycenia parownika = 6°C, temp. powietrza = 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr)  2) Kombinacja dozwolona tylko dla systemu powietrze-powietrze

* Dostepne dla UUT8W.UE4 / UU24W.U44 / UU30WU44 185
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AKCESORIA: KOMERCYJNE SPLIT

MODUL WI-FI.

Modut sterowania Wi-Fi" )
LG-IR-WEF-1

Zastosowanie

- Do podtaczenia do jednostki wewnetrznej posiadajacej odbiornik podczerwieni.

- Sterowanie i monitorowanie: \Wtaczenie / wytaczenie trybu pracy, ustawienie

. . L Wiaczenie / wytgczenie .
temp., gdczyt temperatury pomieszczenia, predkos¢ wentylatora. CHiodzenie 7 Ogrzewarie /iy
- Zasilanie obstuguje standardy dla EU-UK-US-AU. Tryb pracy automatyczny / Wentylacja
- tatwa instalacja: montaz na $cianie lub na biurku. — Osuszanie
N . Warto$¢ zadana
- Atrakcymy desgn ) ) ) ) ) Temperatura otoczenia
- Wskaznik LED informujacy o stanie wtaczenia / wytaczenia oraz trybie pracy. Predkos$¢ wentylatora .

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania firmowego (firmware).*

* Konieczny jest dostep do Internetu

Dane techniczne

Nazwa modelu

Obudowa
Wymiary (mm)
Ciezar (g)
Kolor
Zasilanie
Montaz

Wskazniki LED

Temperatura robocza
Wilgotnos¢ robocza
Wilgotnosci przechowywania

Zgodnosc z RoHS

Certyfikaty

LG-IR-WF-1
ABS (V-0, 5VB) 2,1 mm grubosci, PC (V-2) o grubosci Tmm
81 x78x28
76
Biaty
5V=0,2A klasy 2 lub LPS / SELV zgodnie z NEC
na Scianie
1 x stan urzadzenia

0d 0°C do 40°C
<93% wilg. wzgl, bez kondensagiji
<93% wilg. wzgl,, bez kondensagiji

Zgodny z dyrektywa RoHS (2002 / 95 / WE).

Zgodny z dyrektywa RoHS (2002 / 95 / WE).
Zgodnos¢ CE z dyrektywa EMC kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004 / 108 / WE)
i dyrektywa niskonapieciowa (2006 / 95 / WE)
EN.60950-1/EN.301489-1v1.8.1 / EN.300328

Opis

1) Komunikacja poprzez wbudowany w jednostke
odbiornik podczerwieni.

2) Komunikacja poprzez odbiornik na sterowniku
(jednostki kanatowe)

INTESIS - - - INTESIS
Sterownik Home Sterownik Home
Wi-Fi Cloud 9 \Wi-Fi Cloud

Smartfon Smartfon

2300 — A

1) Ten wyrdb jest dostarczany przez INTESIS. Wiecej informacji mozna uzyskac kontaktujac sie bezposrednio z INTESIS.
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KASETONOWE

CTO09.NR2 / CT12.NR2

(Jednostki: mm)

=

Panel dekoracyjny (PT-UQC)

Kratka wlotu powietrza

Kratka wylotu powietrza = 378.6
e

&,
%

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytgcze odprowadzenia skroplin

Podtaczenie zasilania I‘

N o bW |N

Przytacze doptywu
Swiezego powietrza (@70)

700

378.6
380 (Wylot powietrza)

380 (Wylot powietrza)

55 473
700

—— ==

1=}

845 595

[30]
1425

570

CT18.NQ4

(Jednostki: mm)

86

Panel dekoracyjny (PT-UQC)

Kratka wlotu powietrza

Kratka wylotu powietrza

=
N
0

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

\

Przytacze rur chtodniczych (ciecz) \
Przytacze odprowadzenia skroplin ® Vany > \
Podtaczenie zasilania

N o bhWIN =

Przytacze doptywu
Swiezego powietrza (@70)

517
570

378.6
380 (Wylot powietrza)
700

[
|
I

380 (Wylot powietrza)

55 473
700

a
256

e
=
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INIADYIINONA

CT24.NP4 / UT30.NP4

(Jednostki: mm)

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)

Kratka wlotu powietrza

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

N A WIN|=

Podtaczenie zasilania

950

Przytacze doptywu
Swiezego powietrza (870)

380 (Wylot powietrza)

380 (Wylot powietrza)

s 4
050

'ﬁ: e .

| r———

Q q —r—

%“L 1 §‘m :i v .“=_;N‘=_=U.

108 [60) o0
@

UT36.NN2

(Jednostki: mm)

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)

Kratka wlotu powietrza

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

N olu|bhl W N

950

Podtaczenie zasilania

380 (Wylot powietrza)

Przytacze doptywu
Swiezego powietrza (@70)

380 (Wylot powietrza)
5 754
550
@®
—_— = = —ee—es.T I
ofl] 1 s ———— o] o
(=] A
gl [ [T ——— . | g8
80
108 [60] 40 L80]
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KASETONOWE

UT42.NM2 / UT48.NM2 / UT60.NM2

(Jednostki: mm)

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)
Kratka wlotu powietrza
Kratka wylotu powietrza
Przytacze rur chtodniczych (gaz)
Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

N oo bh W IN| =

Podtaczenie zasilania

Przytacze doptywu
Swiezego powietrza (@70)

618
% 4-R20
7
=
-2
H
8
e -
8| 5 & ~
=
B ©
o
@
]
o
‘ 380 (Wylot powietrza) ‘
54 734
B 787
840

o |

288

25
148 40
(=}
|
A3
ER o=
>
SRl
70]
135
183

110 [60

840

S
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

INIADYIINONA

UB36H.NR3 / UB42H.NR3 / UB48H.NR3

(Jednostki : mm)

1 Kotnierz montazowy wlotu powietrza

1,092

25

303
> L &

Kotnierz montazowy wylotu powietrza

Skrzynka sterujgca

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

/@

=2

Przytacze rur chtodniczych (ciecz) 1.284

ol bhlw|N

s}

Przytacze odprowadzenia skroplin

CBOSL.N12

(Jednostki: mm)

1 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

Podtaczenie zasilania

Wylot powietrza

|l | b~ wWN

Wlot powietrza

312

477

302

20,

590
N

56,

380

293

140

.I‘-

168

@ -

K
174

85

1

215

279

241 279

215

700
628

733

20

190
155

700

774
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

CB12L.N22 / CB18L.N22

(Jednostki: mm)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

Podtaczenie zasilania

Wylot powietrza

s WN| =

Wlot powietrza

CB24L.N32

(Jednostki: mm)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

Podtaczenie zasilania

Wylot powietrza

AV AW N =

Wlot powietrza

292

67_119

ﬂﬁgg—\@@

o @
o (39
~ ©
= — |}
o [n] a o}
3 ( B
N )
933
o
o
. —
o n \:
& VW= Il
T @ B0 B ERsETak=] =ERTEC] =
4] = H =
900
974
20 1,oeo/®
L 8
3
190
100
[o4 ]
= 0 o i
M o ] B[
| ® S
——
0} | ® [
T
i 8
=] —
Fe Oal 00 |
§: & ; H|
1,133
] ] /©
1,100

1,174




INIADYIINONA

CM18.N14/CM24.N14 / UM30.N14

(Jednostki: mm)
1064

27

1 Przytacze rur chtodniczych (gaz) 103
2 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) m
Przytacze odprowadzenia skroplin £y
Otwér do przeprowadzenia okablowania g 8 ;
4 zasilajacego i sterujgcego I —
Otwor do przeprowadzenia przewodéw EEE— - - ——-—-—— - -
5 Przewodowy zdalny sterownik =
Otwor do przeprowadzenia przewodéw 900 ub wigce] (Praestrzer serwisowa)
700
6 Wlot powietrza (0] 2
664 L
7 Wylot powietrza /—@
8 Filtr powietrza 5 | - = D 3
9 Pokrywa otworu kontrolnego N 2 gI ﬁ—'
O O |2 n \@

202 :
215 4

243

700 lub wigcej (Przestrze serwisowa)

724

231

uu
(==
W

T
UM36.N24 / UM42.N24
(Jednostki: mm)
1 Przytacze rur chtodniczych (gaz) 1203 Camesia
2 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) /4®
3 Przytacze odprowadzenia skroplin o o
4 Otwor do przeprowadzenia okablowania (= = =
zasilajgcego i sterujgcego El
E [ ) € ) [o—
5 Otwér do przeprowadzenia okablowania g ¢ S ¢ 5 ™=
zdalnego sterownika 9
H‘E
6 Wlot powietrza . g s E
7 Wylot powietrza ; ses ‘ g 3 s o,
8 Filtry powietrza g —— d ‘_ I
9 Pokrywa otworu kontrolnego AE>5T O 9 § ‘ lE 7 g[
700 lub wigcej i e 12
po 1250 lub wigcej (Praestrzes: serwis owa) %
4
B
1
| 20 e :.M::E;Tai,.
. 8 5l
K ) gzu;‘:«mmlxn
B 1
H H
g 1205 (Wiot powietrza) ) b
Widok A" o4 Widok “B*

193



RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

UM48.N34 / UM60.N34

(Jednostki: mm)

-m G Qs
mﬁ 1283 (Zawiesia montazowe)

1 Przytacze rur chtodniczych (gaz) F \‘, |
2 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) 4 \$
X ; 7

3 Przytacze odprowadzenia skroplin 8 ; '
4 ’ blOtwo.r do p.lrz.eprowa.dzen@ E o o -

okablowania zasilajgcego i sterujgcego g c. v s
5 Otwdr do przeprowadzenia o (@ >{ > B

okablowania zdalnego sterownika Widok 30 ©1 dg B
T
6 Wlot powietrza 5 o (0}
7 Wylot powietrza - § & e
8 Filtry powietrza = g T T Dﬁ /D‘
9 Pokrywa otworu kontrolnego q == | ~ /@a
M S R ] s Ea/

- —c-—— - ——--— == Jwmm=
i 1206 (Wylot powietrza) e 2 m
700 lub wigcej (Preestrze serwisowa) s 1250 lub wigcej (Przestrzen serwisowa) 2
180
Kierunek

1205 (Wylot powietrzs) A (r—=7r—=r—=7— instalacji

()

a2

ﬁé( —=7 —7 —~)

(GNP A P ) L

3w

Widok "A"

s

UB70.N94 / UB85.N94

(Jednostki: mm)

1 Kotnierz montazowy wlotu powietrza
2 Kotnierz montazowy wylotu powietrza I Z im|
3 Skrzynka sterujgca I [D=
4 Przytacze rur chtodniczych (gaz) r‘l j
5 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) 3 ﬁ: . 6
6 Przytacze odprowadzenia skroplin 67 1368
1611
7 Pompka skroplin (opcja)
O L 1563 — - :
&
b
8 2 2|5
5

9
m 1= - =] } ] T\@T

g E 5
g = 5 =
5o -
“ = “ : . b b
821 o
1044 J Lﬁlﬁ
1594
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UB18C.NHO / UB24C.NHO

(Jednostki: mm)

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

Przytacze odprowadzenia skroplin

Podtaczenie zasilania

Wylot powietrza

Al bW N =

Wlot powietrza

745 115
o
S —
. ’[ J
~
d
L v 3]
101
24 | 932 70 8
/ 2| 24 o BEY
. HE
- B3 - , hﬁ **31@
0 <
s N 29 e "
N m i S
() S
+ &© o| @ M 2
L ) a = _
4o q ¢
T \ =
CE = — ) g
| R | T - - 0 n DR |
] PN 428 Y 260
87
750
882 108
65
02|
° ° I° N ~
2|1 5
§ — o o e G- s o! o
T ———— . 8l 2
64 243 212 243 119
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

SCIENNE

UJ30.NV2 / UJ36.NV3

(Jednostki: mm)

Przedni panel

Wyswietlacz i odbiornik sygnatu

Kratka wlotu powietrza

plW(IN| =

Ptyta montazowa

1130

196




RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE
/ PODSTROPOWE

INIADYIINONA

CVO09.NE2 / CV12.NE2

(Jednostki: mm) [ \jj}@

1 | Przednia kratka wylotu powietrza

Wyswietlacz i odbiornik sygnatu

Kratka wlotu powietrza 900 200

Otwor do wybicia

vubh|lw N

Ptyta montazowa

CV18.NJ2 / CV24.NJ2 / UV30.NJ2

(Jednostki: mm)

1]
e 11 -

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

of
e[
of
°(

N

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

320 (Pozycia montazowa) gy

Kratka wlotu powietrza

Kratka wylotu powietrza

855 (Pozycja 2 @

Wspornik

Prawy otwér na odprowadzenie skroplin w

Lewy otwoér na odprowadzenie skroplin

%)

Podtgczenie okablowania 1# I :I I:m ! =

= 7 o0 Of s It
Przytacze rur Ketclec odptuscoptin Krtciecodphy scoptin o

O 0N || W|N

=
o

Prawe przytacze odprowadzenia skroplin /®

=

Lewe przytgcze odprowadzenia skroplin
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE
/ PODSTROPOWE

UV36.NK2

Kratka wlotu powietrza

Eﬁgfr T o &

|
oooooooooo

E“C’ LESl 000 C’“J
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

KONSOLE

CQO09.NAO / CQ12.NAO / CQ18.NAO

(Jednostki: mm)

1 Przednia kratka wylotu powietrza
2 Wyswietlacz i odbiornik sygnatu
3 Kratka wlotu powietrza

=
o
=
m
ol
5]
s
=
m

| 666
\
of 2 | |
(o>}
o
[a\] — I— — ——T
f ] —®
| — =
_ 700 o
] i — 4114@)
o
< 3
(o0}
[Te)
]
0 H
v il
18
\ 639 \
82.5 B
o
[ \‘H I [ [ T T | |
Q = M ol o
«© T (=]
- o \ o IR
o H \
. I e |
37 68.5
= |
100 37
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYIJNE SPLIT

UNIWERSALNE JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE

UUO9W.ULD / UU12W.ULD

(Jednostki: mm) 770
|| Nazwaczesc | | |
1 Kratka wylotu powietrza 100 = r
2 Przytacze rur chtodniczych (gaz) . ﬂ ﬂ | ®
3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) & ﬂ Sl
4 Przewody zasilania i sterowania ﬂ ﬂ
5 Wkret uziemienia = K =
6 Ostona zaworu serwisowego
770
275 245
o —

—e S =k
L]
UU18W.UE4
(Jednostki: mm) 870
1 Kratka wylotu powietrza gl @
2 Przytacze rur chtodniczych (gaz) @
3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) 1 ®
4 Przewody zasilania i sterowania s
=3
5 Wkret uziemienia "
e
6 Ostona zaworu serwisowego 6
870 61 . %0
.7
)
@
=M=
@
wn
3
N
R ® ®
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INIADYIINONA

Uuu24w.U44 / UU30W.U44 / Uu30wcC.u40

(Jednostki: mm)

| E— I | U]
1 Kratka wylotu powietrza ﬂ
& 8 R
2 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) B I L
3 Przytacze rur chtodniczych (gaz) O
4 Przewody zasilania i sterowania P St U Ll
5 Wkret uziemienia

] LG *
———]
=
< a
™ o
0 @
[———
3
1 M I O
00O [Ole)e) =
— SN O =5
—
(] (] ° I—1 le off
=7 =" B
165 l 620 l 165 390
950
UU37W.U04
(Jednostki: mm) 4 otwory montazowe
|| Nemmcedci | =
1 Kratka wylotu powietrza sle
2 Przytacze rur chtodniczych (gaz) ) "
3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) T T LN —
4 Przewody zasilania i sterowania
f Wspornik
LG
e
35 .
| 5 4 A
i
o
2
= |
0 O Q O00|l=o0
= ISi5F
° o L ° o
1T"ms
950 390
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RYSUNKI WYMIAROWE: KOMERCYJNE SPLIT

UNIWERSALNE JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE

UU43W.U32 / UU49W.U32 / UU61W.U32 / UU70W.U34

(Jednostki: mm)

1 Kratka wylotu powietrza .
i Wspornik
2 Przytacze rur chtodniczych (gaz) === S °|- i
e K

3 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) M%@W
4 Przewody zasilania i sterowania i ( e ‘I““

K i

4 otwory montazowe
.
‘ o
T |5 950 D

Uussw.u74

(Jednostki: mm)

1 Przytacze rur chtodniczych (gaz)

2 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) %

3 Wlot powietrza

4 Wylot powietrza b o -
5 Otwor na odprowadzenie skroplin

6 Otwor do przeprowadzenia okablowania
zasilajacego i sterujgcego

7 Otwor do przeprowadzenia okablowania
zasilajacego i sterujacego

8 Otwor do przeprowadzenia okablowania
zasilajaceqo i sterujgcego
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INIADYIINONA

UU18WC.ULO

(Jednostki: mm)

1 Wylot powietrza
2 Pokrywa sterowania i zaworu serwisowego
3 Podtgczenie przewoddéw zasilajacych
i sterujgcych potgczenie kablowe
Widok 3D
4 Przytacze rur chtodniczych (gaz) o<
- - » 55, 150
5 Przytacze rur chtodniczych (ciecz) =
6 Otwér do przeprowadzenia okablowania ¢
zasilajgcego i sterujgcego =
7 Otwér do przeprowadzenia rur chtodniczych Il
8 Uchwyt
9 Pokrywa czujnika temperatury 5 7 1
powietrza zewnetrznego '
P
2 288 -t B4
4 51 (otwor instalacji)
E 2 -
2 ELH © e @ d
g L g
. S @ @ ®
R3] e 1
388 4 otwory spustowe @ 20 tacy skroplin i 5
? 500 ||
FERE

UU24WC.UEO / UU30WC.UEO

(Jednostki: mm)

Kierunke
162 546 instalacji

1 Wylot powietrza — 0, 4 chiodnicee)

2 Pokrywa otworu kontrolnego EEE
3 Otwor do przgprowgdzenig okablowania [ < ]
zasilajacego i sterujacego PO
4 Ostona zaworu serwisowego od
5 Przytacze rur chtodniczych (gaz) @ N
6 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

L ®

_8

kel

3 | 0 29
234

Widok boczny (bez pokrywy)

p-m

2

y i e

i

—

F) ;

—

o
4 otwory spustowe @ 20 tacy skroplin /
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LG Electronics

Polska

BIURA:

Biuro GLOWNE
LG Electronics Polska

02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22

tel. (22) 48 17 100

klimatyzacja-warszawa@Ige.pl

www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 20

tel. (22) 4817 420
akademialg-warszawa@Ige.p!

Oddziat i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,

ul. Sportowa 8

tel (58) 7316 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.p!

@ LG

Life's Good

Oddziat i Akademia Katowice*
40-028 Katowice

ul. Sowiriskiego 46

(Millenium Plaza)

tel (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@Ige.pl

*nowy adres, od 1 sierpnia 2017

Dystrybutor

Oddziat Poznan

61-131 Poznan

ul. Abpa Baraniaka 88B bud C
tel. (61)62 59943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Oddziat i Akademia Wroctaw
55-040 Kobierzyce

Bielany Wroctawskie

ul. Szwedzka 5A

tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl



