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Model: FK200E

Wymiary (mm): 2000%195%x265

Zasilanie (V/Hz): 230/50

Moc wentylatora (W): 350

Moc grzewcza (kW): 7/14

Maksymalna predkos¢ powietrza(m/s): 8.5

Maksymalny przeptyw powietrza(m3/h): 2800

Poziom gtos$noséci (db): <61

Waga netto (kg) / Waga brutto (kg): 26kg / 28kg
CHARAKTERYSTYKA:

e Mozliwos¢ sterowania kurtyna powietrzna za pomoca pilota zdalnego sterowania.

e Dziatanie pilota jest sygnalizowane za pomoca sygnatu dzwiekowemu "beep" i pozwala wtaczaé/wytaczaé urzadzenie a
rébwniez sterowac sita nawiewu.

e Maksymalny zasieg dziatania pilota 8m.
e Kurtyna powietrzna moze by¢ sterowana manualnie za pomoca przyciskow umieszczonych na przedniej czesci obudowy.
e Uchwyt montazowy pozwala na szybkie montowanie urzadzenia na scianie.

e Wszystkie modele przeznaczone sa do montazu na wysokosci do 3 metrow nad podtoga.

Dzieki wieloletnim badaniom a takze
najnowoczesniejszej technologii kurtyna moze pracowac
nieprzerwanie i bezawaryjnie wiele godzin.

Rozwdj technologii i badania pozwolity na stworzenie
rozwigzania o szybkim i duzym przeptywie powietrza
przy jednoczesénie minimalnym hatasie.
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NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalaja na sterowanie jej
praca a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

PODWOJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZENSTWA

- Automatyczne dostosowanie do zmian napiecia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniacy urzadzenie przed
przepieciami.

% BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

- Sterowanie trybem pracy zimny/ciepty,
- 2 predkosci wentylatora.

REGULOWANA STRUMIENICA

Regulacja kata nastawienia wbudowanej strumienicy w zaleznosci
od pory roku pomaga osiagnaé optymalne parametry pracy.

NAGRZEWNICA PTC - REGULOWANA MOC

Wysoko wydajna i energooszczedna nagrzewnica PTC efektywnie i
szybko podgrzewa nawiewane powietrze, dodatkowo jest mozliwos¢
sterowania moca grzewcza.

TECHNOLOGIA WYCHtEODZENIA KURTYNY

Po wytaczeniu kurtyny w trybie grzania wentylator nadal bedzie
pracowat przez 30 sekund tak, aby wychtodzi¢ wbudowane grzatki.

C € Produkty Ferono spetniaja europejskie standardy i

posiadaja certyfikat CE oraz atest PZH (Panstwowy
3 Zaktad Higieny).

%, R H S Jak rowniez kurtyny powietrzna Ferono spetniaja normy
4 _SES 0 zawarte w dyrektywie RoHS.



ZASTOSOWANIE

Gtéwnym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery ochronnej pomiedzy pomieszczeniami badz strefami o réznych
temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumien powietrza zapobiega przedostawaniu sie powietrza chtodnego do
pomieszczenia ograniczajac tym samym straty ciepta, a co za tym idzie rowniez straty energii.

Latem kurtyna powietrzna Ferono stanowi doskonata bariere przed goracym powietrzem naptywajacym z zewnatrz pomieszczenia,
chroni przed przedostawaniem sie do niego owadow, pytow i innych zanieczyszczen. Natomiast zima stanowi idealna izolacje przed
dostawaniem sie zimnego powietrza z zewnatrz ktére wychtadza pomieszczenie.

Ciepte powietrze

Ciepte powietrze :
Zimne powietrze :
Kurz :

Owady
Dym papierosowy :
Brzydkie zapachy :
Spaliny :

Czyste powietrze

Zimne powietrze

Kurtyny powietrzne Ferono przeznaczone sa do obiektéw, w ktorych wysokos¢ instalacji urzadzenh nie przekracza 3 m wiec idealnie
sprawdzaja sie przy wykorzystaniu na halach magazynowych, obiektach sportowych, domach handlowych, dworcach, hotelach,
aptekach, stacjach benzynowych, przychodniach, restauracjach.

WYGLAD

Kurtyny powietrzne Ferono to profesjonalne wykonane urzadzenia o nowoczesnym wygladzie. Obudowa wykonana z wysokiej jakosci
stali malowanej proszkowo. Siatka nawiewowa posiada otwory we wzorze plastra miodu.

Czas oczekiwania od dnia zamowienia na przygotowanie kurtyny z dodatkowym wyposazeniem: do 3 dni roboczych.



