silent

POMPKA DO SKROPLIN

Projektuj
sposob ogdlnosystemowy, wyposazajac ja w kilka réznych udoskonalen, dzieki
ktorym udato nam sie stworzy¢ system prawdziwie cichy. Doskonate rozwiazanie
dla biur i sal konferencyjnych. Pompe sprzedajemy takze osobno.

0 Maks. przephyw 12 L/godz. | GEOWNE ZALETY PRZEZNACZENIE o |
Maks. zalec. wys. e Ttumik akustyczny * Maks. 16 kW /54 tys. Btu/h
@ Fporggp?’rifxsnéadg%cr?z.) e Umieszczana w kolanie kanatu e Klimatyzatory nascienne typu split
e Instalacja lewo- lub prawostronna o Idealne rozwiazanie... do zastosowan komercyjnych
0 21dB(A) « Rozne systemy kanatéw w pomieszczeniach, w ktérych wazna jest cisza
12 - SUGEROWANE AKCESORIA XTRA
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LITRY NA GODZ. Wiecej akcesoridéw instalacyjnych przedstawiamy
<99 mm—> < 44 > pw katalogu produktéw Aspen Xtra
mm
DANE TECHNICZNE MODELU SILENT* MINI LIME WARIANTY MODELU SILENT* MINI LIME SYSTEM ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Maks. przeptyw 12 L/godz. @ wys. podn. 0 System Kolor Nr czesci Pompa Silent* Mini Lime (z 300 mm przewodem
Majs zalec wys. 10m Slimline | =% O Kenow FP3312 °d’.)|r9w' = ?"ZCZ';Q_ 'ﬂz'nt‘.afrcl’(winym kablem
e g Summ@ zasilajacym 1.5 m) e ttumik akustyczny i
ssania n/ " | O Bialy FP3319 jaskrawozielony przewéd odprow. o dt. 1 m
Hatas (w odl. 1 m) 21dB(A) ze zlaczka © jaskrawozielony waz doptywowy
- BBJ (Aerco) ,=7""= O Kremowy FP3316 220 mm, $r. wew. 14 mm e winylowa rurka
Zasilanie 230V AC 50-60Hz 0.1A* s mm@ e bowintreaiaca 150 mm. 4 wew. & mm
» “ O Bialy  FP3320 P 1 ST e y
Tryb pracy Nieciggta e system antysyfonowy e przednia i tylna czesc
Klasa W Inoac . —®m— O Kemowy FP3317 kolana e przednia i tylna czes¢ kolana
Mak SDmm@ ¢ przednia i tylna czes¢ kanatu 800 mm
uriaijzrg,?i; 16 kW / 54 tys. Btuth " ' O Bialy  FP3321 * wewnetrzne zlacze kanatu (tylko Slimline)
Maks. temp. wody £0°C / 104°F Artiplastic 779 mm? O Kemow F3315 uszczelka (tylko Slimline, BBJ i Inoac/Inaba)
P ) [ ) e rozeta sufitowa e zest. przytacza przewodu
odprowadzajacy §r. wew. 6 mm somm | J | odprowadzajgcego e zestaw okuc e instrukcja
Klasa ochrony IP IPX4 instalagji
Zamiennik Silent* Mini Lime® FP3322
Wytacznik . .
beZPleCzenstwa 3.0A Normalnie zamknigty N .
Zabezpieczenie | v * Oferujemy tez produkty pracujace z innymi napieciami. m Pobierz instrukcje z aspenpumps.com
E[ZES przﬁgrzamem ' Tylko pompa - no kanaly included } Obejrzyj film instruktazowy nt. instalacji na
ektronika
; v/ aspenpumps.com
zatopiona w zywicy
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