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Klimatyzator kanatowy Kaisai Slim KTI-36HWB32 10,6kW

Klimatyzatory typu kanatowego od Kaisai cechuje niska wysoko$¢ urzadzenia,
Co w pofaczeniu z zainstalowana pompa kondensatu minimalizuje niezbedna
ilos¢ miejsca na klimatyzator w strefie sufitu podwieszanego. Szeroka
regulacja sprezu umozliwia stosowanie kratek nawiewnych oraz zaciggowych
bezposrednio przy urzadzeniu oraz budowanie dzielonych, srednio dtugich
kanatéw dystrybucji powietrza.

Klimatyzatory kanatowe KTl wyposazono w sterowanie nasciennym
przewodowym sterownikiem KJR-120X2 umozliwiajgcym poza standardowym

::f: sterowaniem, tworzenie prostych harmonograméw pracy tygodniowej.
W\ Sterownik umozliwia odczyt temperatury i sterowanie praca klimatyzatora do
“ wyboru wzgledem odczytu ze sterownika lub z czujnika temperatury na
Es zaciggu jednostki wewnetrznej.
X ==
Urzadzenie
Producent: Kaisai
Seria/Model: Slim
Oznaczenie jednostki wewnetrznej: KTI-36HWB32
Oznaczenie jednostki zewnetrznej: KOD30U-36HFJ32
Typ: Kanatowy
Zawartosc zestawu: Komplet (wewn. + zewn.)
Wersja: Single-Split
Okres gwarancji (w latach): 5
Okres gwarancji na sprezarke ( latach): 5
Typ gwarancji: Producenta
Parametry
Wydajnos¢ chtodnicza (kW): 10,6kW
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Wydajnos¢ chtodnicza min-max. (kW): 4,0 - 12,0kW

Wydajnosc¢ grzewcza (kW): 11,1kwW

Wydajnos¢ grzewcza min-max. (kW): 2,8 -13,2kW

rl:‘c;z)i;):m ci$nienia akustycznego chtodzenie (min- 40 - 47dBA

rn%z):;m cisnienia akustycznego grzanie (min- 40 - 47dBA
Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 3/380-415V/50Hz

Pobor pradu chtodzenie Nom./Maks. (A): 6,5/-A

Pobor pradu chtodzenie (zakres): 1,4 - 8,2A

Pobdr pradu grzanie Nom./Maks. (A): 4,7A

Pobor pradu grzanie (zakres): 1,3-7,4A

Zabezpieczenie (A): 16

Moc elektryczna chtodzenie (W): 4000W

Moc elektryczna grzanie (W): 3000W

Przewody zasilania (il x mm?): 5x 2,5mm?2

Przewody zasilajaco-komunikacyjne [pomiedzy

jednostkami] (il x mm2): SRS e
Klasa energetyczna (chtodzenie): A++
Wskaznik E.E.R / S.E.E.R.: -/ 6,1

Klasa energetyczna (grzanie): A+
Wskaznik C.0.P. /S.C.O.P.: -/4,0

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnetrznej [szer. x

1360 x 249 x 774mm
wys. x gteb.]:

Wymiary netto jednostki zewnetrznej [szer. x

946 x 810 x 410mm
wys. x gteb.]:

Waga netto (jednostka wewnetrzna): 40,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka

wewnetrzna): 48,5kg
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Waga netto (jednostka zewnetrzna): 81,5kg

Waga brutto/transportowa (jednostka

zewnetrzna): 87kg
Instalacja chtodnicza/Sprezarka
llos¢ portow przytaczeniowych: 1 szt.
Srednica przytaczy (ciecz) : 9,52 mm
Srednica przytaczy (ciecz) : 3/8\'\' (cale)
Srednica przytaczy (gaz): 15,88 mm
Srednica przytaczy (gaz): 5/8\'\' (cale)
Dtugos¢ instalacji mb. (maksymalna): 65mb.
Réznica pozioméw mb. (maksymalna): 30mb.

Dtugos¢ instalacji przy fabrycznym tadunku

czynnika chtodniczego: 211313
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego (g/mb.): 24g/mb.
Czynnik chtodniczy: R32
Zakres temperatury pracy: -15 -~ +50°C
Chtodzenie do:: -15°C
Grzanie do:: -15°C
Tryby pracy
Chtodzenie : Tak
Ogrzewanie: Tak
Cyrkulacja / Wentylator: Tak
Automatyczny: Tak
Automatyczny restart: Tak

Sterowanie standardowe:

Sterowanie opcjonalne:
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Sterowanie klimatyzatorem
Sterownik Scienny

Pilot bezprzewodowy

Komfort uzytkowania



Wyswietlacz temperatury:

Sterowanie zaluzja pozioma:

Sterowanie zaluzja pionowa:

Technologia Inverterowa:
Odczyt zuzycia energii:

Czujnik ruchu:
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Na sterowniku sciennym

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Oszczednos¢ energii

Tak

Nie

Nie



