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Klimatyzator kasetonowy 4-stronny Mitsubishi SLZ-M50FA

LIETRTHT LT LT

Producent:

Oznaczenie jednostki wewnetrznej:
Oznaczenie jednostki zewnetrznej:
Typ:

Zawartosc zestawu:

Wersja:

Okres gwarancji (w latach):

Okres gwarancji na sprezarke ( latach):

Typ gwarancji:

Mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji:
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4,6kW

Klimatyzatory kasetonowe Mitsubishi SLZ-M to urzadzenia ktére, dzieki
unifikacji produkcji zachowuja ten sam wymiar jednostki wewnetrznej na
przestrzeni catej gamy wydajnosci (570x570x245mm). Wymiar ten umozliwia
montaz w obrysie pojedynczego rastra euro dzieki czemu efekt wizualny
pomontazowy jest na wysokim poziomie.

Klimatyzatory z racji montazu okoto-sufitowego wyposazone zostaty
w pompke skroplin umozliwiajgcg swobodne odprowadzenie kondensatu.

Cztero-kierunkowy nawiew umozliwia dystrybuowanie powietrza
réwnomiernie po catym obstugiwanym pomieszczeniu. Istnieje mozliwos¢
podfaczenia przytacza ze Swiezym powietrzem.

Klimatyzator w standardzie nie posiada sterownika; do wyboru za doptata sa:

- sterownik przewodowy lub bezprzewodowy
- Modut Wifi- MAC567-IFE do obstugi przez aplikacje MelCloud

Urzadzenie
Mitsubishi
SLZ-M50FA
SUZ-M50VA
Kasetonowy
Komplet (wewn. + zewn.)

Single-Split

Producenta

Nie



Parametry

Wydajnos¢ chtodnicza (kW): 4,6 kKWkW
Wydajnos¢ chtodnicza min-max. (kW): 1,0 - 5,2kwW
Wydajnosc¢ grzewcza (kW): 5,0kw
Wydajnos¢ grzewcza min-max. (kW): 1,3 -5,5kW

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz
Pobor pradu chtodzenie Nom./Maks. (A): 5,58/-A

Pobor pradu grzanie Nom./Maks. (A): 5,58/-A
Zabezpieczenie (A): 20

Moc elektryczna chtodzenie (W): 1350W

Moc elektryczna grzanie (W): 1560W
Przewody zasilania (il x mm?): 3 x2,5mm2mm?2

Przewody zasilajaco-komunikacyjne [pomiedzy

jednostkami] (il x mm2): 4 X 1.5mm2mm2

Klasa energetyczna (chtodzenie): A++
Wskaznik E.E.R / S.E.E.R.: -/6,3
Klasa energetyczna (grzanie): A+

Wskaznik C.0.P. / S.C.0.P.: -14,2

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnetrznej [szer. x

570 x 245 x 575mm
wys. x gteb.]:

Wymiar maskownicy (panela) [szer. x wys. x

gteb.]: 625 x 10 x 625mm

Wymiary netto jednostki zewnetrznej [szer. x 800 x 714 x 285mm

wys. x gteb.]:
Waga netto (jednostka zewnetrzna): 41kg

Instalacja chtodnicza/Sprezarka
llos¢ portéw przytaczeniowych: 1 szt.
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Srednica przytaczy (ciecz) :
Srednica przytaczy (ciecz) :
Srednica przytaczy (gaz):

Srednica przytaczy (gaz):

6,35 mm

1/4\'\' (cale)

12,7 mm

1/2\'\' (cale)

Dtugosc¢ instalacji mb. (maksymalna): 30mb.
Réznica pozioméw mb. (maksymalna): 30mb.
Dtugos¢ instalacji przy fabrycznym tadunku 7
czynnika chtodniczego: i,
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego (g/mb.): 20g/mb.
Czynnik chtodniczy: R32
Napetnienie fabryczne czynnikiem chtodniczym: 1,2kg
Zakres temperatury pracy: -10- +46°C
Chtodzenie do:: -15°C
Grzanie do:: -10°C

Tryby pracy

Chtodzenie : Tak
Ogrzewanie: Tak
Osuszanie: Tak
Cyrkulacja / Wentylator: Tak
Automatyczny restart: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe:

Sterowanie opcjonalne:

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

WiFi ( modut montowany poza obrysem jed.wew)
Jakos¢ powietrza
Filtry: Filtr wstepny (przeciwpytkowy)
Komfort uzytkowania
Wyswietlacz temperatury:

W pilocie
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Wytaczanie / Wiaczanie wyswietlacza Nie dotyczy (wyéwietlacz w pilocie)

temperatury:
Sterowanie zaluzja pozioma: Automatyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie zaluzja pionowa: Brak
Oszczednos¢ energii
Technologia Inverterowa: Tak
Odczyt zuzycia energii: Nie
Czujnik ruchu: Mozliwy jako opcja
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