
Klimatyzator ścienny LG Artcool Gallery 3,5kW A12FT

LG Artcool Gallery to klimatyzator który zwraca uwagę niekonwencjonalną
formą docenianą przez klientów, którzy poszukują urządzenia zapewniającego
kontrolę temperatury, ale nie są przekonani do "pudełkowego" formatu
standardowych rozwiązań. Urządzenie posiada możliwość zmiany wyglądu
przedniego panelu poprzez wymianę zainstalowanej grafiki- standardowo
w zestawie grafika Klimta. Klimatyzator ze względu na dekoracyjny wygląd
instaluje się niżej niż odpowiedniki ścienne, dla jak najlepszego wtopienia się
w wystrój. Dzięki szerokości 60cm i niewielkiej głębokości ok 15cm montaż
można zaplanować nawet na wąskiej ścianie np międzyokiennej bez kolizji
z zasłonami.

Nawiew z Galerii realizowany jest trójstronnie od dołu klimatyzatora oraz jego
boków dlatego niezbędna jest przestrzeń w tych wymiarach dla zapewnienia
właściwej cyrkulacji obrabianego powietrza.

Urządzenie w tej odsłonie zostało doposażone przez producenta w moduł WiFi
umożliwiający sterowanie klimatyzatorem z poziomu aplikacji.

Urządzenie

Producent: LG

Seria/Model: Artcool Gallery

Oznaczenie jednostki wewnętrznej: A12FT.NSF

Oznaczenie jednostki zewnętrznej: A12FT.UL2

Typ: Ścienny

Zawartość zestawu: Komplet (wewn. + zewn.)

Wersja: Single-Split

Okres gwarancji (w latach): 3

Okres gwarancji na sprężarkę ( latach): 10

Typ gwarancji: Producenta



Możliwość wydłużenia gwarancji: Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW): 3,5kW

Wydajność chłodnicza min-max. (kW): 0,89 - 4,04kW

Wydajność grzewcza (kW): 4,0kW

Wydajność grzewcza min-max. (kW): 0,89 - 5,1kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-
max): 27 - 45dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-
max): 35 - 45dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks. (A): 4,9/6,0A

Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A): 5,1/7,0A

Zabezpieczenie (A): 16

Moc elektryczna chłodzenie (W): 1050W

Moc elektryczna grzanie (W): 1108W

Przewody zasilania (il x mm2): 3 x 2,5mm2

Przewody zasilająco-komunikacyjne [pomiędzy
jednostkami] (il x mm2): 4 x 1,5mm2

Klasa energetyczna (chłodzenie): A++

Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: 3,33 / 6,6

Klasa energetyczna (grzanie): A+

Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: 3,5 / 3,61

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x
wys. x głęb.]: 600 x 600 x 146mm

Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x
wys. x głęb.]: 700 x 545 x 288mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 14,4kg



Waga netto (jednostka zewnętrzna): 34,4kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 / 1/4 mm

Średnica przyłączy (gaz): 9,52 / 3/8 mm

Długość instalacji mb. (maksymalna): 20mb.

Różnica poziomów mb. (maksymalna): 10mb.

Długość instalacji przy fabrycznym ładunku
czynnika chłodniczego: 7,5mb.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/mb.): 20g/mb.

Typ sprężarki: Dual Inverter

Czynnik chłodniczy: R32

Zakres temperatury pracy: -15 ~ +48°C

Chłodzenie do:: -15°C

Grzanie do:: -10°C

Tryby pracy

Chłodzenie : Tak

Ogrzewanie: Tak

Osuszanie: Tak

Cyrkulacja / Wentylator: Tak

Turbo: Tak

Automatyczny: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy

Jakość powietrza

Filtry: Filtr wstępny (przeciwpyłkowy)

Pozostałe: Automatyczne oczyszczanie



Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: W pilocie

Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową: Automatyczne ( z poziomu pilota)

Oszczędność energii

Technologia Inverterowa: Tak

Odczyt zużycia energii: Nie

Czujnik ruchu: Nie


