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Klimatyzator scienny Mitsubishi Nordic MSZ-FT50VGK
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Producent:

Seria/Model:

Oznaczenie jednostki wewnetrznej:

Oznaczenie jednostki zewnetrznej:

Typ:

Zawartosc¢ zestawu:
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5,0/5,0kW

Klimatyzator Mitsubishi Nordic MSZ-FT to urzadzenie zaprojektowane na rynki
o chtodnym klimacie z przeznaczeniem jako pompa ciepta do ogrzewania
pomieszczeh w ekstremalnie niskich temperaturach zewnetrznych. Wysoka
sprawnos¢ klimatyzatora zapewniona jest przez technologie Hyper Heating,
ktéra gwarantuje nominalng wydajnos¢ do -15°2C i mozliwos$¢ pracy w nawet -
25°C!!! na zewnatrz. Klimatyzatory serii FT posiadaja podwoéjna zaluzje
pozioma oraz powiekszone pionowe kierownice powietrza zaprojektowane
specjalnie dla komfortowego rozdziatu powietrza nawiewanego.

Funkcje:

- Funkcja rozpraszania cieptego powietrza; gdy temperatura w pomieszczeniu
zostanie osiggnieta klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb
cyrkulacji, ktérej celem jest przettaczanie cieptego powietrza i réwnomierne
rozktad temperaturowy. Funkcja moze by¢ wykorzystywana zaréwno
podczas pracy klimatyzatora jako Zrédta ciepta lub z innymi wystepujacymi
w domu Zrddtami ciepta.

- Funkcja | Save, czyli funkcja utrzymania temperatury na plusie w zakresie
10-31°C w trybie ogrzewania. Jest to poszerzony zakres nastaw
temperaturowych niedostepny w innych urzadzeniach i u innych
producentéw.

- Grzatka tacy skroplin jednostki zewnetrznej zapewnia ciagty swobodny
przeptyw kondensatu w ujemnych temperaturach zewnetrznych.

- Algorytm pracy klimatyzatora na grzaniu testowany w warunkach
skandynawskiej zimy

- Sterowanie i zarzadzanie praca klimatyzatora przez aplikacje dzieki
wbudowanemu modutowi WiFi

Urzadzenie
Mitsubishi
MSZ-FT
MSZ-FT50VGK
MUZ-FT50VGHZ
Scienny

Komplet (wewn. + zewn.)



Wersja: Single-Split

Okres gwarancji (w latach): 5

Okres gwarancji na sprezarke ( latach): 5

Typ gwarancji: Producenta

Mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji: Nie
Parametry

Wydajnos¢ chtodnicza (kW): 5,0kW

Wydajnos¢ chtodnicza min-max. (kW): 0,8 - 5,2kw

Wydajnos¢ grzewcza (kW): 5,0kw

Wydajnos¢ grzewcza min-max. (kW): 0,9 - 7,8kW

;(;z)i;):m cisnienia akustycznego chtodzenie (min- 28-54dBA

rnc;z):t)a:m cisnienia akustycznego grzanie (min- 28-54dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Pobor pradu chtodzenie Nom./Maks. (A): -/13,5A

Pobor pradu grzanie Nom./Maks. (A): -/13,5A

Zabezpieczenie (A): 16

Klasa energetyczna (chtodzenie): A++

Wskaznik E.E.R / S.E.E.R.: -11.2

Klasa energetyczna (grzanie): A+

Wskaznik C.0.P. / S.C.O.P.: -/4,3

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnetrznej [szer. x

838 x 280 x 229mm
wys. x gteb.]:

Wymiary netto jednostki zewnetrznej [szer. x

800 x 714 x 285mm
wys. x gteb.]:

Waga netto (jednostka wewnetrzna): 10kg
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Waga netto (jednostka zewnetrzna): 40kg

Instalacja chtodnicza/Sprezarka

llos¢ portow przytaczeniowych: 1 szt.
Srednica przytaczy (ciecz) : 6,35 mm
Srednica przytaczy (ciecz) : 1/4\'\' (cale)
Srednica przytaczy (gaz): 9,52 mm
Srednica przytaczy (gaz): 3/8\'\' (cale)
Dtugos¢ instalacji mb. (maksymalna): 30mb.
Réznica pozioméw mb. (maksymalna): 15mb.
Czynnik chtodniczy: R32
Napetnienie fabryczne czynnikiem chtodniczym: 0,95kg
Chtodzenie do:: -10°C
Grzanie do:: -25°C

Tryby pracy

Chtodzenie : Tak
Ogrzewanie: Tak
Cyrkulacja / Wentylator: Tak

Sterowanie klimatyzatorem

Pilot bezprzewodowy
WiFi (modut wbudowany w jed.wew.)

Sterowanie standardowe:
Jakos¢ powietrza
Filtry: Filtr wstepny (przeciwpytkowy)
Komfort uzytkowania

Sterowanie zaluzja pozioma: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie zaluzja pionowa: Automatyczne ( z poziomu pilota)
Oszczednos¢ energii

Technologia Inverterowa: Tak
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Czujnik ruchu: Nie
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