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Klimatyzator scienny Mitsubishi Premium MSZ-EF25VGK W

TTIEEERIRTTERREALERESY
R

R——

takaklima

2,5kW

Tréjkolorowy Premium to idealne potaczenie designu z nowatorskg technika
klimatyzacyjna. W wersji single split dostepne sa 3 wersje urzadzen

o wydajnosci chtodniczej siegajacej 5,0 kW i wydajnosci grzewczej siegajacej
5,8 kW, co pozwala na elastyczne dopasowanie do prawie kazdej powierzchni
pomieszczenia. Smukta budowa i trzy dostepne kolory — btyszczacy biaty,
btyszczacy czarny i matowy srebrny — umozliwiajg harmonijne dopasowanie.
Komfort uzytkowania zapewnia takze bardzo niski poziom hatasu, wynoszacy
zaledwie 21 decybeli*, co umozliwia montaz we wrazliwych na hatas
pomieszczeniach mieszkalnych i gabinetach. Urzadzenia

$cienne Premium sg takze przyjazne srodowisku. Dzieki zastosowane;j
technologii inwerterowej osiggaja klase efektywnosci energetycznej A++4**
w trybie chtodzenia i A++ w trybie grzania

Dostepne tryby pracy klimatyzatora:
- chtodzenie
- grzanie

- osuszanie
- wentylacja ( praca wentylatora bez obrébki termicznej powietrza)

- Filtr z jonami srebra - powtoka filtra z zawartoscia jonéw srebra pozwala

uzyska¢ wysokiej czystosci powietrze nawiewane poprzez skuteczne
usuwanie z pomieszczenia nieprzyjemnych zapachdw , bakterii i alergenéw.
Filtr mozna my¢ co nie pogarsza jego powyzszych zalet.

- MelCloud® klimatyzatory z serii EF (Premium) sa wyposazone

w standardzie w karte WiFi MAC-567-IFE umozliwiajgca sterowanie
klimatyzatorem z poziomu smartfona lub tabletu z domu i na odlegtosc.
Mozliwe jest sterowanie trybami pracy klimatyzatora, nastawg temperatury,
predkosci wentylatora etc. Od 2020r. w obudowie klimatyzatora
wygospodarowano slot umozliwiajgcy ukrycie modutu w obrysie jednostki
wewnetrznej z mozliwoscia dostepu w dowolnej chwili ( np przy zmianie
operatora internetowego lub innych ustawien sieci)

- Econo Cool, czyli ekonomiczne chtodzenie to funkcja dostepna tylko

w trybie chtodzenia. Jej gtdéwnym zadaniem jest oszczedzanie energii
elektrycznej poprzez podniesienie temperatury o +2°C wzgledem
temperatury zadanej z jednoczesnie specjalnie przygotowanym dla tego
trybu programem wentylatora. Potgczenie tych dwdch elementéw sprawia
ze temperatura odczuwalna jest na zadowalajgcym poziomie przy
jednoczesnej oszczednosci energii.

- Automatyczna sterowanie nawiewem w ptaszczyznie pionowej

z poziomu sterownika pozwala na ustawienie komfortowego utozenia zaluzji.

- Automatyczne sterowanie wentylatorem to funkcja ktéra samoczynnie

dopasowuje predkosé nawiewu wzgledem zapotrzebowania na ciepto badz
chtéd.

- I Save funkcja zapamietujgca ulubione ustawienie robocze klimatyzatora.

Jednym przyciskiem przywotujemy urzadzenie do zapamietanego ustawienia



Producent:

Seria/Model:

Oznaczenie jednostki wewnetrznej:
Oznaczenie jednostki zewnetrznej:
Typ:

Zawartosc zestawu:

Wersja:

Okres gwarancji (w latach):

Okres gwarancji na sprezarke ( latach):

Typ gwarancji:

Mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji:

Wydajnos¢ chtodnicza (kW):
Wydajnos¢ chtodnicza min-max. (kW):
Wydajnosc¢ grzewcza (kW):

Wydajnos¢ grzewcza min-max. (kW):

Poziom cisnienia akustycznego chtodzenie (min-

max):

Poziom cisnienia akustycznego grzanie (min-

max):

Zasilanie (Faza/V/Hz) :

Pobor pradu chtodzenie Nom./Maks. (A):

Pobor pradu grzanie Nom./Maks. (A):
Zabezpieczenie (A):

Moc elektryczna chtodzenie (W):
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Urzadzenie

Mitsubishi
Premium
MSZ-EF25VGK W
MUZ-EF25VG

Scienny

Komplet (wewn. + zewn.)

Single-Split
5 lat
5 lat
Producenta

Nie

Parametry

2,5 kw

0,9 ~ 3,4kW

3,2 kW

1,0 ~ 4,2kW

21 ~ 36dBA

21 ~ 36dBA

Dane elektryczne

1/220-240V/50Hz

29/-A

2,9/-A

10

540W



Moc elektryczna grzanie (W): 700W
Przewody zasilania (il x mm?): 3x1,5mm?2

Przewody zasilajaco-komunikacyjne [pomiedzy

jednostkami] (il x mm2): 4x1,5mmz2
Klasa energetyczna (chtodzenie): A+++
Wskaznik E.E.R / S.E.E.R.: -/9,1
Klasa energetyczna (grzanie): A++
Wskaznik C.0.P. / S.C.O.P.: -14,7

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnetrznej [szer. x

885 x 299 x 195mm
wys. x gteb.]:

Wymiary netto jednostki zewnetrznej [szer. x
wys. x gteb.]:

800 x 550 x 285mm
Waga netto (jednostka wewnetrzna): 11,5kg
Waga netto (jednostka zewnetrzna): 31kg

Instalacja chtodnicza/Sprezarka

llos¢ portow przytaczeniowych: 1 szt.
Srednica przytaczy (ciecz) : 6,35 mm
Srednica przytaczy (ciecz) : 1/4\'\' (cale)
Srednica przytaczy (gaz): 9,52 mm
Srednica przytaczy (gaz): 3/8\'\' (cale)
Dtugos¢ instalacji mb. (maksymalna): 20mb.
Réznica pozioméw mb. (maksymalna): 12mb.

Dtugos¢ instalacji przy fabrycznym tadunku

czynnika chtodniczego: 7mb.

Typ sprezarki: Inverter
Czynnik chtodniczy: R32

Zakres temperatury pracy: -15 ~ 4+ 46°C
Chtodzenie do:: -10°C
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Grzanie do::

Chtodzenie :
Ogrzewanie:

Osuszanie:

Cyrkulacja / Wentylator:
Cichy:

Automatyczny:

Automatyczny restart:

Sterowanie standardowe:

Sterowanie opcjonalne:

Filtry:

Wyswietlacz temperatury:

Wytaczanie / Wiaczanie wyswietlacza
temperatury:

Sterowanie zaluzja pozioma:

Sterowanie zaluzja pionowa:

Technologia Inverterowa:
Odczyt zuzycia energii:

Czujnik ruchu:
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-15°C
Tryby pracy
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Sterowanie klimatyzatorem

Pilot bezprzewodowy
WiFi (modut wbudowany w jed.wew.)

Sterownik $cienny
Jakos¢ powietrza
Filtr wstepny (przeciwpytkowy)
Komfort uzytkowania

W pilocie

Nie dotyczy

Automatyczne (z poziomu pilota)

Manualne (reczne)
Oszczednos¢ energii

Tak

Nie

Nie



