
Pompka skroplin Aspen mini lime silent+ z korytkiem
instalacyjnym

Pompka Mini Lime jest zaprojektowana do instalowania obok
klimatyzatora na ścianie z możliwością ukrycia przewodów
freonowych lub wodnych. Jeśli zbiorniczek skroplin zostanie
podłączony do króćca tacy ociekowej klimatyzatora, to wysokość
podnoszenia skroplin przez pompkę wynosić będzie 8 metrów.
Pompka skroplin Mini Lime służy wyłącznie do przetłaczania tylko
wody.
 

Oferowany zestaw składa się z pompki oraz koryta
instalacyjnego pasującego kolorystycznie do większości
klimatyzatorów oraz koryt firmy Castel wersja Optimal.

Przed czynnościami serwisowymi, zmianą miejsca instalacji, należy
odłączyć napięcie elektryczne.

Budowa pompki umożliwia montaż po obu stronach parownika.

Zbiorniczek skroplin musi być zawsze zainstalowany idealnie w pozycji
poziomej, pompka została zaprojektowana do pracy w środowisku
czystym.

Magnes pływaka musi być zawsze skierowany ku górze.

 

Wymiary urządzenia:

   - wysokość 114 mm

   - szerokość 99 mm

   - długość 44 mm

   - waga 0,31 kg

 

Dane techniczne:

   - maksymalny przepływ: 12 l/h przy wysokości podnoszenia 0 m

   - maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m

   - maksymalna wysokość ssania: nie dotyczy



   - zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz, 0,1 A

Urządzenie

Producent: Aspen

Model: Mini Lime Silent +

Okres gwarancji: 12 m-cy

Typ gwarancji: Producenta

Parametry

Maksymalny przepływ przy wysokości
podnoszenia 0m: 12L/godz.

Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10m

Przepływ przy maksymalnej zalecanej wysokości
podnoszenia: 6L/godz.

Maksymalna wysokość ssania: nie dotyczym

Poziom hałasu: 21dB(A)

Zasilanie (ɸ/V/Hz) : 1 ɸ/ 230V/50-60Hz

Tryb pracy: Nieciągła

Maksymalna temperatura wody: 40°C

Średnica przewodu odrpowadzającego ciecz
(wewn.): 6mm

Zabezpiecznie przed przegrzaniem: Tak


